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PLY single function handshower Ø30 

orientable head

Descrizione - Description: 

Doccia PLY monogetto, Ø30 mm con testina orientabile a 360° e diffusore in silicone. Getto a pioggia. 

Funzione Easy-Clean per la facile eliminazione del calcare

PLY single function handshower Ø30 mm with 360° orientable head and silicone diffuser. Wide rain 

spray. Easy-Clean system for an easy removal of lime scale

PLY-Einstrahlbrause, Ø30 mm mit 360° verstellbarem Kopf und Wasserstrahler aus Silikon. Regenstrahl. 

Easy-Clean-Funktion zur einfachen Entfernung von Kalkablagerungen.

Douchette PLY Ø30 mm jet unique avec tête orientable à 360° et diffuseur en silicone. Jet à pluie. 

Fonction EASY-Clean pour l'enlèvement facile du calcaire

Mango ducha PLY Ø30 mm monochorro con difusor ajustable 360° y en silicona. Amplio chorro lluvia. 

Sistema Easy-clean para una fácil eliminación de la caliza

Ручной душ PLY моноструя, Ø30 мм с поворотной головкой на 360° и силиконовым диффузором. 

Дождевая струя. Функция Easy-Clean для облегчения удаления отложений

Tecnologia - Technology:
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Codice - Code:
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Corpo principale e testina a contatto con acqua: PP FV30%

Diffusore: POM e silicone

Rivestimento estetico: Ottone

Main body and head in contact with water : PP GF30%

Diffuser : POM and silicone

External cover : Brass

Italian Pat. Pending application Nr. IT202400008581

Materiali - Materials Certificazioni - Certifications

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

Pressione
Pressure

Portata
Flow rate

Solo per miscelatori termostatici
Only for thermostatic mixers

 --

max 5 bar 6 L/min
 Temperatura acqua fredda

Cold water temperature
 --

min 1 bar 4,1 L/min
Blocco di sicurezza

Safety lock

Conformità' - Conformity

Chrome plating - EN 248

3,5 L/min
Temperatura acqua calda

Hot water temperature
 --

Portata minima consigliata per buon 

funzionamento

Recommended minimum flow-rate 

for optimal performace
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