Art. 2532 - 2534

Pos. | Descrizione Description Cod.
1 Placchetta per maniglia con lettera F Plate for handle with indication "C" (cold) C 7698
2 Vite M4x10 mm Screw M4x10 mm C 7550
4 Coprivitone Cover - valve C 7210
5 Vitone ceramic disc Ceramic disc valve C 7075
15 Placchetta per maniglia con lettera C Plate for diverter with indication "H" (hot) C 7698
73 Asta comando scarico con pomolo Pop-up rod with knob C 7308
76 Calotta zigrinata Knurled nut CSA |C7322/C 7324
77 Asta con sfera Rod with ball CSA | C7324
78 Canotto Pipe CSA | C7324
79 Corpo scarico Waste body CSA | C7324
80 Guarnizione tenuta Seal washer CSA | C7324
81 Dado con flangia Nut with flange CSA | C7324
81a | Guarnizione Washer CSA | C7324
82 Guarnizione conica Conical washer CSA | C7324
83 Guarnizione sotto piletta Under drain washer CSA | C7324
84 Piletta Drain CSA | C7324
85 Tappo Stopper CSA | C7324
87 Porta aeratore 24x1 @37 Aerator 24x1 @37 C 7087
112 | Aeratore 24x1 Aerator 24x1 C 7086
113 Guarnizione per aeratore 24x1 Washer for aerator 24x1 C 7086
137 | Corpo scarico 1 1/4" Waste body 1 1/4" C 7322
138 | Guarnizione corpo scarico Waste body washer C 7322
139 | Guarnizione sotto piletta Under drain washer C 7322
140 Piletta Drain C 7322
141 Asta con sfera Rod with ball C 7322
145 | Maniglia Nuova Brenta Nuova Brenta handle C 7601
146 | Tappo Stopper C 73211
190 | Tubo rame con raccordo Copper tube with joint C 7493
194 | Guarnizione gomma sagomata Shaped rubber washer C 7585.10
195 | Ghiera a mezza-luna Half-moon ring nut C 7282
197 | Perno filettato M8 Threaded pivot M8 C 7555
198 | Dado 8MA prolungato (ES.13) Lengthen nut 8 MA (ES.13) C 7260/7
199 | Snodino per asta scarico Articulated joint for pop-up waste rod C 7332
207 | Snodo per aeratore Male articulation for aerator C 7084
208 | Porta aeratore maschio (M24x1) Male aerator holder (M24x1) C 7083
229 | Guarnizione gomma 42x33x2 Rubber washer 42x33x2 C 7583/3
333 | Corpo monoforo One hole mixer body C 2532
407 | Niples curvo Curved niples C 7810
538 | Corpo monoforo One hole mixer body C 25341




