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Concealed parts for single lever 

mixer

Descrizione - Description: 

Corpo incasso miscelatore monocomando 1 uscita, attacchi da G1/2”F

Concealed parts for 1 outlet single lever mixer, G1/2”F connections

Unteputzkörper für Wandeinbau Einhebelbatterie, G1/2” Anschluss

Corps encastré pour mitigeur monocommande 1 sortie, connexions G1/2”F

Cuerpo empotrado para mezclador monomando 1 vía, conexiónes G1/2”H

Встраиваемая часть монорычажного смесителя на 1 выход, подключение G1/2" F

Tecnologia - Technology:
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Corpo incasso: Ottone

Piastra di supporto: Acciaio inox

Concealed part body : Brass

Support plate : Stainless steel

Materiali - Materials Certificazioni - Certifications

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

Pressione
Pressure

Portata
Flow rate

Solo per miscelatori termostatici
Only for thermostatic mixers

--

--

min 1 bar 12.5 L/min
Blocco di sicurezza

Safety lock

max 5 bar 28,9 L/min
 Temperatura acqua fredda

Cold water temperature

Conformità' - Conformity

Temperatura acqua calda
Hot water temperature

Portata minima consigliata per buon 

funzionamento

Recommended minimum flow-rate 

for optimal performace
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