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Codice - Code:

INB001

Stainless steel handshower ZEN

Descrizione - Description: 

Doccia monogetto ZEN in acciaio inox

Stainless steel single function ZEN handshower 

Handbrause ZEN aus Edelstahl mit Regenstrahl 

Douchette ZEN en acier inoxydable avec jet pluie 

Mango ducha ZEN de acero inoxidable con chorro lluvia 

Душевая лейка ZEN из нержавеющей стали моноструя

Tecnologia - Technology:
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Conformità' - Conformity

EN1112

5 L/min
Temperatura acqua calda

Hot water temperature
 --

Portata minima consigliata per buon 

funzionamento

Recommended minimum flow-rate 

for optimal performace

 --

max 5 bar 27 L/min
 Temperatura acqua fredda

Cold water temperature
 --

min 1 bar 13,8 L/min
Blocco di sicurezza

Safety lock
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Corpo doccia: Acciaio inox AISI316

Parti interne: Plastica POM

Ugelli:Silicone

Handshower body : Stainless steel AISI316

Internal parts : POM plastic

Nozzles : Silicone

Materiali - Materials Certificazioni - Certifications

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

Pressione
Pressure

Portata
Flow rate

Solo per miscelatori termostatici
Only for thermostatic mixers
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