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Sicherheitshinweise

/A Bei der Montage missen zur Vermeidung von Quetsch- und Schnittverletzungen
Handschuhe getragen werden.

A\ Das Produkt darf nur zu Bade-, Hygiene- und Kérperreinigungszwecken
eingesetzt werden.

A\ Kindern darf die Benutzung des Produktes ohne Aufsicht nur erlaubt werden,
wenn eine angemessene Anweisung gegeben wurde, die das Kind in die Lage
versetzt, das Produkt in sicherer Weise zu benutzen und die Gefahren einer
falschen Bedienung zu verstehen.

A\ An die elekirische Anschlussleitung der Armatur darf nur das von Hansgrohe
angebotene Batteriegeh&use mit Batterie CR-P2 bzw. Netzteil HG-Nr.
30589310 angeschlossen werden.

/A Die Netzanschlussleitung dieses Netzteils kann nicht ersetzt werden. Falls die
Leitung beschadigt ist, darf das Netzteil nicht mehr betrieben werden.

/\ Das Netzteil einschlieBlich Netzstecker darf nur in trockenen Innenrgumen
auBerhalb der Schutzbereiche montiert bzw. eingesteckt werden.

/A Das Netzteil darf nicht in Schutzbereich 0 oder 1 eingebaut werden.

/A Die Steckdose muss auBerhalb der Schutzbereiche angeordnet sein.

(siehe Seite E, Abb. 8)

/A Die Armatur kann im Schutzbereich 2 eingebaut werden.

/\ GroBe Druckunterschiede zwischen den Kall- und Warmwasseranschlissen
missen ausgeglichen werden.

Montagehinweise

* Vor der Montage muss das Produkt auf Transportschéden untersucht werden.
Nach dem Einbau werden keine Transport- oder Oberfldchenschéden an-
erkannt.

Die Leitungen und die Armatur miissen nach den giiltigen Normen montiert,
gespilt und geprisft werden.

Die in den Landern jeweils giltigen Installationsrichtlinien sind einzuhalten.

Es muss geniigend Platz Gber der Armatur fir Servicearbeiten vorhanden sein.
(min. 200 mm)

71501000, 7150200X: Die Armatur kann nicht in Verbindung mit einem
Durchlauferhitzer verwendet werden.

Elekiroinstallation

Elektroinstallateur

/A Die Installations- und Prifungsarbeiten sind von einer zugelassenen
Elektrofachkraft, unter Beriicksichtigung von DIN VDE 0100 Teil 701 /
|IEC 60364-7-701, auszufihren.

Elektroanschluss

/A Spannungsversorgung: 230 V AC + 10 %/ 50- 60 Hz

/A Die Absicherung muss Gber eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD / FI) mit
einem Bemessungsdifferenzstrom < 30 mA erfolgen. Die Schutzeinrichtung muss
in regelméBigen Absténden auf ihre Funktion Gberprisft werden.

A Samtliche Arbeiten diirfen nur im spannungsfreien Zustand vorgenommen
werden. Dabei ist die Spannungsversorgung ber Hauptschalter oder
Netzstecker sicher zu frennen.

/A\ Die Steckdose muss auBerhalb der Schutzbereiche angeordnet sein.

(siehe Seite E, Abb. 8)

Justierung

Diese elektronische Armatur hat eine Hintergrundausblendung mit Reichweitenan-
passung, d. h. die Sensorik der Armatur justiert sich automatisch auf die rtlichen
Gegebenheiten (Waschbeckengréfle, Umgebungshelligkeit, Reflexionen) ein, eine
Justage des Infrarot-Sensors ist nicht erforderlich.

Batteriebetrieb

Wenn ein Batteriewechsel ansteht, wird dies durch die Leuchtdiode signalisiert.
(siehe Seite E)

Achtung! Nach dem Einsetzen der Batterie darf die Armatur ca. 30 s nicht aktiviert
werden. Sie benétigt diese Zeit zur Selbstjustage.

Netzteilbetrieb

Die Vorgehensweise beim Wechsel eines Netzteils ist entsprechend der Vorgehens-
weise bei einem Batteriewechsel.

Normalbetrieb

Die Reichweite des Erfassungsbereichs bzw. die Entfernung des Ein- und Ausschalt-
punktes von der Armatur héngt von den optischen Umgebungsbedingungen (zum
Beispiel von der Form und der Reflektion des Waschtisches und der Umgebungsbe-
leuchtung) ab, sowie von der Form, der Gréf3e, der Geschwindigkeit und der Reflek-
tion des in den Erfassungsbereich gebrachten Gegenstandes. Der Erfassungsbe-
reich der Armatur bzw. die Enffernung des Ein- und Ausschaltpunktes von der
Armatur liegt bei normaler Betétigung ungeféhr im Bereich von ca. 160 bis

200 mm. Dunkle (zum Beispiel grau-schwarze) Gegensténde werden aufgrund

2

ihrer geringen Reflektion schlecht von der Armatur erkannt. Die Reichweite des
Erfassungsbereichs bzw. die Entfernung des Ein- und Ausschaltpunktes kann kleiner
als 160 mm sein. Helle oder spiegelnde Gegensténde werden aufgrund ihrer
hohen Reflektion sehr gut von der Armatur erkannt. Die Reichweite des Erfassungs-
bereichs bzw. die Enffernung des Ein- und Ausschaltpunktes kann gréfer als

200 mm sein. Leistungsstarke Lichtquellen dirfen nicht direkt auf das Sensorfenster
der Armatur ausgerichtet werden. Wassertropfen oder Kondenswasser auf dem
Sensorfenster der Armatur kénnen eine unbeabsichtigte Wasserabgabe auslésen.

Technische Daten

Armatur serienméBig mit EcoSmart (Durchflussbegrenzer)

Betriebsdruck: max. 1,0 MPa
Empfohlener Betriebsdruck: 0,1-0,5 MPa
Prisfdruck: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
HeiBwassertemperatur: max. 60°C

Maximale Auslauftemperatur bei 50 K Temperaturunterschied und 0,3 MPa

FlieBdruck: max. 42°C
Nachlaufzeit: 1-2s
Automatische Abschaltung: 10 s (Werkseinstellung) / 20s / 30 s
Batterie: CR-P2 / 6V Lithium
Netzteil: 230VAC+10% /50 - 60 Hz / 30 mA
Schutzart: IPX9
Anbringungsort des Typenschildes: siehe Seite

Das Produkt ist ausschlieBlich fir Trinkwasser konzipiert!

Symbolerklérung

« Kein essigsdurehaltiges Silikon verwenden!

\ Wartung (siche Seite B9)

Rickflussverhinderer missen gemaf EN 806-5 regelmaBig in Ubereinstimmung mit
nationalen oder regionalen Bestimmungen auf ihre Funktion gepriift werden
(mindestens einmal jéhrlich).

@ Reinigung (siche Seite Bg)

Die Armaturen dirfen nicht mit einem Hochdruck- bzw. Dampfreiniger geséubert
werden.

@ Werkseinstellung (siche Seite E)
ﬁ;g; Laufzeiteinstellung (siche Seite B4 / B3)

Nach Einstellung der ,Hygienespilung” muss das Produkt zuerst von der Energie-
versorgung gefrennt werden, um anschlieBend die Einstellung der ,Laufzeiteinstel-
lung” in der Konfigurationsphase vornehmen zu kénnen. Nach dem Trennen der
Stromversorgung 10 Sekunden warten, bis die Stromversorgung erneut angeschlos-
sen werden kann. Dabei entladen sich die Kondensatoren, ansonsten verbleibt die
Armatur im Normalbetrieb.

Hygienespiilung (siche Seite BJ)

Nach Einstellung der ,Laufzeiteinstellung” muss das Produkt zuerst von der
Energieversorgung getrennt werden, um anschlieBend die Einstellung der ,Hygiene-
spilung” in der Konfigurationsphase vornehmen zu kénnen. Nach dem Trennen der
Stromversorgung 10 Sekunden warten, bis die Stromversorgung erneut angeschlos-
sen werden kann. Dabei entladen sich die Kondensatoren, ansonsten verbleibt die
Armatur im Normalbetrieb.

v@ Waschbecken reinigen (siche Seite E)

Wurde kurz zuvor eine Einstellung an der Hygienespilung oder ein Netzreset
vorgenommen, muss noch ca. 90 s gewartet werden, bis die Funktion "Waschbe-
cken reinigen" aktiviert werden kann.

Wurde kurz zuvor eine Einstellung an der Hygienespilung oder ein Netzreset
vorgenommen, muss noch ca. 90 s gewartet werden, bis die Dauerspiilung aktiviert
werden kann.

0,1,2 Schutzbereich (siche Seite EJ)
QZ}D Batteriewechsel (siche Seite E)
@@® Serviceteile (siehe Seite E )

@@% Sonderzubehér (nicht im Lieferumfang enthalten)
Thermostat #15346000 (siehe Seite Q)

[‘M%\ MaBe (siche Seite B)

Dauerspiilung (siche Seite B3)
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Durchflussdiagramm (siehe Seite E)
Bedienung (siche Seite B4)

Hansgrohe empfiehlt die Aktivierung der Hygienespilung oder morgens bzw. nach
lédngeren Stagnationszeiten den ersten halben Liter nicht als Trinkwasser zu
verwenden. Bei aktivierter Hygienespiilung &ffnet die Armatur fir 10 s alle 24 h,
20's /48 h bzw. 30 s / 72 h nach letzter Betdtigung.
Thermische Desinfektion
¢ Die Thermische Desinfektion nach Arbeitsblatt DVGW W 551 (2 70°C /
> 3 min) darf nur geschultes Personal durchfihren.
* Bei der Thermischen Desinfektion besteht Verbrithungsgefahr.
* Wahrend der Thermischen Desinfektion muss der Kaltwasserzulauf abgesperrt
werden. Danach kann die "Dauerspiilung" aktiviert werden.

Netzreset

Bei einem Netzreset justiert sich die Armatur neu ein.

* Spannungsversorgung der Armatur unterbrechen

* Wahrend der néchsten 30 s justiert sich die Armatur neu ein, in dieser Zeit darf
nichts in den Erfassungsbereich gelangen

Montage (siche Seite E) 2=

* Bei einem Netzreset bleiben alle an der Armatur vorgenommenen Einstellungen
erhalten.

Entsorgung von gebrauchten Batterien und ge-
brauchten elekirischen und elektronischen Geré&-
ten (anzuwenden in den Léndern der Européischen Union
und anderen europdischen Léndern mit einem separaten

B Sommelsystem fir diese Produkte).

Das Symbol auf der Batterie, dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin,
dass das Produkt oder die Batterie nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln
sind. Durch lhren Beitrag zum korrekten Entsorgen des Produktes und der Batterie
schitzen Sie die Umwelt und die Gesundheit lhrer Mitmenschen. Umwelt und
Gesundheit werden durch falsches Entsorgen geféhrdet. Materialrecycling hilft, den
Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Um sicherzustellen, dass das Produkt und
die Batterie korrekt entsorgt werden, geben Sie das Produkt zwecks Entsorgung an
einer Annahmestelle fir das Recycling von Batterien, elekirischen und elektronischen
Gerdten ab. Weitere Informationen iber das Recycling dieses Produkts oder der
Batterie erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben
oder dem Geschéft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

M Prifzeichen (siche Seite )
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Consignes de sécurité

A Lors du montage, porter des gants de protection pour éviter toute blessure par
écrasement ou coupure.

A e produit ne doit servir qu'a se laver et & assurer I'hygiéne corporelle.

A\ U'utilisation sans surveillance du produit par des enfants n'est autorisée que si
I'enfant a recu des instructions lui permettant de manipuler le produit en toute
sécurité et de comprendre les risques émanant d'une manipulation incorrecte.

A\ Ne connecter & la ligne de raccordement électrique de la robinetterie qu’un
boitier de pile avec pile CR-P2 ou un bloc d’alimentation HG n°® 30589310pro-
posés par Hansgrohe.

A\ Un cable de branchement endommagé ne doit pas étre remplacé. Le transforma-
teur ne pourra alors plus étre utilisé.

A Le transformateur, y compris la fiche de secteur ne doit &tre monté ou raccordé
que dans des piéces intérieures séches, & |'extérieur des zones de protection

A Le transformateur ne doit &tre monté que dans la zone de protection 0 ou 1.

A La prise de courant doit se trouver & I'extérieur de la zone de protection.

(voir pages B3 Fig. 8)
A La robinetterie peut ére montée dans la zone de protection.
Al est conseillé d'équilibrer les pressions de I'eau chaude et froide.

Instructions pour le montage

* Avant son montage, s'assurer que le produit n'a subi aucun dommage pendant
le transport Aprés le montage, tout dommage de transport ou de surface ne
pourra pas éfre reconnu.

Les conduites et la robinetterie doivent étre montés, rincés et contrélés selon les
normes en vigueur.

Les directives d'installation en vigueur dans le pays concerné doivent étre
respectées.

Une place suffisante doit étre présente au-dessus de la robinetterie pour
permettre les travaux de service. (min. 200 mm)

71501000, 7150200X: Le robinet ne fonctionne pas avec une production
d’eau chaude instantanée.

Installation électrique

Electricien installateur

/A Les travaux d'installation et de contréle doivent étre effectués par un électricien
agréé, en respectant la norme DIN VDE 0100 partie 701 / IEC 60364-7-701.

Raccord électrique

A\ Alimentation en tension: 230 V AC + 10 %/ 50- 60 Hz

/A La protection par fusibles doit se faire & I'aide d'un dispositif de protection contre
les courants de court-circuit (RCD / Fl) avec un courant différentiel assigné de
< 30 mA. Le fonctionnement de I'équipement de protection doit étre vérifié &
intervalles réguliers.

/A Tous les travaux ne doivent étre faits qu'a I'état hors tension. Couper pour cela
I'alimentation en tension & I'aide de l'interrupteur principal ou de la fiche secteur.

A\ La prise de courant doit se trouver & I'extérieur de la zone de protection.

(voir pages B3 Fig. 8)
Etalonnage
Ce robinet électronique est équipé d’un systéme de détection de la distance et du
volume, c’est-a-dire que la cellule s’adapte automatiquement aux caractéristiques
de son environnement (taille et forme du lavabo, luminosité, reflets). Un étalonnage
de la cellule infrarouge n’est donc pas nécessaire.

Alimentation par pile

S'il est nécessaire de remplacer la pile, cela est signalé par la DEL témoin.
(voir pages EJ)

Attention! Ne pas activer la robinetterie pendant environ 30 s aprés la mise en
place de la pile. La pile a besoin de ce temps pour effectuer un autoajustage.

Alimentation par bloc d’alimentation
La procédure de remplacement d’un bloc d’alimentation est la méme que pour un
remplacement de pile.

Fonctionnement normal

L'étendue de la zone de détection ou I'éloignement du point de mise en marche et
de mise & I'arrét de la robinetterie dépendent des conditions optiques de I'environ-
nement (par exemple de la forme et de la réflexion du lavabo et de I'éclairage envi-
ronnant) ainsi que de la forme, des dimensions, de la vitesse et de la réflexion de
I'objet arrivant dans la zone de détection. La zone de détection de la robinetterie
ou |'éloignement du point de mise en marche et de mise & I'arrét de la robinetterie
se trouvent dans un rayon d’environ 160 & 200 mm pour un actionnement normal.
Les objets sombres (par exemple gris-noir) sont difficilement détectés par la
robinetterie en raison de leur faible réflexion. L'étendue de la zone de détection ou
I'éloignement du point de mise en marche et de mise & |'arrét peuvent étre inférieurs
& 160 mm. Les obijets clairs ou réfléchissants sont trés bien détectés par la robinette-
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rie en raison de leur réflexion élevée. L'étendue de la zone de détection ou
I'éloignement du point de mise en marche et de mise & |'arrét peuvent étre
supérieurs 200 mm. Les sources lumineuses puissantes ne doivent pas étre dirigées
directement sur la fenétre détectrice de la robinetterie. Des gouttes d’eau ou de
I'eau de condensation sur la fenétre détectrice de la robinetterie peuvent déclen-
cher un écoulement d’eau inopiné.

Informations techniques

Robinetterie équipée en série d’un EcoSmart (limiteur de débit)

Pression de service autorisée: max. 1,0 MPa
Pression de service conseillée: 0,1-0,5 MPa
Pression maximum de contréle: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Température d'eau chaude: max. 60°C

Température maximale de sortie lors d'une différence de température de 50 K et

une pression de 0,3 MPa: max. 42°C
Temps d'écoulement aprés utilisation: 1-2s
Arrét automatique: 10 s (Réglage d'usine) / 20s / 30's

pile: CR-P2 / 6V lithium
transfo 230VAC+£10% /50 - 60 Hz /30 mA
Mode de protection: IPX9
Emplacement de la plaquette de type: voir pages 4

Le produit est exclusivement congu pour de l'eau potable!

Description du symbole

ﬁg Ne pas utiliser de silicone contenant de l'acide acétique!

\ Entretien (voir pages B9)

Les clapets anti-retour doivent étre examinés réguliérement conformément & la
norme EN 806-5 ou conformément aux dispositions nationales ou régionales quant
& leur fonction (au moins une fois par an).

@ Nettoyage (voir pages Bd)

Ne pas nettoyer les robinetteries avec un nettoyeur haute pression ou & vapeur.
@ Réglage d’usine (voir pages BJ)
ﬁ;g; Réglage de la durée de fonctionnement
®(voir pages B4/ EQ)

Alissue du réglage du « rincage d'hygiéne », le produit doit &tre d'abord
déconnecté de |'alimentation électrique pour permetire ensuite le « réglage de la
durée de fonctionnement » dans la phase de configuration. Aprés avoir coupé
I'alimentation électrique, attendre 10 secondes avant de pouvoir la rebrancher.
Ceci permet la décharge des condensateurs, sinon la robinetterie reste en mode
normal.

Rincage hygiénique (voir pages B3J)

Al'issue du « réglage de la durée de fonctionnement », le produit doit étre d'abord
déconnecté de |'alimentation électrique pour permettre ensuite le réglage du
« rincage d’hygiéne » dans la phase de configuration. Aprés avoir coupé I'alimen-
tation électrique, attendre 10 secondes avant de pouvoir la rebrancher. Ceci
permet la décharge des condensateurs, sinon la robinetterie reste en mode normal.

\/@ Nettoyage du lavabo (voir pages B4)

Juste aprés avoir effectué un réglage sur le rincage hygiénique ou une réinitialisa-
tion du réseau, attendre 90 s env. jusqu'a ce que la fonction « Nettoyer le lavabo »
puisse éfre activée.

<

Juste aprés avoir effectué un réglage sur le rincage hygiénique ou une réinitialisa-
tion de réseau, aftendre 90 s env. jusqu'a ce que le rincage permanent puisse étre
activé.

Rincage permanent (voir pages E)

0,1,2 Zone de protection (voir pages E3

ﬁﬁ% Changement de pile (voir pages BJ)

0@, Piéces détachées (voir pages £d)

@@% Accessoires en option (ne fait pas partie de la fourniture)
Mitigeur thermostatique #15346000 (voir pages EJ)

[‘M%\ Dimensions (voir pages B4
Diagramme du débit (voir pages B4
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@\ Instructions de service (voir pages E2)

Hansgrohe recommande d'activer le rincage hygiénique ou de ne pas utiliser le
premier demi-litre pour des boissons, le matin ou aprés une période de stagnation
prolongée. Lorsque le rincage d'hygiéne est activé, la robinetterie s'ouvre pendant
10 s toutes les 24 h, 20 s / 48 h ou 30 s / 72 h aprés le dernier actionnement.

Désinfection thermique

* Seul du personnel formé a le droit d'effectuer la désinfection thermique selon la
fiche de travail DVGW W 551 (2 70°C / > 3 minutes).

* Risque de brilures di & la désinfection thermique.

* L'arrivée d'eau froide doit étre bloquée pendant la désinfection thermique, aprés
quoi le « rincage permanent » peut étre activé.

Réinitialisation du réseau
Lors d'une réinitialisation du réseau, le robinet s'ajuste de nouveau..

* Couper |'alimentation électrique du robinet.

* Le robinet s'ajuste de nouveau pendant les 30 s suivantes; rien ne doit entrer
dans la zone de balayage pendant ce temps.

* En cas de réinitialisation de I'alimentation, tous les réglages effectués sur la
robinetterie restent conservés.

Montage (voir pages bJ) 2=

Elimination des piles usagées et des équipements
électriques et électroniques usagés (applicable dans
I'Union européenne et dans d’autres pays européens dispo-
sant de systémes de collecte sélective).

— Ce symbole sur la pile, le produit ou I'emballage indique que la pile ou
le produit ne doit pas étre traité comme un déchet ménager. En vous assurant que la
pile ou le produit sont éliminés correctement, vous contribuerez & prévenir les
conséquences potentiellement négatives pour |'environnement et la santé humaine.
Le recyclage des matériaux contribuera & préserver les ressources naturelles. Pour
s'assurer que la pile ou le produit sera traité correctement, déposez le produit en fin
de vie au point de collecte approprié pour le recyclage des piles et des équipe-
ments électriques et électroniques. Pour de plus amples informations sur le recy-
clage de ce produit ou de cette pile, veuillez contacter votre bureau municipal
local, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin oU vous avez
acheté le produit.

M Classification acoustique et débit (voir pages 1)
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Safety Notes Technical Data

/A Gloves should be worn during installation to prevent crushing and cutting
injuries.

/A The product may only be used for bathing, hygienic and body cleaning
purposes.

/A Children may only use the product unsupervised if they have been suitable
instructed and trained to use the product safely and to understand the risks of
improper operation.

I\ Only the battery housing with battery CR-P2 or power pack HG No.
30589310 supplied by Hansgrohe may be connected to the electrical
connection cable of the fittings.

/\ A damaged connecting line must not be replaced. The transformer may no
longer be used.

/\The transformer and its mains plug may only be installed or plugged in in dry
interior rooms outside of the protected zones.

/A The transformer must not be installed in protection zones 0 or 1.

A\ The wall socket must be outside of the protected zones.(see page B3, Fig. 8)

A\ The fitting may be installed in protected zone 2.

A\ The hot and cold supplies must be of equal pressures.

Installation Instructions

* Prior to installation, inspect the product for transport damages. After it has been
installed, no transport or surface damage will be honoured.

* The pipes and the fixture must be installed, flushed and tested as per the
applicable standards.

* The plumbing codes applicable in the respective countries must be observed.

* Leave enough space above the tap for servicing. (min. 200 mm)

* 71501000, 7150200X: The mixer can not used together with a continuous
flow water heater.

Special information for UK

If installing this product with a pump, please be aware that it has to have negative
head switching. This product will not function with a positive head pump.

Electrical installation

Electrician

A\ The installation and test work must be performed by an authorized electrician
under consideration of DIN VDE 0100 part 701 / IEC 60364-7-701.

Electrical connection

/A Voltage supply: 230 V AC + 10 %/ 50- 60 Hz

/A The circuit must be protected via a ground fault protector (RCD / Fl) with a
measured differential current of < 30 mA. The proper function of this protective
device must be checked at regular intervals.

A\ Any work may only be carried out in a de-energized state. Here, the voltage
supply must be safely separated via the main switch or mains plugs.

A\ The wall socket must be outside of the protected zones.(see page B, Fig. 8)

Adjustment

This mixer has the following feature: background fade-out with integrated range
adjustment, that means the mixer is automatically adjusted on to the local conditions
(washbasin, brightness, reflection) by the sensory mechanism.

Battery operation
The indicator LED signals that the battery must be changed.(see page EJ)

Attention! After insertion of the battery, the fitting should not be activated for
approx. 30 seconds. This time is required for self-adjustment.

Power supply pack operation
For the replacement of a power supply pack, the procedure corresponds to the
replacement of a battery.

Normal operation

The range of the detection area or the removal of the switch-on/off point from the
fittings depends on the ambient optical conditions (for example, the shape and
reflection of the washstand and the ambient light) as well as on the shape, the size,
the speed and the reflection of the object that was brought into the detection area.
The detection area of the fittings or the distance of the switch-on/off point from the
fittings is approx. 160 to 200 mm in normal operation. The detection of dark (for
example grey-black) objects by the fittings is inadequate because of their low
reflection. The range of the detection area or the distance of the switch-on/off point
can be smaller than 160 mm. The detection of bright or reflecting objects by the
fittings is very good as a result of their high reflectivity. The range of the detection
area or the distance of the switch-on/off point can be greater than 200 mm. Strong
light sources should not shine directly on the sensor window of the fittings. Drops of
water or condensed water on the sensor window of the fittings can initiate
unintended running of the water.
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This mixer series-produced with EcoSmart (flow limiter)

Operating pressure: max. 1,0 MPa
Recommended operating pressure: 0,1-0,5 MPa
Test pressure: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar = 147 PSI)
Hot water temperature: max. 60°C

Maximum flowing-out temperature at 50 K temperature difference and 0,3 MPa

flow pressure: max. 42°C
Follow-up fime: 1-2s
Automatic switching-off: 10 s (Factory preset) / 20s / 30's
battery: CR-P2 / 6V Lithium
transformer: 230VAC+10% /50 - 60Hz /30 mA
Protection category: IPX9

installation site of type plate: see page 4
The product is exclusively designed for drinking water!

Symbol description

« Do not use silicone containing acetic acid!

\ Maintenance (see page B9)

The check valves must be checked regularly according to EN 806-5 in accordance
with national or regional regulations (at least once a year).

@ Cleaning (see page E)

Never use high pressure cleaners or steam cleaners to clean the fittings.

@ Factory preset (see page B3)

ﬁ;gz Runtime setting (see page E /E)

After adjusting the “hygiene flushing”, the product must first be disconnected from
the power supply to be able to then make the adjustment of the “Runtime setting”
during the configuration phase. After disconnecting the power supply, it is neces-
sary to wait for 10 seconds before the power supply can be reconnected. During
this time, the capacitors discharge; otherwise the fitting remains in normal mode.

Hygiene rinse (see page BJ)

After adjusting the “runtime setting”, the product must first be disconnected from the
power supply to be able to then make the adjustment to the “Hygiene flushing”
during the configuration phase. After disconnecting the power supply, it is neces-
sary to wait for 10 seconds before the power supply can be reconnected. During
this time, the capacitors discharge; otherwise the fitting remains in normal mode.

\/@ Cleaning washbasin (see page E3)

After setting the parameters for the hygiene rinse or making a net reset, wait for
approx. 90 s before you can enable the "Clean wash basin" function.

Permanent rinse (see page E)

After setting the parameters for the hygiene rinse or making a net reset, wait for
approx. 90 s before you can enable the "Permanent rinse" function.

0,1,2 Protected area (see page E)

ﬁﬁbm Exchange battery (see page B9)

@@® Spare parts (see page E )

@@% Special accessories (order as an extra)
Thermostatic mixer #15346000 (see page Ed)

[M\ Dimensions (see page B4)

Flow diagram (see page E)

@\ Operation (see page B2)

Hansgrohe recommends not to use as drinking water the first half litre flowing from
the tap in the morning, after the hygiene rinse is enabled, or after prolonged
non-use. With enabled hygiene flushing, the fitting opens for 10 s every 24 h, 20 s
/ 48 h or 30 s / 72 h after it was last actuated.

Thermal disinfection

* Thermal disinfection pursuant to process sheet DVGW W 551 (2 70°C /
> 3 min) must only be carried out by qualified personnel.

* Risk of scalding with thermal disinfection!

* The cold water feed must be locked during thermal disinfection. Afterwards,
"Permanent rinse" can be enabled.




English

Net reset
A net reset causes the fittings to re-adjust.

* Interrupt the voltage supply to the fittings
* The fittings will re-adjust during the next 30 s. Do not reach into the field of vision
during this period of time.

* After a mains reset, all adjustments made at the fitting are retained.
Disposal of waste batteries and old Electrical &
Electronic Equipment (applicable in the European Union
and other European countries with separate collection sys-
tems).

This symbol on the battery, the product or the packaging indicates that
the battery or the product shall not be treated as household waste. By ensuring the

Assembly (see page BJ) 2=

L]
battery or product are disposed of correctly, you will help prevent potentially
negative consequences for the environment and human health. The recycling of the
materials will help to conserve natural resources. To ensure that the battery or
product will be treated properly, hand over the product at end-of-life to the
applicable collection point for the recycling of batteries, electrical and electronic
equipment. For more detailed information about recycling of this product or battery,
please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the
shop where you purchased the product.

M Test certificate (see page [
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Indicazioni sulla sicurezza

/A\ Durante il montaggio, per pevitare ferite da schiacciamento e da taglio bisogna
indossare guanti protettivi.

Al prodotto deve essere utilizzato esclusivamente per fare il bagno e per l'igiene
del corpo.

A\ L'uso del prodotto da parte di bambini senza sorveglianza puo essere permesso
solo, quando sono stati idoneamente istruiti, dove pone i bambini nella
condizione di utilizzare il prodotto in modo sicuro e di capire i pericoli in caso di
un uso sbagliato.

A Alla linea di allacciamento elettrica del rubinetto & consentito collegare solo la
scatola porta-batteria con batteria CR-P2 oppure con alimentatore codice HG
30589310 offerto da Hansgrohe.

/A\ Un cavo di collegamento danneggiato non deve essere sostituito. In questo caso
il trasformatore non deve essere fatto pit funzionare.

Al trasformatore compreso la spina deve essere montato e/o infilato solo in locali
interni asciutti fuori le zone protette.

Al trasformatore non pud essere installato in zone di protezione O e 1.

A\ La presa elettrica deve trovarsi fuori le zone protette. (vedi pagg. B, Fig. 8)

Al rubinetto pud essere installato in zona protetta 2.

/A Attenzione! Compensare le differenze di pressione tra i collegamenti dell'acqua
fredda e dell'acqua calda.

Istruzioni per il montaggio

* Prima del montaggio & necessario controllare che non ci siano stati danni
durante il trasporto. Una volta eseguito il montaggio, non verranno riconosciuti
eventuali danni di trasporto o delle superfici.

Montare, lavare e controllare tubature e rubinetteria rispettando le norme
correnti.

Vanno rispettate le direttive di installazione nazionali vigenti nel rispettivo paese.
Sopra il rubinetto vi deve esserci abbastanza spazio per eseguire lavori di
servizio. (min. 200 mm)

71501000, 7150200X: || rubinetto non pud essere utilizzato insieme ad uno
scalda-acqua istantaneo.

Installazione eletirica

Installatore elettricista

A\ lavori d'installazione e verifica devono essere eseguiti da un elettricista
specializzato e abilitato nel rispetto della norma DIN VDE 0100 parte 701 /
IEC 60364-7-701.

Allacciamento elettrico

A\ Alimentazione elettrica: 230 V AC + 10 %/ 50- 60 Hz

/A La protezione deve avvenire tramite un dispositivo di protezione salvavita (RCD
/ Fl) con una corrente differenziale < 30 mA. Il dispositivo di protezione va
controllato a intervalli regolari sul suo funzionamento.

/A Tutti i lavori devono essere eseguiti solo in stato privo di tensione. Nel far questo,
I'alimentazione eleftrica deve poter essere staccata in modo sicuro tramite
interruttore principale o spina di rete.

A\ La presa elettrica deve trovarsi fuori le zone protette.(vedi pagg. B Fig. 8)

Taratura

Questo rubinetto elettronico ha una dissolvenza di sfondo con adattamento del
campo d’azione, cio significa che i sensori del rubinetto si adattano automatica-
mente alle condizioni locali (dimensioni del lavandino, luminosita dell’ambiente,
riverberi), non & necessaria la regolazione del sensore ad infrarossi.

Funzionamento a batteria

Il diodo luminoso segnala che & necessario cambiare la batteria.(vedi pagg. B)
Attenzione! Dopo l'inserimento della batteria bisogna assolutamente aspettare circa
30 secondi prima di attivare nuovamente il rubinefto. Questo tempo & necessario
per la regolazione automatica del rubinetto.

Funzionamento ad alimentatore

La procedura per il cambio dell'alimentatore corrisponde alla procedura per il
cambio della batteria.

Funzionamento normale

Il raggio d'azione del campo di rilevamento cioé la distanza del punto di accensio-
ne e disattivazione dal lavabo dipende dalle condizioni ottiche ambientali (per
esempio dalla forma e dalla riflessione del lavabo e dall'illuminazione dell'ambien-
te), nonché dalla forma, dalla misura, dalla velocita e dalla riflessione dell'oggetto
posto nel campo di rilevamento. Il campo di rilevamento del rubinetto cioé la
distanza del punto di accensione e disattivazione del rubinetto con azionamento
normale si frova approssimativamente tra 160 e 200 mm. Oggetti scuri (per
esempio di color grigio scuro) non vengono rilevati bene dal rubinetto a causa
della loro scarsa riflessione. Il raggio d'azione del campo di rilevamento cioé la
distanza del punto di accensione e disattivazione pud essere inferiore ai 160 mm.
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Oggetti chiari o con superficie speculare invece vengono rilevati benissimo dal
rubinetto a causa della loro alta riflessione. Il raggio d'azione del campo di
rilevamento cioé la distanza del punto di accensione e disattivazione pud essere
superiore ai 200 mm. Fonti di luce intense non vanno puntate direttamente sul
sensore del rubinefto. Gocce d'acqua oppure acqua di condensazione sulla
finestrella del sensore del rubinetto possono attivare involontariamente il rubinetto e
fare uscire dell'acqua.

Questo miscelatore é dotato di serie del EcoSmart (limitatore di
flusso)

Pressione d'uso: max. 1,0 MPa
Pressione d'uso consigliata: 0,1-0,5 MPa
Pressione di prova: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatura dell'acqua calda: max. 60°C

Temperatura d'uscita massima a 50 K di differenza di temperatura e 0,3 MPa di

pressione idraulica: max. 42°C
Tempo di rallentamento: 1-28
Disinserimento automatico: 10 S (Regolazione di fabbrica) / 20S /30 S

Batteria: CR-P2 / 6V dl litio
trasformatore: 230VAC+10% /50 - 60 Hz / 30 mA
Tipo di protezione: IPX9
Ubicazione della targhetta tipo: vedi pagg. E4

Il prodotto & concepito esclusivamente per acqua potabile!

Descrizione simbolo

« Non utilizzare silicone contenente acido aceticol

\ Manutenzione (vedi pagg. BJ)

La valvola di non ritorno deve essere controllata regolarmente come da
EN 806-5, secondo le normative nazionali e regionali (almeno una volta all'anno).

Pulitura (vedi pagg. Ed)

Non pulire/lavare le armature con pulitori ad alta pressione o pulitori a vapore.
@ Regolazione di fabbrica (vedi pagg. EJ)
i;‘gz Impostazione durata di erogazione
30s .
(vedi pagg. Q / E)

Dopo aver impostato «Lavaggio igienico», il prodotto deve essere prima scollegato
dall'alimentazione, in modo che I'«Impostazione durata di erogazione» possa
essere effettuata nella fase di configurazione. Dopo aver scollegato I'alimentazione
di corrente, attendere 10 secondi finché questa possa essere ricollegata. Durante
cid i condensatori si scaricano, altrimenti il miscelatore permane in funzionamento
normale.

@ ‘avaggio igienico (vedi pagg. E3
Dopo aver impostato «Impostazione durata di erogazione», il prodotto deve essere
prima scollegato dall'alimentazione, in modo che l'impostazione del «Lavaggio
igienico» possa essere effettuata nella fase di configurazione. Dopo aver scollegato
I'alimentazione di corrente, attendere 10 secondi finché questa possa essere
ricollegata. Durante cid i condensatori si scaricano, altrimenti il miscelatore
permane in funzionamento normale.

\/@ Pulire il lavandino (vedi pagg. EJ)

Se poco prima & stata eseguita un'impostazione al lavaggio igienico oppure un
reset della rete elettrica, occorre allora attendere ancora circa 90 s, finché sia
possibile attivare la funzione "Pulitura lavandino".

<

Se poco prima & stata eseguita un'impostazione al lavaggio igienico oppure un
reset della rete eleftrica, occorre allora attendere ancora circa 90 s, finché sia
possibile attivare la funzione "Lavaggio continuo".

Lavaggio continuo (vedi pagg. B3)

Zona protetta (vedi pagg. E)

0,12

Sostituzione della batteria (vedi pagg. Ed)

Parti di ricambio (vedi pagg. E )

Accessori speciali (non contenuto nel volume di fornitura)
Termostatico #15346000 (vedi pagg. Ed)

Ingombri (vedi pagg. E4)

Diagramma flusso (vedi pagg. B4)
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@\ Procedura (vedi pagg. E) ¢ Con un reset della rete elettrica, tutte le impostazioni effettuate sul miscelatore
permangono.

Hansgrohe raccomanda 'attivazione del lavaggio igienico oppure di mattina o . . - e .
dopo lunghi tempi di stagnazione, di non utilizzare il primo mezzo litro come Smaltimento delle batterie esauste e di dispositivi

acqua potabile. Con lavaggio igienico attivato, il miscelatore apre per 10 secondi eletironici ed elettrici vecchi (applicabile nell'Unione
ogni 24 ore, 20 s / 48 h ovvero 30 s / 72 h dalla sua ultima attivazione. Europea e altri paesi con sistemi di raccolta differenti).

Disinfezione termica " . . o . )
presente simbolo (impresso sulla batteria, il prodotto o l'imballaggio)
* La disinfezione termica, secondo la scheda di lavoro DVGW W 551 (270 °C/  EEEEE i dicq che la batteria o il prodotto non devono essere trattati come rifiuti

> 3 min), deve essere eseguita solo da personale addestrato. domestici. Assicurandoti che la batteria e il prodotto vengano smaliti nel modo
* Alla disinfezione termica sussiste il pericolo di scottatura. corretto, aiuterai a prevenire possibili conseguenze negative a scapito dell'ambien-
* Durante la disinfezione termica il tubo di mandata dell'acqua fredda deve te e della salute umana. Riciclare i materiali permette di conservare le riserve
essere interrotto. Dopodiché & possibile attivare il "Lavaggio continuo". naturali. Per assicurarsi che la batteria o il prodotto vengano trattati correttamente

una volta terminati i rispettivi cicli di vita, consegnali nei punti di raccolta dedicati a
batterie e dispositivi elettrici ed elettronici. Per maggiori informazioni sul riciclaggio
di questo prodotto o della sua batteria, ti preghiamo di contattare il tuo Ufficio

* Interrompere 'alimentazione del rubinetto civico locale, il tuo servizio per lo smaltimento dei rifuti speciali o il negozio in cui
* Durante i prossimi 30 s il rubinetto viene nuovamente registrato e in questo hai acquistato il prodotto.

tempo non deve esserci niente nel campo di rilevamento . . )
M Segno di verifica (vedi pagg. [1)

Reset rete elettrica
Con un reset della rete elettrica il rubinetto viene nuovamente registrato.

Montaggio (vedi pagg. b3) 2= o
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Indicaciones de seguridad

/A\ Durante el montaje deben utilizarse guantes para evitar heridas por aplasta-
miento o corte.

/N El producto solo debe ser utilizado para fines de bafio, higiene y limpieza
corporal.

A Los nifios solo pueden utilizar el producto sin vigilancia si previamente se les ha
ensefiado a utilizarlo con seguridad y a comprender los peligros que implica un
uso incorrecto.

A\ Ala linea de conexién eléctrica se puede conectar Gnicamente la caja de pilas
con una pila CR-P2 o un bloque de alimentacién HG n°® 30589310 de
Hansgrohe.

/A No se pueden reemplazar los cables de conexién dafiados. En tal caso, queda
prohibido poner en marcha el transformador.

/N El transformador, junto con el conector de red, pueden ser montados o
enchufados sélo en interiores secos y fuera de las zonas de proteccién.

A\ El transformador no debe ser instalado en los sectores de proteccién 0 6 1.

/A La toma de corriente debe estar situada fuera de las zonas de proteccion.

(ver pagina B Fig. 8)

N El grifo puede ser instalado en zonas de proteccion 2.

/\ Grandes diferencias de presién en servicio entre agua fria y agua caliente
deben equilibrarse.

Indicaciones para el montaje

* Antes del montaje se debe examinarse el producto contra dafios de transporte.
Después de la instalacién no se reconoce ningdn dafio de transporte o de
superficie.

Los conductos y la griferia deben montarse, lavarse y comprobarse segin las
normas vigentes.

Es obligatorio el cumplimiento de las directrices de instalacién vigentes en el
pais respectivo.

Es necesario disponer de suficiente espacio sobre el grifo para los trabajos de
servicio. (min. 200 mm)

71501000, 7150200X: Este grifo no es apto en combinacién con un
calentador continuo.

Instalacién eléctrica

Instalador eléctrico

/A Los trabajos de instalacién y revisién deben ser realizados por un electricista
especializado, de acuerdo con la norma DIN VDE 0100 parte 701 /
IEC 60364-7-701.

Conexidn eléctrica

A\ Alimentacién de tensién: 230 V AC + 10 %/ 50- 60 Hz

/A Para funciones de seguridad debe utilizarse un dispositivo de proteccién contra
fallos de corriente (RCD / Fl) con una corriente diferencial de medicién de
m<30mA. El dispositivo de proteccién debe ser sometido a un control de
funcionamiento con regularidad.

/A Todos los trabajos que se realicen, deben llevarse a cabo en estado sin tensién.
Para lo cual debe separarse la alimentacién de tensién mediante el interruptor
general o un enchufe de red.

/A La toma de corriente debe estar situada fuera de las zonas de proteccion.
(ver pagina EJ, Fig. 8)
Ajuste
El sensor de este grifo electrénico se ajusta automdticamente a las condiciones de

su entorno (tamafo del lavabo, claridad, reflejos). No precisa ningdn ajuste
manual.

Funcionamiento por pila

El diodo luminoso piloto sefializa el momento inminente del cambio de pila.
(ver pagina BJ)

jAtencién! Después de haber colocado la pila, la griferia no se deberd activar
durante aprox. 30 seg. Pues requiere este tiempo para autoregularse.

Funcionamiento por bloque de alimentacién

El modo de proceder al cambiar el bloque de alimentacién corresponde al modo
de proceder al cambiar la pila.

Funcionamiento normal

El alcance de la gama de registro o la distancia del punto de conexién y desco-
nexién de la griferia depende de las condiciones 6pticas ambientales (por ejemplo
de la forma y reflexién del lavabo y de la iluminacién del entorno), asi como de la
forma, del tamafio, de la velocidad y de la reflexién del objeto colocado en el
drea de deteccién. El drea de deteccién de la griferia o la distancia del punto de
conexién y desconexién de la griferia se halla, para un accionamiento normal,
aproximadamente en el drea de entre unos 160 y 200 mm. Los objetos oscuros
(por ejemplo gris-negros) se detectan mal debido a su reflexién reducida. El
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alcance del drea de deteccién o la distancia del punto de conexién y desconexién
puede ser inferior a 160 mm. Los objetos claros o reflectantes son detectados muy
bien por la griferia, debido a su alta reflexién. El alcance del drea de deteccién o
la distancia del punto de conexién y desconexién puede ser superior a 200 mm.
Las fuentes de luz de alto rendimiento no se deberdn dirigir directamente hacia la
ventana del sensor de la griferia. Las gotas de agua o agua condensada sobre la
ventana del sensor de la griferia pueden activar una emisién involuntaria de agua.

Datos técnicos

Grifo, desde fabrica equipado con EcoSmart (limitador de caudal)

Presién en servicio: max. 1,0 MPa
Presion recomendada en servicio: 0,1-0,5 MPa
Presion de prueba: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatura del agua caliente: max. 60°C

Méxima temperatura del agua mezclada con una diferencia de temperatura de 50

K'y 0,3 MPa de presién de flujo: max. 42°C
Tiempo hasta cerrar el grifoeg.: 1-2 seg.
Cierre automdtico: 10 seg. (Valor de fabrica) / 20 seg. / 30 seg.
Pila: CR-P2 / 6V Litio
Transformador: 230VAC+10% /50 - 60 Hz / 30 mA
Tipo de proteccién: IPX9
Lugar de colocacién de la placa de caracteristicas: ver pagina £4

El producto ha sido concebido exclusivamente para agua potable.

Descripcion de simbolos

« No utilizar silicona que contiene dcido acético!

\ Mantenimiento (ver pagina BJ)

Las vélvulas anti-retorno tienen que ser controladas regularmente segin la norma
EN 806-5, en acuerdo con las regulaciones nacionales o regionales (una vez al
afo, por lo menos).

@ Limpiar (ver pagina Bg)

Los grifos no deben ser limpiados con limpiador de alta presién o de vapor.
@ Valor de fabrica (ver pagina B3J)
i;‘gz Configuracién del tiempo de ejecucién
" (ver pagina B4/ B3)

Tras ajustar el «lavado higiénico» en primer lugar hay que desconectar el producto
del suministro eléctrico, para poder realizar a continuacién el ajuste de la
«configuracién del tiempo de ejecucién» en la fase de configuracién. Tras
desconectar el suministro eléctrico espere O segundos hasta poder volver a
conectarlo. Durante ese tiempo los condensadores se descargan, de lo contrario la
griferia queda en el funcionamiento normal.

Q Enjuague higiénico (ver pagina B3J)

Tras ajustar la «configuracién del tiempo de ejecucién» en primer lugar hay que
desconectar el producto del suministro eléctrico, para poder realizar a continua-
cién el ajuste del «lavado higiénico» en la fase de configuracién. Tras desconectar
el suministro eléctrico espere O segundos hasta poder volver a conectarlo. Durante
ese tiempo los condensadores se descargan, de lo contrario la griferia queda en el
funcionamiento normal.

\/@ Limpiar el lavabo (ver pégina B3)

Si un poco antes se ha realizado un ajuste del enjuague higiénico o se ha
reiniciado la red debe esperar aprox. 90 s hasta que se pueda activar la funcién
"Limpiar lavabo".

<

Si un poco antes se ha realizado un ajuste del enjuague higiénico o se ha
reiniciado la red debe esperar aprox. 90 s hasta que se pueda activar el enjuague
continuo.

01,2 Area protegida (ver pagina E)

ﬁﬁ% Cambio de pila (ver pagina Ed)

%® Repuestos (ver pdgina E )

@@% Opcional (no incluido en el suministro)
Termostato #15346000 (ver pagina [

[M\ Dimensiones (ver pagina B4

Diagrama de circulacién (ver pagina B4

Enjuague continuo (ver pagina )
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ﬁ?\ Manejo (ver pégina B4)

Hansgrohe recomienda activar el enjuague higiénico, o bien no utilizar el primer
medio litro de agua para beber por las mafanas o después de periodos largos de
estancamiento. Con el lavado higiénico activado la griferia se abre durante 10
segundos cada 24 h, 20 segundos cada 48 h o bien 30 segundos cada 72 h tras
la Gltima activacién.

Desinfeccion térmica

* La desinfeccién térmica conforme a la hoja de trabajo DVGW W 551
(= 70°C /> 3 min) solo puede ser ejecutada por personal especializado.
* Peligro de quemaduras por la desinfeccién térmica.

* Durante la desinfeccién térmica tiene que estar cerrada la entrada de agua fria.

A continuacién se puede activar el "enjuague continuo".
Reinicio de red
Cuando se reinicia la red la griferia se reajusta automdticamente.

* Interrumpir el suministro de tensién al grifo
* Durante los 30 seg. siguientes el grifo se reajusta, durante este periodo no
puede acceder nada al drea de deteccién

* Al reiniciar la red se mantienen todos los ajustes de la griferia.

Eliminacién de baterias usadas y equipos eléctri-
cos y electrénicos viejos (aplicable en la Unién Euro-
pea y en ofros paises europeos con sistemas de recogida
selectival).

— Este simbolo en la bateria, el producto o el embalaje indica que la
bateria o el producto no deben tratarse como basura doméstica. Al asegurarse de
que la bateria o el producto se eliminan correctamente, ayudard a evitar posibles
consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. El reciclaje de
los materiales ayudard a conservar los recursos naturales. Para garantizar que la
bateria o el producto sea tratado adecuadamente, deséchela una vez alcanzado
el final de su vida 0til en el punto de recogida correspondiente para el reciclaje de
baterias y equipos eléctricos y electrénicos. Para obtener informacién mas
detallada sobre el reciclaje de este producto o bateria, péngase en contacto con
su oficina civica local, con el servicio de eliminacién de residuos domésticos o con
la tienda en la que adquirié el producto.

M Marca de verificacion (ver pagina Fl)

Montaije (ver pdgina E) == n
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Veiligheidsinstructies

/A Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en snijwonden handschoenen
worden gedragen.

/A\ Het product mag alleen voor het wassen, hygiénische doeleinden en voor de
lichaamreiniging worden gebruikt.

/\ Kinderen mogen het product alleen zonder toezicht gebruiken wanneer zij
voldoende instructies hebben gekregen om het product op een veilige manier te
gebruiken en de gevaren van een verkeerde bediening begrijpen.

/\ Op de elektrische aansluitleiding van de kraan mag vitsluitend de door
Hansgrohe geleverde batterijbehuizing met batterij CR-P2 resp. adapter HG-nr.
30589310 worden aangesloten.

/\ Een beschadigde verbindingskabel mag niet vervangen worden. De transforma-
tor mag dan niet meer gebruikt worden.

A\ De transformator incl. stekker mag alleen gemonteerd resp. aangesloten worden
in droge binnenruimten buiten de veiligheidszone.

/A De transformator mag niet in veiligheidszone 0 of 1 ingebouwd worden.

A\ De contactdoos moet buiten de veiligheidszone liggen. (zie blz. B3, Afb. 8)

/\ De kraan kan ingebouwd worden in veiligheidszone 2.

/A Grote drukverschillen tussen de koud- en warmwatertoevoer dienen vermeden te
worden.

Montage-instructies

* Vé6r de montage moet het product gecontroleerd worden op transportschade.
Na de inbouw wordt geen transport- of oppervlakteschade meer aanvaard.
De leidingen en armaturen moeten gemonteerd, gespoeld en gecontroleerd
worden volgens de geldige normen.

De in de overeenkomstige landen geldende installatierichtlinen moeten
nageleefd worden.

Boven de armatuur moet voldoende plaats voor servicewerkzaamheden
voorhanden zijn. (min. 200 mm)

71501000, 7150200X: Het artikel kan niet in combinatie met een door-
stroomtfoestel toegepast worden.

Elektrische installatie

Electro-installateur

A\ De installatie- en controlewerkzaamheden moeten vitgevoerd worden door een
erkende electricien die rekening houdt met DIN VDE 0100 Deel 701 /
IEC 60364-7-701.

Elektrische aansluiting

/A Spanningsvoorziening: 230 V AC £ 10 %/ 50- 60 Hz

/\ De beveiliging moet gebeuren via een verliesstroomschakelaar (RCD / Fl) met
een toegekende verschilstroom < 30 mA. De veiligheidsinrichting moet
regelmatig op functionaliteit gecontroleerd worden.

I\ Alle werkzaamheden mogen alleen vitgevoerd worden in de spanningsvrije
toestand. Daarbij moet de spanningsvoorziening via hoofdschakelaar of stekker
veilig gescheiden worden.

A\ De contactdoos moet buiten de veiligheidszone liggen. (zie blz. B, Afb. 8)

Instellen

Deze elektronische kraan heeft een achtergrondschakeling met diepte aanpassing,
d.w.z. het sensor systeem stelt automatisch de plaatselijke omstandigheden (grootte
van wastafel, lichtintensiteit, reflexie) in. Instellen van de infrarood sensor is niet
nodig.

Gebruik met batterijen

Via een LED wordt aangegeven dat de batterij moet worden vervangen.

(zie blz. B3

Let op! Nadat de batterij is vervangen, mag de kraan gedurende ca. 30 seconden
niet worden geactiveerd. In deze tijd stelt de kraan zichzelf of.

Gebruik met adapter

Bij het vervangen van de adapter moet hetzelfde te werk worden gegaan als bij het
vervangen van de batterij.

Normaal gebruik

Het bereik van het detectiegebied resp. de afstand van het inschakel- en vitschakel-
punt van de kraan is niet alleen afhankelijk van de optische omgevingsfactoren
(bijvoorbeeld van de vorm en de reflectie van de wastafel en de verlichting in de
omgeving), maar ook van de vorm, de grootte, de snelheid en de reflectie van het
object dat op dat moment binnen het detectiegebied wordt gehouden. Het bereik
van het detectiegebied resp. de afstand van het inschakel- en vitschakelpunt van de
kraan ligt bij normaal gebruik tussen ca. 160 en 200 mm. Donkere (bijv. grijs-zwar-
te) objecten worden op grond van hun geringe reflectie slecht herkend door de
kraan. Bij deze objecten kan het bereik van het detectiegebied resp. de afstand van
het inschakel- en uvitschakelpunt kleiner zijn dan 160 mm. Lichte of spiegelende
objecten worden op grond van hun hoge reflectie erg goed herkend door de
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kraan. Bij deze objecten kan het bereik van het detectiegebied resp. de afstand van
het inschakel- en uvitschakelpunt groter zijn dan 200 mm. Sterke lichtbronnen mogen
niet direct op het sensorvenster van de kraan worden gericht. Door waterdruppels
of condenswater op het sensorvenster kan de kraan onbedoeld aangaan.

Technische gegevens

Armatuur standaard met EcoSmart (doorstroombegrenzer)

Werkdruk: max. max. 1,0 MPa
Aanbevolen werkdruk: 0,1-0,5 MPa
Getest bij: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatuur warm water: max. 60°C

Maximale uitstroomtemperatuur bij 50 K temperatuurverschil en 0,3 MPa stroom-

druk: max. 42°C
Naloop tijdec: 1-2sec
Automatisch uitschakelen: 10 sec (Fabrieksinstelling) / 20 sec / 30 sec
batterij: CR-P2 / 6V lithium
trafo: 230VAC+10% /50 - 60 Hz / 30 mA

Beveiligingsklasse:
Plaats typeplaatie:
Het product is vitsluitend ontworpen voor drinkwater!

Symboolbeschrijving

« Gebruik geen zuurhoudende silicone!

3\ Onderhoud (zie blz. E)

Keerkleppen moeten volgens EN 806-5 regelmatig en volgens plaatselijk geldende
eisen op het funktioneren gecontroleerd worden. (Tenminste een keer per jaar)

@ Reinigen (zie blz. Bg)

De armaturen mogen niet schoongemaakt worden met een hogedruk- c.qg.
stoomreiniger.

@ Fabrieksinstelling (zie blz. E3
i;‘gz Draaitijdinstelling (zie blz. B4 / E3)

Na de instelling van de "Hygiénespoeling" moet het product eerst van de energie-
voorziening worden gescheiden om vervolgens de instelling van de "Draaitijdinstel-
ling" in de configuratiefase uit te kunnen voeren. Wacht na het scheiden van de
voeding 10 seconden tot de voeding opnieuw kan worden aangesloten. Hierbij
ontladen zich de condensatoren, anders blijft de armatuur op normale werking.

Q Hygiénespoeling (zie blz. BJ)

Na de instelling van de "Draaitijdtinstelling” moet het product eerst van de
energievoorziening worden gescheiden om vervolgens de instelling van de
"Hygiénespoeling" in de configuratiefase uit te kunnen voeren. Wacht na het
scheiden van de voeding 10 seconden tot de voeding opnieuw kan worden
aangesloten. Hierbij ontladen zich de condensatoren, anders blijft de armatuur op
normale werking.

v@ Wastafel reinigen (zie blz. E)

Als kort ervoor een instelling op de hygiénespoeling of een netwerkreset werd
vitgevoerd, moet nog ca. 90 s gewacht worden tot de functie "Wastafel reinigen"
geactiveerd kan worden.

Continue spoeling (zie blz. B3)

Als kort ervoor een instelling op de hygiénespoeling of een netwerkreset werd
vitgevoerd, moet nog ca. 90 s gewacht worden tot de permanente spoeling
geactiveerd kan worden.

0,1,2 Veiligheidszone (zie blz. E3
QZ}D Batterij verwisselen (zie blz. BJ)
@@® Service onderdelen (zie blz. E )

@@% Toebehoren (behoort niet tot het leveringspakket)
Thermostaat #15346000 (zie blz. [J)

LM%\ Maten (zie blz. E)

Doorstroomdiagram (zie blz. E)

Bediening (zie blz. E)

Hansgrohe adviseert de activering van de hygiénespoeling of 's morgens c.q. na
lange stagnatietiiden de eerste halve liter niet als drinkwater te gebruiken. Bij een




Nederlands

T

geactiveerde hygiénespoeling gaat de armatuur voor 10 s om de 24 h, 20s / 48 h
resp. 30 s / 72 h na de laatste bediening open.

Thermische desinfectie
¢ De thermische desinfectie conform werkblad DVGW W 551 (2 70°C / > 3 min)

mag enkel vitgevoerd worden door geschoold personeel.

* Bij de thermische desinfectie bestaat verbrandingsgevaar.

* Tijdens de thermische desinfectie moet de koudwatertoevoer afgesloten worden.
Vervolgens kan de "continue spoeling” geactiveerd worden.

Netreset
Bij een netreset stelt de armatuur zichzelf opnieuw in..

* Spanningsvoorziening van de armatuur onderbreken

* Gedurende de volgende 30 s stelt de armatuur zich opnieuw in, in die tijld mag
niets in het waarnemingsgebied terechtkomen

* Bij een resef van het net blijven alle aan de armatuur vitgevoerde instellingen

gehandhaafd.

Montage (zie blz. p3) 2=

Verwijdering van afgedankte batterijen en oude
elekirische en elektronische apparatuur (van
toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen
met gescheiden inzamelingssystemen).

— Dit symbool op de batterij, het product of de verpakking geeft aan dat
de batterij of het product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Door
ervoor fe zorgen dat de batterij of het product op de juiste manier wordt verwij-
derd, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid
te voorkomen. Het recycleren van de materialen draagt bij aan het behoud van
natuurlijke bronnen. Om ervoor te zorgen dat de batterij of het product op de juiste
manier wordt behandeld, moet het product aan het einde van de levensduur
worden overhandigd aan het betreffende inzamelingspunt voor het recycleren van
batterijen, elekirische en elektronische apparatuur. Neem voor meer informatie over
het recycleren van dit product of deze batterij contact op met de gemeentelijke
instanties, uw afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product hebt gekocht.

M Keurmerk (zie blz. )

13
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Dansk

Sikkerhedsanvisninger

/A Ved monteringen skal der bruges handsker for at undga kvaestelser og snitsar.

I\ Produktet méa kun bruges til bade-, hygiejne og kropsrengaringsformal.

/A Barn ma kun bruge produktet uden opsyn, hvis barnet tilsvarende blev instrueret
og kan bruge produktet p& en sikker mé&de og forstar farerne som opstér ved en
ukorrekt betjening.

/A Kun det of Hansgrohe tilbudte batterihus med batteri CR-P2 hhv. netdel HG-nr.
30589310 mad tilsluttes til armaturets elekiriske tilslutningsledning.

I\ En beskadiget tilslutningsledning ma ikke erstattes. Transformeren ma sé ikke
bruges.

A\ Transformeren inklusive netstikket m& kun monteres, hhv. isaettes indenders i torre
rum udenfor beskyttelsesomr&derne.

A\ Transformatoren mé& ikke indbygges i beskyttelsesomréderne O eller 1.

A\ Stikkontakten skal vaere udenfor beskyttelseszonen. (se s. B3, Fig. 8)

/\ Armaturet kan monteres i beskyttelseszone 2

A Sterre trykforskelle mellem koldt og varmt vand ber udjsevnes.

Monteringsanvisninger

* Fer monteringen skal produktet kontrolleres for transportskader. Efter monterin-
gen godkendes transportskader eller skader p& overfladen ikke leengere.

* Ledningerne og armaturerne skal monteres, skylles og kontrolleres iht. de

gzeldende standarder.

Installationsbestemmelserne, der gaelder i det enkelte land, skal overholdes.

Der skal vaere nok plads over armaturet til servicearbejde. (min. 200 mm)

71501000, 7150200X: Armaturet bar ikke anvendes i forbindelse med en

gennemstremningsvandvarmer.

El-installation

El-installator

/A Installeringen og afpravningen skal gennemfares af en godkendt elinstallater iht.
DIN VDE 0100 part 701 og IEC 60364-7-701.

El-tilslutning

I\ Speendingsforsyning: 230 V AC + 10 %/ 50- 60 Hz

A\ Sikringen skal kere over en fejlstramssikring (RCD / FI) med en
fejlstremsdifference < 30 mA. Beskyttelsesanordningen skal kontrolleres i
regelmaessige afstande for funktion.

A\ Alle arbejder mé kun gennemfares hvis apparatet er uden speending. Herved
skal spaendingsforsyningen sikkert adskilles via hovedafbryderen eller netstikket.

A\ stikkontakten skal vaere udenfor beskyttelseszonen.(se s. B, Fig. 8)

Forindstilling

Det elektroniske armatur tilpasser sig automatisk omgivelserne (handvaskens
sterrelse, lys/marke og refleksioner), hvorfor det ikke er nedvendigt at justere den
infrarade sensor.

Batteridrift
Et batteriskift signaliseres med lysdioden. (se s. B)

Pas pa! Nér batteriet er sat i, m& armaturet ikke aktiveres i ca. 30 sec. | denne tid
gennemfarer batteriet en selvjustering.

Netdeldrift

En netdel skiftes p& samme méde som et batteri.

Normal drift

Registreringsomradets raekkevidde hhv. teende- og slukkepunktets afstand il
armaturet afhaenger af de optiske omgivelsesbetingelser (f.eks. vaskebordets og
omgivelsesbelysningens form og reflektion) samt af formen, starrelsen, hastigheden
og reflektionen af den genstand, der er bragt ind i registreringsomrédet. Armaturets
registreringsomrdde hhv. afstanden mellem teende- og slukkepunktet og armaturet
ligger ved normal aktivering i omrédet mellem ca. 160 og 200 mm. Merke (f.eks.
gré-sort) genstande registreres dérligt of armaturet, da de ikke reflekterer s& meget.
Registreringsomradets raekkevidde hhv. teende- og slukkepunktets afstand kan vaere
under 160 mm. Lyse eller spejlende genstande registreres meget godt af armaturet
pé grund of deres hgje reflektion. Registreringsomr&dets raekkevidde hhv. teende- og
slukkepunktets afstand kan vaere over 200 mm. Kraftige lyskilder ma ikke rettes
direkte mod armaturets sensorvindue. Vanddraber eller kondensvand pé& armaturets
sensorvindue kan udlgse en utilsigtet vandudstremning.

Armaturet er forsynet med EcoSmart (gennemstremningsbegrzenser)

Driftstryk: max. 1,0 MPa
Anbefalet driftstryk: 0,1-0,5 MPa
Provetryk: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Varmtvandstemperatur: max. 60°C
Maximal udlgbstemperatur ved en temperaturforskel p& 50 K og et driftstryk p&
0,3 MPa: max. 42°C
Efterlobstidek.: 1-2 sek.
Automatisk slukfunktion: 10 sek. (Fabriksindstilling) / 20 sek. / 30 sek.
Batteri: CR-P2 / 6V lithium
Transformer: 230VAC+10% /50 - 60Hz /30 mA

Kapslingsklasse: IPX9
Monteringssted maerkeplade: ses. 4
Produktet er udelukkende beregnet til drikkevand!

Symbolbeskrivelse

Der mé ikke benyttes eddikesyreholdig silikone!

\ Service (ses. E)

Ifalge EN 806-5 skal gennmestremningsbegraensere i overenstemmelse med
nationale regler afpraves regelmaessigt (mindst en gang om dret).

@ Rengering (se s. Bd)

Armaturerne mé ikke rengares med en hgijtryks- eller damprenser.

@ Fabriksindstilling (se s. E)
Wg Lebetidsindstilling (se s. B4/ EJ)

Naér ,Hygiejneskylning” er indstillet, skal produktet afbrydes fra energiforsyningen,
for ,Lebetidsindstilling” kan indstilles i konfigurationsfasen. Nér stremforsyningen er
afbrudt, ventes i 10 sekunder, fer stramforsyningen kan forbindes igen. | denne
forbindelse aflades kondensatorerne, ellers forbliver armaturet i normal drift.

Hygiejneskylning (se s. E3)

Nar ,Lebetidsindstilling” er indstillet, skal produktet afbrydes fra energiforsyningen,
fer ,Hygiejneskylning” kan indstilles i konfigurationsfasen. Nér strgmforsyningen er
afbrudt, ventes i 10 sekunder, fr stremforsyningen kan forbindes igen. | denne
forbindelse aflades kondensatorerne, ellers forbliver armaturet i normal drift.

\/@ Rengoring af handvasken (se s. BJ)

Hvis der kort tid forinden blev gennemfart indstillinger pé& hygiejneskylningen eller
et netreset, skal man vente ca. 90 s inden funktionen "Rens vasken" kan aktiveres.

Varig skylning (se s. EJ)

Hvis der kort tid forinden blev gennemfart indstillinger p& hygiejneskylningen eller
et net-reset, skal man vente ca. 90 s inden permanent-skylningen kan aktiveres.

0,1,2 Beskyttelsesklasse (se s. E3
ﬁﬁ% Udskiftning af batteri (se s. E)

@@® Reservedele (se s. E )

@@% Specialtilbehor (ikke med i leveringsomfang)
Termostat #15346000 (se s. E)

[ Mélene (se s Ed

Gennemstremningsdiagram (se s. Bd)

Brugsanvisning (se s. E])

Hansgrohe anbefaler, at hygiejneskylningen aktiveres, eller at den ferste halve liter

ikke bruges som drikkevand om morgenen eller efter laengere stagnationstider. Né&r
hygiejneskylningen er aktiveret, &bner armatureti 10 s hver 24 h, i 20 s / hver 48 h
og i 30 s / hver 72 h efter sidste betjening.

Termisk desinfektion
* Den termiske desinfektion iht. arbejdsblad DVGW W 551 (2 70°C / > 3 min)
mé kun gennemfegres af traenet personale.
* Ved termisk desinfektion er der risiko for skoldninger.
* Under den termiske desinfektion skal koldtvandstillebet afspeerres. Herefter kan
den "konstante skylning" aktiveres.
Net-reset
Ved et net-reset justeres armaturet igen.
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* Afbryd armaturets spaendingsforsyning at sikre, at batteriet eller produktet bortskaffes p& den korrekte méde, hjzelper du
* |lgbet af de naeste 30 s justerer armaturet sig igen, i dette tidsrum mé& intet n& med at forhindre eventuelle negative konsekvenser for miljget og menneskers
ind i registeringsomrédet. sundhed. Genbrug af materialerne hjselper med at bevare naturens ressourcer. For
* Efter et netreset bibeholdes alle indstillinger, der er foretaget p& armaturet. at sikre at batteriet eller produktet bliver varetaget ordentligt, skal produktet ved
Bortskaffelse af brugte batterier og gammelt bortskafning afleveres til et passende indsamlingssted il genbrug of batterier og

elektrisk og elektronisk udstyr. For mere detaljeret information om genbrug aof dette

elektrisk og elektronisk udstyr (geelderi EU og andre produkt eller batteri bedes du kontakte din lokale kommune, husholdningsaffaldstje-

europaiske lande med separate indsamlingssystemer). nesten eller den butik, hvor du kebte produktet.
Dette symbol pé& batteret, produktet eller emballagen indikerer, at M Godkendelse (se s. ﬁ)
B e cller produktet ikke skal varetages som husholdningsaffald. Ved

Montering (se s. pJ) 2= 15
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Portugués

Avisos de seguranca

/A\ Durante a montagem devem ser utilizadas luvas de proteccdo, de modo a evitar
ferimentos resultantes de entalamentos e de cortes.

/A O produto s6 pode ser utilizado para fins de higiene pessoal.

A\ As criancas 56 podem utilizar este produto sem a presenca de adultos se tiverem
sido devidamente instruidas sobre como utilizar o produto de forma segura e
compreenderem os perigos inerentes a uma utilizacéo incorrecta.

A\ Apenas a caixa da pilha com pilha CR-P2 e/ou a fonte de alimentacdo n.° HG
30589310 oferecida pela Hansgrohe devem ser conectadas no cabo de
conexdo eléctrica da misturadora.

A\ Néo pode ser utilizado um cabo de ligagdo danificado. O transformador néo
pode ser mais utilizado.

A O transformador, incluindo a ficha de rede, s6 pode ser montado em locais
secos fora das dreas de proteccdo.

A\ O transformador néo pode ser montado na drea de proteccdo 0 ou 1.

A\ A tomada tem que situar-se fora das dreas de proteccdo.(ver pagina B, Fig. 8)

A\ O misturadora pode ser montado na érea de protecgdo 2.

/A Grandes diferencas entre as pressdes das dguas quente e fria devem ser
compensadas.

Avisos de montagem

* Antes da montagem deve-se controlar o produto relativamente a danos de
transporte. Apds a montagem ndo sdo aceites quaisquer danos de transporte ou
de superficie.

As tubagens e a torneira t8m que ser montadas, enxaguadas e verificadas de
acordo com as normas em vigor.

A prescricdes de instalacdo vdlidas nos respetivos paises devem ser respeitadas.
Por cima da misturadora deve existir suficiente espaco para a realizacéo dos
trabalhos de servigo. (min. 200 mm)

71501000, 7150200X: A misturadora ndo pode ser utilizada com esquenta-
dores instantdneos ou caldeira.

Instalacéio eléctrica

Electricista de construcéo civil

/A Os trabalhos de instalagdo e de controlo devem ser efectuados por um técnico
electricista devidamente autorizado e especializado, tendo em consideracéo as
normas DIN VDE 0100 Parte 701 / IEC 60364-7-701.

Ligacéo eléctrica

A\ Alimentacdo eléctrica: 230 V AC + 10 %/ 50- 60 Hz

A\ A ligacdo deve estar profegida por um diferencial magneto-térmico bipolar
(RRCB), com uma corrente residual < 30 mA. O funcionamento correcto do
dispositivo de proteccdo deve ser controlado periodicamente.

/A Todos os trabalhos sé podem ser realizados com o sistema desconectado da
corrente eléctrica. Neste caso deve-se separar a alimentagdo eléctrica através
do inferruptor principal ou através do conector de rede.

A\ A tomada tem que situar-se fora das dreas de proteccdo.(ver pagina B3, Fig. 8)
Afinacéo

A misturadora possui a seguinte caracteristica: Esbatimento do fundo circundante
com afinagdo de alcance integrado, o que significa que a misturadora se ajusta

automaticamente &s condicdes locais (lavatério, luminosidade e reflexo) através do
seu sistema de sensores.

Funcionamento com pilha

A necessidade de mudanca de pilha é sinalizada pela indicacdo no diodo
luminoso (LED).(ver pagina E)

Atencdo! Apés a colocacdo da pilha a misturadora néo deve ser activada por
aprox. 30 seg. por causa do seu periodo de auto-ajuste.

Funcionamento com fonte de alimentacéo

O procedimento de substituicdo da fonte de alimentacdo ¢ igual ao procedimento
de mudanca de pilha.

Funcionamento normal

O alcance da zona de deteccdo, isto é, a distdncia do ponto de activacdo e
desactivacdo da misturadora depende das condicdes ambientais dpticas (por
exemplo, da forma e do reflexo do lavatério e da luminosidade no local), bem
como da forma, do tamanho, da velocidade e do reflexo do objecto introduzido
na zona de deteccdo. A zona de deteccdo da misturadora, isto &, seu ponto de
activacdo e desactivacéo fica na faixa de aprox. 160 a 200 mm em caso de
accionamento normal. Objectos escuros (por exemplo, preto acinzentado) néo séo
bem detectados pela misturadora devido co seu baixo grau de reflexdo. Nesta
situac@o o alcance da zona de deteccdo, isto é, seu ponto de activacdo e
desactivacdo poderd ser inferior a 160 mm. J& a deteccdo de objectos claros ou
com reflexo é excelente por causa do elevado grau de reflexdo. Assim, o alcance
da zona de deteccdo, isto é, o ponto de activacdo e desactivacdo da misturadora
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poderd ultrapassar 200 mm. Fontes de luz de grande poténcia néo devem ser
direccionadas directamente sobre a janela do sensor da misturadora. Gotas de
dgua ou dgua condensada na janela do sensor da misturadora podem provocar
uma saida de dgua indesejada.

Misturadoras produzidas em série com EcoSmart (limitador de
caudal)

Pressdo de funcionamento: max. 1,0 MPa
Pressdo de func. recomendada: 0,1-0,5 MPa
Pressdo testada: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatura da dgua quente: max. 60°C

Temperatura méxima de saida com uma diferenca de temperatura de 50 K com

uma pressdo de 0,3 MPa: max. 42°C
Tempo de corte: 1-25s
Fecho automdtico: 10 s (Regulacéo de fabrica) / 20s / 30 s
pilha: CR-P2 / 6V Litium
Transformador: 230VAC+10% /50 - 60Hz/ 30 mA
Tipo de protecgdo: IPX9
Local de afixagdo da placa de caracteristicas: ver pagina 4

Este produto foi Unica e exclusivamente concebido para dgua potévell

Descricdo do simbolo

« Naéo utilizar silicone que contenha dcido acético!

\ Manutencéo (ver pagina B9)

As vélvulas anti-retorno devem ser verificadas regularmente de acordo com a
EN 806-5 segundo os regulamentos nacionais ou regionais (pelo menos uma vez
por ano).

@ Limpeza (ver pdgina )
As torneiras ndo podem ser limpas com uma lavadora de alta presséo ou de
vapor.

@ Regulacéo de fabrica (ver pagina BJ)
ﬁ;g; Ajuste do tempo de funcionamento
" (ver pégina E / E)

Apbs o ajuste da “Lavagem higiénica” é necessdrio desconectar primeiro o
produto da alimentacdo elétrica, para poder efetuar seguidamente o ajuste do
“Tempo de funcionamento”, na respetiva fase de configuracéo. Apés desconectar
a alimentacéo elétrica deve-se aguardar cerca de 10 segundos, até voltar a
conectar a alimentacdo elétrica. Durante esse periodo é assegurada a descarga
dos condensadores; caso contrdrio a misturadora permanece no modo de
funcionamento normal.

Q Enxaguamento de higiene (ver pagina B3)

Apés o ajuste do “Tempo de funcionamento” é necessario desconectar primeiro o
produto da alimentacdo elétrica, para poder efetuar seguidamente o ajuste da
“Lavagem higiénica”, na respetiva fase de configuragcéo. Apés desconectar a
alimentagdo elétrica deve-se aguardar cerca de 10 segundos, até voltar a conectar
a alimentacéo elétrica. Durante esse periodo é assegurada a descarga dos
condensadores; caso contrdrio a misturadora permanece no modo de funciona-
mento normal.

\/@ Limpeza do lavatério (ver pagina B3)

Se momentos antes tiver sido efectuado um ajuste no enxaguamento de higiene ou
um reset da rede, é necessdrio esperar ainda cerca de 90 segundos até ser
possivel activar a funcdo "Limpar lavatério".

<

Se momentos antes fiver sido efectuado um ajuste no enxaguamento de higiene ou
um reset da rede, é necessdrio esperar ainda cerca de 90 segundos até ser
possivel activar o enxaguamento permanente.

Enxaguamento permanente (ver pdgina E)

01,2 Area de proteccdo (ver pagina B3J)
Mudanca da pilha (ver pégina BJ)

Pecas de substituicéo (ver pagina fq)

’

+ Acessérios especiais
(ndo incluido no volume de fornecimento)

Misturadora termostdtica #15346000 (ver pagina £q)

Medidas (ver pégina E4)
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Fluxograma (ver pégina E)
@\ Funcionamento (ver pgina B4)

A Hansgrohe recomenda a activacéo do enxaguamento de higiene ou a ndo-
-utilizacdo do primeiro meio litro de dgua, de manhd ou apés longas paragens,
para fins de consumo. Se a lavagem higiénica estiver ativada, a misturadora abre
durante 10's, todas as 24 h, 20's / 48 h ou 30's / 72 h, apés a Gltima utilizacdo.
Desinfeccdo térmica
* A desinfeccdo térmica, segundo a ficha técnica DVGW W 551 (2 70°C /
> 3 min), s6 pode ser realizada por funciondrios devidamente qualificados.
* Durante a desinfeccdo térmica existe o perigo de queimaduras.
* A admisséo da égua fria deve ser cortada durante a desinfeccéo térmica.
Seguidamente pode ser activado o "Enxaguamento permanente".

Reset da rede

Durante o reset da rede a misturadora realiza uma reajuste.

* Interromper a alimenta¢do eléctrica da misturadora

* Durante o préximos 30 s a misturadora realiza uma reajuste. Durante este
periodo nenhum objecto pode entrar na zona de deteccéo do sensor

Montagem (ver pagina p3) 2=

* Todos os ajustes realizados na misturadora permanecem ativos apds um reset
da rede.

A eliminacéo de residuos de pilhas e equipamen-
to elétrico e eletrénico antigo (aplicdvel na Unido
Europeia e outros paises europeus com sistemas de recolha
independentes).

— Este simbolo nas pilhas, no produto ou na embalagem indica que as
pilhas ou o produto ndo devem ser tratados como lixo doméstico. Ao assegurar-se
que as pilhas ou o produto sGo eliminados corretamente, ajuda a prevenir
consequéncias potencialmente negativas para o ambiente e para satde piblica. A
reciclagem destes materiais contribuird para conservar os recursos naturais. Para
garantir que as pilhas ou o produto serdo manuseados corretamente, elimine o
produto no fim da sua vida 0til no ponto de recolha apropriado para pilhas e
equipamento elétrico e eletrénico. Para informagdo mais detalhada sobre a
reciclagem deste produto ou das pilhas, contacte o seu centro civico local, servico
de eliminacdo de residuos domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.

M Marca de controlo (ver pagina )
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Polski

Wskazoéwki bezpieczenstwa

A\ Aby unikngé zranien na skutek zgniecenia lub przeciecia, podczas montazu
nalezy nosi¢ rekawice ochronne.

A\ Produkt moze by¢ uzywany tylko do kgpieli, higieny i czyszczenia ciata.

A\ Dzieciom mozna pozwoli¢ na uzywanie produktu bez nadzoru jedynie wiedy,
gdy udzielono odpowiedniego pouczenia, ktére sprawia, ze dziecko jest w
stanie uzywaé produkt w bezpieczny sposéb i rozumie niebezpieczenstwa
zwigzane z nieodpowiednig obstugq.

A\ Do elektrycznego przewodu doprowadzajgcego armatury mozna podtqezyé
tylko oferowanq przez Hansgrohe obudowe baterii z bateriq CR-P2 wzgl.
zasilaczem HG-Nr. 30589310.

A\ Uszkodzonego przewodu przylqczeniowego nie mozna zastgpié. Transformato-
ra nie mozna juz wtedy uzywadé.

A\ Transformator wigcznie z wtyczkgq sieciowg moze byé montowany wzgl. wktada-
ny tylko w suchych pomieszczeniach poza strefami ochronnymi.

A\ Transformatora nie mozna montowaé w strefie ochronnej 0 ani 1.

A\ Gniazdko musi znajdowaé sie poza strefami ochronnymi.

(patrz strona B, Rys. 8)

A\ Armature mozna wbudowaé w strefie ochronnej 2.

A\ Znaczne réznice ciénien na doptywach cieplej i zimnej wody muszq zostad
wyréwnane.

Wskazéwki montazowe

* Przed montazem nalezy skontrolowa¢ produkt pod kqgtem szkéd transportowych.
Po montazu nie wida¢ zadnych szkéd transportowych ani szkéd na powierzchni.
Przewody i armatura muszq byé montowane, ptukane i kontrolowane wedtug
obowigzujgcych norm.

Nalezy przestrzegaé wytycznych instalacyjnych obowigzujgcych w danym
kraju.

Nad armaturq trzeba zagwarantowaé wystarczajgeq ilo$é miejsca na prace
serwisowe. (min. 200 mm)

71501000, 7150200X: Armatura nie moze wspdtpracowad z przeptywowy-
mi podgrzewaczami wody.

Instalacja elektryczna

Elektryk instalator

A\ Prace instalacyine i kontrolne przeprowadza autoryzowany elekiryk,
przestrzegajqc przepisy DIN VDE 0100 cz. 701 / IEC 60364-7-701.

Przylacze elektryczne

A Zasilanie: 230 V AC + 10 %/ 50- 60 Hz

/A Zabezpieczenie instalacji musi mie¢ miejsce przy uzyciu zabezpieczenia
réznicowego (RCD) z réznicqg pomiaréw wynoszqcq < 30 mA. Urzqdzenie
ochronne musi by¢ sprawdzane w regularnych odstepach czasu pod kgtem
wiasciwego dziatania.

A\ Wszystkie prace moggq by¢ przeprowadzone jedynie w stanie pozbawionym
napiecia. Zasilanie nalezy wéwczas w bezpieczny sposéb oddzielié przy
uzyciu wylgcznika gtéwnego wzgl. wtyczki sieciowe;.

A\ Gniazdko musi znajdowaé sie poza strefami ochronnymi.

(patrz strona B, Rys. 8)

Ustawianie

Armatura elekironiczna posiada czujnik, ktéry ustawia elekironike do warunkéw
panujgcych w danym pomieszczeniu, to znaczy ze armatura automatycznie mierzy
o$wietlenie w pomieszczeniu i odlegto$¢ dna umywalki i jej wielkoéé. Regulacja
czujnika podczerwieni nie jest wymagana.

Zasilanie z baterii

Gdy potrzebna jest wymiana baterii, sygnalizowane jest to za pomocq diody
$wiecqcej.(patrz strona BJ)

Uwagal Po wlozeniu baterii armatury nie mozna aktywowaé przez ok. 30 sek. Ten
czas potrzebny jest do autokalibragii.

Zasilanie z zasilacza

Sposéb postepowania w wypadku wymiany zasilacza jest taki sam jak przy
wymianie baterii.

Normalna praca

Zasieg obszaru wykrywalnosci wzgl. odlegto$é miedzy punktem wigczenia i
wylqczenia armatury zalezy od optycznych warunkéw otoczenia (np. od ksztattu i
rodzaju odbicia umywalki i oéwietlenia otoczenia) oraz od ksztatty, wielkosci,
predkosci i odbicia obszaru wykrywalnosci wniesionych przedmiotéw. Obszar
wykrywalnoéci armatury wzgl. odlegto$é miedzy punktem wigczenia i wylqczenia
armatury lezy w normalnych warunkach mniej wiecej od 160 do 200 mm. Ciemne
(np. szare i czarne) przedmioty wykrywane sq przez armature z trudnosciq ze
wzgledu na ich zmniejszone odbicie $wiatta. Zasieg obszaru wykrywalnosci wzgl.
odlegto$¢ miedzy punktem wigczenia i wytqczenia moze byé mniejszy od 160 mm.
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Jasne albo odbijajgce sig w $wietle przedmioty rozpoznawane sq przez armature
bardzo dobrze ze wzgledu na ich wysoki stopier odbicia $wiatta. Zasieg obszaru
wykrywalnos$ci wzgl. odlegto$é miedzy punktem wigczenia i wylqczenia moze
wynosi¢ ponad 200 mm. Wydajne zrédta $wiatta nie mogq by¢ kierowane
bezposrednio na okienko czujnika armatury. Krople wody lub skropliny na okienko
czujnika armatury mogq prowadzi¢ do niezamierzonego uptywu wody.

Armatura produkowana seryjnie z funkcjg EcoSmart (ogranicznik
przepltywu)

Cisnienie robocze: maks. 1,0 MPa
Zalecane ci$nienie robocze: 0,1-0,5 MPa
Ciénienie prébne: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bary = 147 PSI)
Temperatura wody gorqcej: maks. 60°C

Maksymalna temperatura wyptywajqcej wody przy réznicy temp. 50 Ki ciénieniu
0,3 MPa: maks. 42°C
Czas wyptywu samoczynnego: 1-2 sek.
Automatyczne wytqczenie: 10 sek. (Ustawienie fabryczne) / 20 sek. / 30 sek.
Bateria: CR-P2 / 6V litowa
Transformator: 230VAC+10% /50 - 60 Hz / 30 mA
Stopien ochrony: IPX9
Miejsce umieszczenia tabliczki znamionowe;: patrz strona [
Produkt przeznaczony wytqcznie do wody pitnej!

Opis symbolu

« Nie stosowad silikondw zawierajgcych kwas octowy!

\ Konserwacja (patrz strona E]

Zgodnie z normg EN 806-5, krajowymi i miejscowymi przepisami, dziatanie zabez-
pieczen przed przeptywem zwrotnym musi by¢ kontrolowane (przynajmniej raz w
roku).

@ Czyszczenie (patrz strona Bg)

Armatur nie mozna czyscié przy uzyciu myjki wysokoci$nieniowej ani oczyszczacza
parowego.

@ Ustawienie fabryczne (patrz strona B3)

ﬁms
20s
30s
Po ustawieniu ,Plukanie higieniczne” produkt musi zostaé najpierw odigczony od
zrédta energii, aby méc ustawié ,Regulacja czasu dziatania” w fazie konfiguracii.
Po odtqczeniu zasilania odczekaé 10 sekund do czasu ponownego podtgczenia
do pradu. W tym czasie roztadowujq sie akumulatory, w innym przypadku
armatura normalnie pracuje.

Q Plukanie higieniczne (patrz strona E3J)

Po ustawieniu ,Regulacja czasu dziatania” produkt musi zostaé najpierw odtqczo-
ny od zrédta energii, aby méc ustawié ,Plukanie higieniczne” w fazie konfiguracii.
Po odtqczeniu zasilania odczekaé 10 sekund do czasu ponownego podtgczenia
do prqdu. W tym czasie roztadowujq sig akumulatory, w innym przypadku
armatura normalnie pracuje.

v@ Czyszczenie umywalki (patrz strona BJ)

Jezeli na krétko przedtem dokonano ustawien przy ptukaniu higienicznym lub
wykonano reset sieci, to nalezy odczekaé ok. 90 sek., az do aktywacji funkgii
"Czyszczenie umywalki".

=

Jezeli na krétko przedtem dokonano ustawien przy ptukaniu higienicznym lub
wykonano reset sieci, to nalezy odczekaé ok. 90 sek., az bedzie mozna aktywo-
waé funkcije ptukania ciggtego.

Regulacja czasu dziatania (patrz strona B4 / E3)

Plukanie ciagte (patrz strona E7)

0,1,2 Strefa ochronna (patrz strona E3

QZ}D Wymiana baterii (patrz strona BJ)

@@® Czesci serwisowe (patrz strona E )

@@% Wyposazenie specjalne (Nie jest czeécig dostawy)
Termostat #15346000 (patrz strona Q)

LM%\ Wymiary (patrz strona E)

Schemat przeptywu (patrz strona Bd)
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ﬁ?\ Obstuga (patrz strona BJ)

Hansgrohe zaleca aktywacije ptukania higienicznego wzgl. by z rana lub po

dtuzszym czasie niekorzystania, pierwszego pét litra wody nie uzywaé jako wody

pitnej. Przy aktywnym ptukaniu higienicznym armatura otwiera sig na 10 s co 24 h,

20s /48 hwzgl. 30's / 72 h po ostatnim uzyciu.

Dezynfekcja termiczna

* Zgodnie z arkuszem roboczym DVGW W 551 (2 70°C / > 3 min) dezynfekcje
termiczng moze przeprowadzaé jedynie przeszkolony personel.

* Przy dezynfekcji termicznej istnieje niebezpieczenstwo oparzenia.

* W trakcie dezynfekcji termicznej nalezy zablokowa¢ doptyw zimnej wody.
Potem mozna aktywowa¢ "Plukanie ciggte".

Reset sieci

W przypadku resetu sieci armatura na nowo sie reguluje.

* Przerwaé zasilanie napigciowe armatury

* W trakcie nastgpnych 30 sek. armatura sie na nowo reguluje; w tym czasie nic

nie moze sig znalezé w obszarze wykrywalnoéci
* Przy resecie sieciowym wszystkie ustawienia armatury pozostajq niezmienione.

Montaz (patrz strona BJ) 2=

Unieszkodliwianie zuzytych baterii i wyeksplo-
atowanego sprzetu elekironicznego (obowigzuje
w krajach Unii Europejskiej i innych krajach europeiskich
majqcych oddzielne standardy zbierania odpaddw).

— Taki symbol umieszczony na baterii, produkcie lub opakowaniu
oznacza, ze tej baterii ani produktu nie wolno przetwarzaé wspélnie z odpadami z
gospodarstwa domowego. Prawidtowo usuwaijqc baterie lub produkt, zapobiegasz
uiemnym konsekwencjom dla $rodowiska i zdrowia cztowieka. Ponowne wykorzy-
stywanie materiatéw przyczynia sig do ochrony zasobéw naturalnych. Aby mie¢
pewno$¢, ze bateria lub produkt bedq przetwarzane w prawidtowy sposéb, po
zakoniczeniu okresu ich eksploataciji przekaz je do odpowiedniego punktu zbiérki
w celu ponownego wykorzystania baterii oraz sprzetu elektrycznego i elektronicz-
nego. Wigcej szczegétowych informacii na temat ponownego wykorzystywania
niniejszego produktu lub baterii mozna uzyska¢ w miejscowym zarzqdzie gminy,
punkcie zbiérki i usuwania odpadéw z gospodarstwa domowego lub w sklepie, w
ktérym produkt zostat zakupiony.

m Znak jakosci (patrz strona f1)
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Cesky

Bezpeénostni pokyny

I\ Pro zabranéni feznym zranénim a pohmozdénindm je nutné pii montdzi nosit
rukavice.

A\ Produkt smi byt pouzivéan pouze ke koupdni a za G&elem t&lesné hygieny.

A\ Pouzivéni tohoto produktu smi byt détem bez dozoru dovoleno pouze tehdy,
pokud bylo dité dostateéné s pouzivénim produktu obezndmeno, tak Ze je
schopné produkt bezpeéné pouzivat a chépe rizika spojend s nesprévnou
obsluhou.

A\ Na elektrickou pfivodku armatury se smi pfipojit jen pouzdro s baterii CR-P2
resp. sifovy zdroj HG-¢. 30589310 z nabidky Hansgrohe.

I\ Poskozené pfivodni vedeni se nesmi nahrazovat. Transformdtor poté nelze ddle
provozovat.

A\ Transformdtor véetné sifové zdstreky smi byt namontovdn popt. zapojen do sité
pouze v suchych vnitfnich prostordch mimo ochranné oblasti.

A\ Transformdtor nesmi byt montovdn v zéndch ochrany O nebo 1.

A\ Zasuvka se musi nachdzet mimo ochrannou oblast. (viz strana E, Obr. 8)

A\ Armaturu Ize instalovat v ochrannych oblastech 2.

A Je nutné vyrovnat velké rozdily tlaku mezi pfipoji studené a teplé vody.

Pokyny k montazi

* Pfed montdzi je tieba produkt zkontrolovat, zda nebyl pfi transportu poskozen.
Po zabudovani nebudou uzndny 24dné dkody zpdsobené transportem nebo
poskozeni povrchu.

Vedeni a armatura musi byt namontovény, proplachnuty a otestovany podle
platnych norem.

Je tieba dodrzovat montazni pravidla platné v dané zemi.

* Nad armaturou musi byt dostate&né misto pro vykondvdni servisnich praci. (min.
200 mm)

71501000, 7150200X: Armatura se nesmi pouzivat v kombinaci s pritoko-
vym ohfivagem.

Elektroinstalace

Elektroinstalatér

/A Préce na instalaci a prezkouseni musi byt provedeny pouze certifikovanym
elektroinstalatérem za dodrzeni normy DIN VDE 0100 &ast 701 /
IEC 60364-7-701.

Elektrické pFipojeni

A\ Napéieni: 230 V AC + 10 %/ 50- 60 Hz

/A Jigténi musi byt provedeno pres prepéfovou ochranu (RCD / Fl) se jmenovitym
rozdilovym proudem < 30 mA. Ochranné zafizeni musi byt v pravidelnych
intervalech kontrolovéno ohledné funk&nosti.

A\ Veskeré prace se smi provadét pouze v beznapéfovém stavu. Pitom je treba
napdjeni napétim bezpe&né oddélit pies hlavni vypinaé nebo sitovou zastreku.

A\ Zasuvka se musi nachdzet mimo ochrannou oblast.(viz strana E, Obr. 8)

Nastaveni

Tato elektronickd armatura je vybavena zaslepenim pozadi s pfizpisobenim
dosahu, tzn., senzorika armatury se automaticky nastavi na mistni podminky
(velikost umyvadla, svétlost prostiedi, reflexy), justdz infraderveného sezoru neni
nutnd.

provoz na baterie
Nutné vyména baterie je signalizovéna svételnou diodou.(viz strana BJ)

Pozor! Po vloZeni baterie nesmi byt armatura po dobu cca 30 sek. aktivovéna. Tuto
dobu potiebuije pro vlastni nastaveni.

Provoz na sifovy zdroj
ZpUsob vymény sitového zdroje odpovidd zpisobu vymény baterie.

Normalni provoz

Dosah oblasti resp. vzddlenost zapinaciho a vypinaciho bodu armatury zdvisi na
optickych podminkéch prostiedi (napf. na tvaru a odrazu umyvadla a okolnim
osvétleni), tak jako tvaru, velikosti, rychlosti a odrazu pfedmétu umisténého v
rozsahu. Akéni rddius armatury resp. vzddlenost zapinaciho a vypinaciho bodu
armatury se pfi normdlnim ovladéni pohybuje od cca 160 do 200 mm. Tmavé
(napt. 3edogerné) predméty jsou v disledku nepatrného odrazu $patné rozezndny.
Dosah oblasti resp. vzddlenost zapinaciho a vypinaciho bodu mize byt mensi nez
160 mm. Pfedméty se svétlym nebo zradlovym povrchem jsou na zékladé vysokého
odrazu armaturou velmi dobfe rozezndny. Dosah oblasti resp. vzddlenost
zapinaciho a vypinaciho bodu miZe presahovat 200 mm. Vykonné svételné zdroje
nesmi byt nasmérovdny pfimo na okénko senzoru armatury. Kapky vody nebo
kondenzdt na okénku armatury mohou vyvolat nechtény vydej vody.

Technické udaje

Armatura je sériové vybavena zafizenim EcoSmart (omezovaé
protoku)

Provozni tlak: max. 1,0 MPa
Doporu&eny provozni tlak: 0,1-0,5 MPa
Zkusebni tlak: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Teplota horké vody: max. 60°C

Maximélni teplota vytékajici vody pfi teplotnim rozdilu 50 K a tlaku 0,3 MPa: max.
42°C

Doba dobéhuek.:
Automatické vypnuti:

1-2 sek.
10 sek. (Nastaveni z vyroby) / 20 sek. / 30 sek.

baterie: CR-P2 / 6V lithiové
Transformdtor: 230VAC+10% /50 - 60Hz /30 mA
Trida kryti: IPX9

Umisténi typového 3titku: viz strana g
Vyrobky Hansgrohe jsou vhodné pro pfimy kontakt s pitnou vodou.

Popis symbolu

Nepouzivat silikon s obsahem kyseliny octové!

\ Udrzba (viz strana E)

U zpétnych ventild se musi podle EN 806-5 v souladu s ndrodnimi nebo regiondlni-
mi piedpisy testovat jejich funkénost (alespori jednou roéné).

@ Cisténi (viz strana Bg)

Neni dovoleno ¢istit armatury vysokotlakym nebo parnim cisticem.

@ Nastaveni z vyroby (viz strana B3)
ﬁ;ﬁ; Nastaveni doby chodu (viz strana B4 / B3)

Po provedeni nastaveni ,Hygienické vyplachnuti” je nutné vyrobek nejprve odpojit
od napdjeni, aby bylo mozné nésledné provést ,Nastaveni doby chodu” v
konfiguragni fézi. Po odpojeni elektrického napdjeni vyekejte 10 vtefin, nez
obnovite pfipojku elekirického napdjeni. Piitom dojde k vybiti kondenzdatoru,
armatura jinak z0stévda v normdlni provozu.

Hygienické vyplachovéani (viz strana B3J)

Po provedeni ,Nastaveni doby chodu” je nutné vyrobek nejprve odpoijit od
napdijeni, aby bylo mozné ndsledné provést nastaveni ,Hygienické vyplachnuti” v
konfiguraéni fézi. Po odpojeni elekirického napdijeni vyekejte 10 vtefin, nez
obnovite pfipojku elekirického napdjeni. Piitom dojde k vybiti kondenzdatoru,
armatura jinak zistvd v normélni provozu.

\/@ Cisténi umyvadla (viz strana E)

Pokud bylo pred kratkou dobou provedeno nastaveni hygienického vyplachovéni
nebo reset sité, je nezbytné pockat cca 90 sec, nez bude mozné aktivovat funkci
"Cisténi umyvadla".

<

Pokud bylo pred kratkou dobou provedeno nastaveni hygienického vyplachovéni

Trvalé vyplachovani (viz strana )

nebo reset sit§, je nezbytné pockat cca 90 sec, nez bude mozné aktivovat trvalé
vyplachovéni.

0,1,2 Chranéna oblast (viz strana E3

ﬁﬁbm vyména baterie (viz strana E)

@@® Servisni dily (viz strana E )
@@% Zvlastni prislusenstvi (neni sougasti dodavky)
Termostat #15346000 (viz strana )

[%M\ Rozmiry (viz strana E)

Diagram protoku (viz strana E)

@\ Ovladani (viz strana E]

Hansgrohe doporuéuje aktivovat hygienické vyplachovani nebo réno resp. pii déle
trvajici stagnaci vody nepouzivat prvniho pdl litru vody jako pitnou vodu. V pFipadé
aktivovaného hygienického vyplachovani na 10 sek kazdych 24 hod, 20s / 48 h
resp. 30 s / 72 h po poslednim stisknuti.

Tepelna desinfekce

* Tepelnou desinfekci pode pracovniho listu DVGW W 551 (2 70°C /> 3 min)
smi provddét pouze vyskoleny persondl.
* Pfi tepelné desinfekci hrozi riziko opafeni.



Cesky [T

Likvidace odpadnich baterii a starych elektric-
kych a elektronickych za¥izeni (platné v Evropské unii
a v dal3ich evropskych zemich se systémy oddéleného sbéru
odpadu).

* Pfi tepelné desinfekci musi byt uzavien pfivod studené vody. Pak Ize opét
aktivovat "trvalé vyplachovani".

Reset sité

Pfi resetu sité se armatura znovu vyladi.

* Prerusit pfivod proudu do armatury ]

* B&hem dal3ich 30 sec se armatura znovu ladi, b&hem této doby nesmi nic
zaséhnout do zdznamového prostoru

* Pi resetu sité zOstdvaiji vechna nastaveni na armatuie zachovana.

Tento symbol na baterii, vyrobku nebo obalu znamend, Ze baterie nebo
vyrobek nesmi byt povaZzovén za domdci odpad. Zaijidténim spravné likvidace
baterie nebo vyrobku pomézete predchdzet moznym negativnim dopadim na
Zivotni prostiedi a lidské zdravi. Recyklace materiald pomdhd zachovat pfirodni
zdroje. Aby bylo zajisténo spravné zachdzeni s baterii nebo vyrobkem, odevzdeijte
produkt po konci Zivotnosti na pfisluiném sb&rném mist& uréeném pro recyklaci
baterii, elektrickych a elektronickych zafizeni. Podrobnéj3i informace o recyklaci
tohoto vyrobku nebo baterie ziskdte na mistnim Gfadé, u spoleénosti pro likvidaci
doméciho odpadu nebo v prodejng, kde jste vyrobek zakoupili.

m Zkusebni znaéka (viz strana f1)

Montaz (viz strana E) 2= 21
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Slovensky

Bezpeénostné pokyny

/A Pri montdzi musite nosit rukavice, aby ste predisli pomliazdeniném a reznym
poraneniam.

/A Produkt sa smie pouzivaf len na kipanie a telesnd hygienu.

/A\ Defom sa smie povolif pouzivanie vyrobku bez dozoru iba vtedy, ak bol vydany
primerany pokyn, pomocou ktorého je diefa schopné vyrobok pouzivaf
bezpe&nym spdsobom a porozumief nebezpelenstvam, ktoré vyplyvaiji z
nespravnej obsluhy.

A\ K elektrickému pripojovaciemu vedeniu armatiry sa smie pripojif len teleso
vodovodnej batérie s batériou CR-P2 resp. siefovou ¢astou HG &. 30589310
pondkané firmou Hansgrohe

/A Pogkodené pripojovacie vedenie nesmiete vymiefiaf. Transformétor potom
nemdzete dalej prevadzkovat.

A\ Transformdtor vrétane siefovej zastréky méze byt namontovany resp. zapojeny
len v suchych vnitornych priestoroch mimo ochrannych oblasti.

A\ Transformdtor nesmie byt montovany v ochrannej zéne 0 alebo 1.

A\ Zésuvka musi byf mimo ochrannych oblasti.(vid' strana B, Obr. 8)

/\ Armatdra sa smie montovat v ochrannej oblasti 2.

A\ Velké rozdiely v tlaku medzi pripojkami studenej a teplej vody musia byt
vyrovnané.

Pokyny pre montaz

* Pred montdzou musite produkt skontrolovaf, &i nebol pocas transportu pogkode-
ny. Po zabudovani nebudd uznané Ziadne $kody spdsobené transportom alebo
poskodenia povrchu.

* Potrubia a vybavenie musia byf namontovang, preplachnuté a vybavené v
platnom normami.

* Je potrebné dodrZiavaf smernice o instaldcii, ktoré so prave teraz platné v
krajinach.

* Na servisné G&ely musi byt nad armatirou k dispozicii dostatok miesta. (min.
200 mm)

* 71501000, 7150200X: Armatira sa nesmie pouzivaf v kombindcii s
prietokovym ohrievagom.

Elektroinstalacia

Elektroinstalatér

A\ Indtalaéné a skdobné prace mdze vykondvat len certifikovany elekiroinitalatér,
pric¢om zohladni DIN VDE 0100 &ast 701 / IEC 60364-7-701.

Elektrické pripojenie

A\ Napéijanie: 230 V AC + 10 %/ 50- 60 Hz

I\ Istenie musi byf vykonané cez prepatovi ochranu (RCD / Fl) s menovitym
rozdielovym prddom < 30 mA. Funkénost ochranného zariadenia sa musi
kontrolovat v pravidelnych &asovych intervaloch.

A\ Vetky prace sa smi vykondvat len viedy, ked'je pristroj odpojeny od
elekirického napétia. Napdjanie musi byt pritom bezpeéne odpojené cez hlavny
spina¢ alebo siefovd zdstreku.

A\ Zésuvka musi byf mimo ochrannych oblasti.(vid strana B3, Obr. 8)

Nastavenie

Tato elektronickd batéria mé nasledovni funkeiu: zadné clona s integrovanym
nastavenim rozsahu, ¢o znamend, Ze sa batéria automaticky nastavuje na miestne
podmienky (velkost umyvadla, viditelnosf, odraz) pomocou mechanizmu snimaca.

prevadzka batérie

Ak je nutnd vymena batérie, signalizuje to svetelnd diéda.(vid strana BJ)
Pozor! Po nasadeni elekirickej batérie sa nesmie vodovodnd batéria asi 30 s
aktivovaf. Tento &as je potrebny na automatické nastavenie.

prevadzka siefovej ¢asti
Postup pri vymene siefovej asti je rovnaky ako postup pri vymene elekirickej
batérie.

normalna prevadzka

Rozsah oblasti snimania alebo odstrénenie bodu zapinania alebo vypinania z
batérie zdvisi od optickych podmienok okolia (napriklad od tvaru a odrazu
umyvadla a osvetlenia okolia), ako aj od tvaru, velkosti, rychlosti a odrazu
predmetu umiestneného v oblasti snimania. Oblast snimania batérie resp. vzdiale-
nost bodu zapinania alebo vypinania leZi pri normdlnom ovlddani priblizne v
rozsahu od asi 160 do 200 mm. Tmavé (napriklad sivo-Cierne) predmety st zle
rozpozndvané na zaklade ich vlasného malého odrazu od armatiry. Sirka rozsahu
snimania resp. vzdialenost bodu zapinania a vypinania méze byt mensia ako

160 mm. Svetlé alebo zrkadliace sa predmety si rozpoznané na zdklade ich
vysokého odrazu od batérie. Sirka rozsahu snimania resp. vzdialenost bodu
zapinania alebo vypinania méze byt vé&ia ako 200 mm. Vykonné zdroje svetla sa
nesmU priamo nasmerovat na okno snimaca batérie. Kvapky vody alebo kondenzg-
tu na okne snima&a batérie mézu vyvolaf nedmyselné uvolnenie vody.
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Technické udaje

Armatura je sériovo vybavena zariadenim EcoSmart (obmedzovaé
prietoku)

Prevadzkovy tlak: max. 1,0 MPa
Doporu&eny prevadzkovy tlak: 0,1-0,5 MPa
Skusobny tlak: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Teplota teplej vody: max. 60°C

MaximélIna teplota vystupu pri rozdiele teploty 50 K a tlaku 0,3 MPa:  max. 42°C
Doba dobehu: 1-2s
Automatické vypinanie: 10 s (Nastavenie z vyroby) / 20s / 30 s
batéria: CR-P2 / 6V litium
230VAC+10% /50 - 60 Hz / 30 mA
IPX9

vid strana g

Transformétor:

Trieda ochrany:

Miesto upevnenia typového stitku:
Vyrobok je koncipovany vyhradne pre pitng vodu!

Popis symbolov

« Nepouzivat silikén s obsahom kyseliny octovej!

\ Udrzba (vid strana E)

Pri spétnych ventiloch sa musi podla EN 806-5 v stlade s ndrodnymi alebo
regiondlnymi predpismi testovat ich funkénost (aspofi raz roéne).

@ Cistenie (vid strana Bg)

Armatiry sa nesmg Cistit vysokotlakovym Cistiacim zariadenim, ani parnym Eisti¢om.

@ Nastavenie z vyroby (vid strana B3J)
ﬁ;gz Nastavenie doby chodu (vid strana B4 / E3)

Po nastaveni ,hygienického vyplachovania” sa musi produkt najprv odpojit od
elektrického napdjania, aby bolo mozné nésledne vykonaf ,nastavenie doby
chodu” vo féze konfiguracie. Po odpojeni elektrického napéjania pogkaite

10 sekind, aZ potom znova zapoijte elektrické napdjanie. Pritom sa vybijo
kondenzdtory, inak zostane armatira v normdlnej prevadzke.

Q Hygienické vyplachovanie (vid strana B3)

Po nastaveni ,nastavenia doby chodu” sa musi produkt najprv odpojit od elektric-
kého napdjania, aby bolo mozné ndsledne vykonaf nastavenie ,hygienické
vyplachovanie” vo féze konfigurdcie. Po odpojeni elektrického napdjania pockaite
10 sekidnd, aZ potom znova zapoite elekirické napdjanie. Pritom sa vybijo
kondenzdtory, inak zostane armatira v normdlnej prevadzke.

\/@ Umyft umyvadlo (vid strana )

Ak sa krétko predtym vykonalo nastavenie na hygienickom vyplachovani alebo
reset siete, musi sa pockat edte cca 90 sekind, kym je mozné aktivovaf funkciu
,Cistenie umyvadla".

2 Trvalé vyplachovanie (vid strana E)

Ak sa kratko predtym vykonalo nastavenie na hygienickom vyplachovani alebo
reset siete, musi sa pockat edte cca 90 sekind, kym je mozné aktivovat funkciu
trvalé vyplachovanie.

0,1,2 Ochranna oblast (vid strana E3
iﬁ% Vymena batérie (vid strana Bd)
@@® Servisné diely (vid strana fq)

@@% Zvléastne prislusenstvo (nie je sicasfou dodavky)
Termostatické batéria #15346000 (vid' strana )

LQ‘M\ Rozmery (vid strana E)

Diagram prietoku (vid strana B4)

i, Obsluha (vid strana E2

Hansgrohe odpordéa aktivéciu hygienického vyplachovania alebo rdno, resp. po
dlhsich dobdch stétia nepouzivaf prvého pol litra ako pitnd vodu. Pri aktivovanom
hygienickom vyplachovani sa otvori armatira na 10 s kazdych 24 h, na 20 /48 h,
resp. na 30 s/72 h po poslednom aktivovani.

Termicka dezinfekcia

* Termick( dezinfekciu podla pracovného listu nemeckého zvéizu DVGW W 551
(2 70°C /> 3 min.) smie vykondvaf iba vyskoleny persondl.
* Pri termickej dezinfekcii hrozi nebezpe&enstvo obarenia.



Slovensky

T

* Polas termickej dezinfekcie sa musi uzatvorit pritok studenej vody. Potom je
mozné aktivovaf ,trvalé vyplachovanie”.

Reset siete

Pri resete siete sa armatira nastavi nanovo..

* Preruste napdjanie armatiry napdtim.

* Pogas nasledujicich 30 sekind sa armatira nanovo nastavi, v tejto dobe sa
nesmie dostaf ni¢ do oblasti zaznamendvania.

* Pri resetovani elekirickej siete zostant zachované vietky nastavenia vykonané na
armatire.

Montaz (vid strana E) 2=

Likvidacia odpadovych batérii a starych elektric-
kych a elektronickych zariadeni (platiné v Eurépskej
onii a v daliich eurépskych krajindch so systémom oddelené-
ho zberu odpadu).

— Tento symbol na batérii, vyrobku alebo na obale znameng, zZe batéria
alebo vyrobok nesmie byt povaZovany za doméci odpad. Zaistenim sprévnej
likvidacie batérie alebo vyrobku pomézete predchddzat moznym negativnym
dopadom na Zivotné prostredie a [udské zdravie. Recykldcia materidlov pomdha k
zachovévaniu prirodnych zdrojov. Aby bolo zaistené sprévne zachédzanie s
batériou alebo vyrobkom, odovzdajte produkt na konci Zivotnosti na prislusné
zberné miesto uréené k recyklécii batérii, elektrickych a elektronickych zariadeni.
Podrobneisie informdcie o recykldcii tohto vyrobku alebo batérie ziskate na
miestnom Urade, v spoloénosti pre likvidéciu domdaceho odpadu alebo v predaini,
kde ste vyrobok zakdpili.

M Osvedéenie o skuske (vid strana )
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Pycckun

YKazaHus no TexHuke 6e30nacHocTu

/\ Bo Bpems MOHTOXA CrienyeT HafeTs NepuaTku BO UIBEXAHUE NPUILEMIEHMs 1
nopesos.

/\ U3penue paspeliaertcs MCMOmnb30BaTs TOMLKO B MMIMEHUUECKMX Lienax: Ans
MPUHSTUS BAHHBI M TUYHOM TUTUEHDI.

/N [letvt MoryT nonb3oBatkcs Msnenvem 6e3 MPUCMOTPA BIPOCTbIX TOMLKO NP
YCNOBMM TOTO, UTO MM BbIfIM [AHbI COOTBETCTBYHIOLLME MHCTPYKLIMM, KOTOPbIE AT
pebeHKy BO3MOXKHOCTb 6€30MaCHO NONb3OBATLCS M3NENMEM M OCO3HABATH BCE
PMCKM HEMPABUILHOTO MCMONb3OBAHMS M3NENMS.

/\K nposopy ans nogkmioueHus anekTpoobopynoBaHMS APMATYPLI Pa3peLaeTcs
noakntoyars Tonsko kopnyc 6arapen ¢ 6arapeeit CR-P2 unu 6nok nutanms Ne
30589310, npeanaraemsit Hansgrohe.

/\ TMoBpexaeHHas COBMHUTENLHAS MHMS 3AMEHSTLCS He MoeT. B aTom criyuae
3KCMMYaTaLMs TPAHCPOPMATOPA HE AOMYCKAETCS.

A\ TpanchopMatop 1 wrekep NORKMIOUEHHS K CETH MUTAHMS Pa3peLIaeTcs
YCTAHOBAMBATb M BKIKOUATb TOMBKO B CYXMX MOMELLEHMSX 3a NPeaenamu 30H
3ALWMATDI.

/\ 3anpewaercs ycranasnusats TparcdopMarop 8 3awmTHol obnacm O mam 1.

A\ Poserka ponxHa HaxommTees 30 npenenamu 3on sawmsi.(cm. crp. B, puc. 8)

/N ApMaTypy MOXHO YCTGHABAMBATS B 30HE 3aLUMTHI 2.
noHtoro knana. Mepen ycTaHoBKOM cmecHTens HEOBXOAMMO PEryNnMPOBOUHbIMM
KPOHOMM BbIPOBHSTH BNIEHME XONOOHOM M FOPSYelt BOMbI MPU MOMOLLM BEHTMIIEN
perynmpyrou.lwx I'IOJ:IO"IY BOAObI B KBGPTMPY,

* Mepen MOHTAXOM CrieflyeT NPOBEPMTH M3AENME HA NPEAMET NOBPEXAEHMI NPy
nepesoske. [locne MOHTAXa NpeTeH3MM O BO3MELLEHMM Yllep6a 3a nospexae-
HMS NPU NEpPeBO3Ke MMM NOBPEXAEHWS MOBEPXHOCTEN HE MPUHUMAIOTCS.
Tpy6bl 1 apmaTypa AomKHbI BbiTb YCTAHOBAEHDI, MPOMbITHI M MPOBEPEHbI B
COOTBETCTBUM C NENCTBYIOLMMM HOPMAMM.

Heobxonmmo cobntonars TpeboBaHMS NO MOHTAXY, AEMCTBYIOLME B COOTBET-
CTBYIOLMX CTPAHOX.

Han apmarypoit omkHO BbiTh OCTATOYHO MECTO ANS CEPBMCHBIX PaBOT. (MMH.
200 mMm)

71501000, 7150200X: [NpumeHeHe apMaTypbl MM HANMUUYMK MPOTOYHOTO
Harpeearens He noMyckaetcs.

dnexTpoMoHTEpP

I\ YcTpoiicTBo M npoBepKa 3NeKTPOYCTAHOBKM AOMKHBI OCYLLECTBAATLCS
KBANMGUUMPOBAHHBIM anekTprkom ¢ cobntonernem DIN VDE 0100, uacts 701/
IEC 60364-7-701.

dnekTponopknoueHne
A Snexrponutanme: 230 V AC + 10 %/ 50- 60 Hz

/A 3nekTpoyCTAHOBKA NOMKHA NPEyCMATPMBATS YCTPOMCTBO 30LUMTHOTO
oTkntoueHns (BbikntouaTens AnddepeHLManbHOro Toka) ¢ UMEpPSeMbIM
amddepeHrumansHbiMm Tokom < 30 MA. 3alumTHoe yCTpoicTBo noasepratot
perynspHoi npoesepke Ha NpeameT GyHKLUMOHMPOBAHMS.

/\ Bce pabotsi paspeluaetcs ByINONHATS TONbKO B 06eCTOueHHOM cocTosHMM. [Tpu
3TOM [OMXKHA BbiTh MPENYCMOTPEHA BO3MOXHOCTL 0BECTOUMBAHMUS YEPES IMABHbIN
BbIKIIOYATENb MM CETEBYIO PO3ETKY.

/\ Po3eTka BOMXHA HOXORMTLCH 30 MPERENaMM 30H 3aWMTLL(CM. CTp. E puc. 8)

Monroxka

TemnepaTtypa yCTAHABAMBAETCS C MOMOLLBIO NPABOM PYKOSTKM. DTA 3MEKTPOHHAS
ApPMATYPa OCHALLEHA GOHOBLIM BbIKIIOYEHUEM C AAANTALMEN PAAMYCA NENCTBMS,
T.€. CEHCOPMKA APMATYPbl ABTOMATUYECKM FOCTUPYETCS B 30BMCUMOCTM OT MECTHbIX
YCNOBMI (BENMUYMHA PAKOBMHbI, OCBELLEHHOCTb MOMELLEHMS, OTPAXEHUE M T.4.),
HOCTMPOBKA MHGPAKPACHOTO AATYMKA He TpebyeTcs.

Pe>xum pabortbl ot 6arapen
Ecnu tpebyertcs sameHa 6atapem, Ha 310 yKkasbiBaeT cBeToamon.(cM. ctp. E)

BHumanue! Mocne ycraHosku 6atapen apmatypy He paspeLuaercs aKTMBUPOBATS B
Teuerme ok. 30 c. D10 BpeMs TpebyeTcs ang COMOCOBMELLEHMS.

Pe>xum pabotbl oT 6510Kka NUTAHUA
Mopsnok 3ameHbl 61IOKA MUTAHKS QHANOTMYEH MOPAAKY 3aMeHbl Barapen.

O6b1uHbIN peXxxum

Panumyc neicTams nmManasoHa yyera Unm yaaneHus TouKM BKIKOUYEHMS U BbIKIIOYEHMS
APMATYpbl 3GBUCUT ONTUYECKMX CBOMCTB OKPYXeHMs (Hanpumep, oT GopMbl 1
OTPAXEHWS PAKOBMHbI M OCBELLEHMS OKPY>KAIOLEro NPOCTPAHCTBA), a Takke ot
bOPMbI, CKOPOCTH M OTPAKEHMS MPEAMETA, HAOXOASLETOCs B AMAMA30HE y4eTa.
ﬂMGnG3OH yquQ OPMOTYPH mnnnm yﬂQﬂeHMe MOMEHTA BKNKOYEHMSA UK BbIKITFOYEHUS
OT apMaTypbl NPM OBLINHOM BKKOUEHMM NPHUBNMUIUTENBHO HAXOOMTCS B AMANA3OHE
ot ok. 160 no 200 MM. TeMHble (HanpumMep, cepo-uepHbie) NpeameTbl BBUOY MX
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cnaboro oTPAXKeHMs NNOXo PacrosHaroTcs apmarypoi. Paaunyc neicrsms amanaso-
HO YYETa MMM YOANEHMs TOUKM BKITFOUEHMS 1 BbIKIFOUEHMS MOXET BbiTh MEHbILE

160 mm. Ceetnible Mnu OTPAXALOLLME NPEAMETHI BBUIY MX BbICOKOTO OTPAXKEHMS
OUeHb XOPOLO PACMO3HAIOTCS apMaTypoi. Panmyc nencteus ananasoHa yyeta mnm
YOQNEHMS TOUKM BKITFOUEHMS M BBIKMIOYEHMS MOXKET EbiTh Honee 200 Mm. MowHbie
MCTOUHMKM CBETA HE PA3PELLAETCS HANPABASTH IPSMO HA OKHO AATYMKA APMATYPbI.
Kannu Boabl am KOHAEHCUPYHOWAACS BOAA HA OKHE OATYMKA APMATYPbl MOXET
BbI3BATH CAMOMPOM3BONBHYIO YTEUKY BOMbI.

TexHuueckue gaHHbIe

Cmecutenu 3Tou cepum cepuitHo ocHauatotcs EcoSmart (orpanunuure-
fiem noToka BoAbl)

He 6onee. 1,0 MMa

0,1-0,5 MlMa

1,6 MMa

(1 MMNa =10 bar = 147 PSI)

TeMmneparypa ropsyert Boabl: He 6onee. 60°C
MakcrmaneHas Temnepatypa Ha Beixone npu nepenane temneparypsl 50 K n

nasnerun mucrevenms 0,3 MlMa: He bonee. 42°C

Pabouee nasnerme:
PekomeHayemoe pabouee nasneHue:
[asnenum:

Bpems sbibera: 1-2c¢
ABTOMATMYECKOE OTKITHOUYEHME: 10 ¢ (3asoackas Hactporika) / 20 ¢/ 30 ¢
Barapes: CR-P2 / 6 V nutuesas
TpaHchopmarop: 230VAC+10% /50 - 60 Hz / 30 mA
Tun 3awmrs: IPX9

Mecro pacnonoxeHmsa TMNOBOM TO6I‘|I4‘-IKMI CM. CTp. m
Vlaﬂenme npenHa3sHAa4eHo UCKNIOYMTENLHO ANng MUTLEBOM BOJJ.I:I!

Onucanme cnmBonos

« He npumeHsitte CHnMKoH, CONEPXKALLMI YKCYCHYIO KMCOTY.

\ TexHuueckoe o6cnyxusanme (cm. crp. BJ)

3awmra 06paTHOro TOKA [ONXKHA PErynipHO NPOBEPSTbCA (MMHUMYM OOMH pa3 B
ron) no crangapty EN 806-5 unm B cootBeTCTBIMM C HALMOHANbBHBIMM MAK PETHO-
HQMbHLIMK HOPMATMBAMM

@ Oumcrka (cm. crp. B)

ﬂﬂﬂ OUYMCTKM APMATYP Hemnb3g MCNOMb3OBATH ANMNAPAThLI BbICOKOTO AABNEHMUS UK

napoBble OYUCTUTENMN.

@ 3asoackas Hacrpoitka (cm. cp. BJ)

10s

\C
Mocne HACTPOMKM «TUTMEHMUHOM NPOMBIBKMY YCTPOMCTBO CREdyeT OTKIOUMTh OT
MCTOUHMKGO 3MEKTPONMUTAHMS, YTOBbI B NPOLIECCe KOHPUIYPALIMM BbIMOMHWTS
«HACTPOVKY BpemeHn paboTbl». [ocne oTkMtoUeHMs OT UCTOUHMKA BNEKTPONUTAHMS
nopoxaumte 10 cekyHA, npexnae Yem CHOBQ BO3OBHOBNSTH MOAQUY NEKTPOIHEPIMM.
3a 370 BpeMs MOTYT PA3PSAMTLCS KOHAEHCATOPSI, B MPOTMBHOM CyYae apMaTypa
ocTaHeTes B 06bIMHOM pexkMme paboTbl.

Hacrpoiika epemenn pabortei (cm. crp. B4 / BJ)

Q Furnennunas npomeieka (cm. crp. B3)

Mocne BbINOAHEHMS «HACTPOMKM BpeMeHH paboTbl» YCTPOMCTBO CReayeT OTKHUMTb
OT UCTOUHMKA 3NEKTPOMUTAHMS, 4Tobbl B MpoLecce KOHPUTypaLmm aKTUBMPOBATL
HOCTPOWKY «TUIMEHWYHAS MPOMBIBKAY». [10Cne OTKMIOUEHNS OT MCTOUHMKA SMEKTPO-
nutanma nogoxante 10 cexkyHA, npexae Yem cHOBA BO3OGHOBNATL NOAAUY
3NeKTPO3HEPTMM. 30 3TO BPEMS MOTyT PA3PSAMTLCS KOHAEHCATOPbI, B NPOTUBHOM
Cry4Yae apMaTypa OCTaHeTCs B 0BbIMHOM pexime paboTbl.

\/@ OuuncTKa pAKOBUH (cM. cTp. E)

Ecnu Hesanonro no 31oro 6bina BLINONHEHA HACTPOMKA TMIMEHUYHOM MPOMBIBKM MM
cbpoc cetu, Heobxommmo nopoxaat npumepHo 90 ¢, npexae YeM aKTMBUPOBATL
dyHkumto "Mounctuts pakosuHy".

<  Onurensuas npombieka (cm. crp. )

Ecnu Hesanonro no atoro 6bina BLINONHEHA HACTPOMKA TMIMEHUYHOM MPOMBIBKM MM
cbpoc cetu, Heobxonmmo nopoxaarts npumepro 90 ¢, npexae YeM AKTMBMPOBATH
MPONOMKMTENbHYIO MPOMBIBKY.

0,1,2 3awmrHas 3oHa (cm. crp. E)
ﬁ@% 3amena 6arapewm (cm. crp. BJ)
@@® Komnnekr (cm. crp. E )

Cg . CneumanbHble NPUHARNEXXHOCTU
(He BkntoyeHo B 06BveM noctaekm!)

Tepmocrar #15346000 (em. crp. EQ)



Pycckun
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l% Pasmepsi (cm. crp. B4)

Cxema notoka (cm. ctp. Bd)

@\ dxennyaraums (cm. crp. D)

Hansgrohe pekomeHayeT akTMBMPOBATH IMIMEHWMUHYIO MPOMbIBKY MME0O MO yTPaM

UNKU NoCINe ANUTENbHBIX NEPEPLIBOB HE MCMOML30BATL MEPBbIE MONNUTPA BOALI B

Kavectse nuTbeol Ecnn dyHKUMS TUIMEHMUHOM NPOMBIBKM GKTMBMPOBAHA,

apmartypa 6yaet otkpbisatbes Ha 10 ¢ kaxabie 24 yaca, Ha 20 ¢ - kaxasle 48

yacos nnb6o Ha 30 ¢ - kaxable 72 yaca nocne NocnenHero UCnomnb3OBAHMS.

Tepmuueckas pnesuHdpekumns

* Tepmuueckyto aesmHdekumio cormnacHo pabouemy crangapry DVGW W 551
(2 70°C /> 3 MuH) paspelaetcs npoBoanTs ToNbko 0BydueHHOMy nepcoHany.

* [pu npoBeneHMM TEpMUYECKOM AE3UHPEKLMM CYLLECTBYET ONACHOCTL 06BAPUBA-
HMS.

* B npouecce Tepmmueckoi 0e3MHPEKLMM MPUTOK XOMOAHOM BOMAbI AOMKEH BbiTh
nepeKpsbIT. 3aTeM MOXKHO OKTUBMPOBATH "ANMUTENbHYIO MPOMbIBKY".

C6poc cetn

Mpu cbpoce cetn apmatypa perynmpyetcs 3aHOBO.

* OtknioumnTe ApMaTypy OT MCTOUHMKA MUTAHMS

Monrax (cm. crp. B3) 2=

* B reuenue cnepytowmx 30 c apmatypa perynupyertcs 3aHOBO, B 3TO BpeMs
HMYEro He NOMKHO MOMNAAATh B PAAMYC OEMCTBMS

* B cnyuyae nepesarpysku cet Bce BIMOAHEHHbIE HACTPOMKM OPMATYPbl COXPAHS-
toTes.

Yrmunusauus otpaboraHHbix 6arapen u craporo
3MEeKTPHUYECKOTO U 3NIEKTPOHHOTo o60pyRoBaHMUS
(npuMensetcs B cTpaHax Esponetickoro cotosa m apyrmx
€BPONENCKMX CTPAHAX C PA3fAenbHbIMM cucTemamu cbopal).

10T cumeon Ha batapee, M3RENMM MAM YNAKOBKE YKA3bIBAET HA TO, YTO
6atapes unu usnenre He NOMKHbI obpabatbieaTbes kak Geirossie otxonbl. Obecre-
YMBAS HOANEXALLYIO YTUAM3ALMIO 6aTapen Mnu NPOAYKTA, Bbl MOMOrAETe NPEenoT-
BPQATMTb MOTEHLMANLHO HEraTHBHbIE NOCNEACTBMA ANS OKPYXAOLWeMN Cpeabl 1
300POBbS YenoBeKa. YTUNM3ALMS MATEPUANOB MOMOXET COXPAHUTL NPUPOAHbIE
pecypcbl. Ons obecneuenns npaemnsHoi obpabotku 6arapemn uau npopykta
nepenasite mMgenue B KOHLE ero CpoKa cryxbbl HA COOTBETCTBYIOWMI NYHKT cbopa
no yTunmsaumm 6atapedt, SNeKTPUYECKOro M anekTpoHHoro obopynosaHmus. [ns
nonyuenuns 6onee noapobHOM MHGOPMALMM OB YTUAM3ALMM 3TOFO NPOAYKTA MM
6arapewn obpatutecs 8 mectHoe npenctasutenscrao Civic Office, B cnyx6y no
YTUNM3aLMM BbITOBBIX OTXOAOB MMM B MATG3MH, B KOTOPOM Bbl NPHOBPENH NPORYKT.

M 3HaK TexHUueckoro koHtpons (cm. crp. F1l)
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Suomi

Turvallisuusohjeet

I\ Asennuksessa on kaytettéva kasineitd puristumien ja viilfojen aiheuttamien
tapaturmien estdmiseksi.

A\ Tuotetta saa kéyttaé ainoastaan kylpy-, hygienia- ja puhdistustarkoituksiin.

A Lapset saavat kéyttad tuotetta vain siing tapauksessa, eftd he ovat saaneet
sopivan opastuksen, jonka avulla lapsi on oppinut tuotteen turvallisen kaytén ja
vadrdn kaytén aiheuttamat riskit.

A\ Hanan sahksliitantdjohdon saa kytked vain Hansgrohelta lisévarusteena
saatavaan paristolla CR-P2 varustettuun paristokoteloon tai verkkolaitteeseen
HG nro 30589310.

A\ Vahingoittunutta liiténtéjohtoa ei saa korvata toisella. Muuntajaa ei saa endd
kayttad.

/A Muuntajan ja verkkopistokkeen saa asentaa tai laittaa pistorasiaan vain kuivissa
sisdtiloissa suoja-alueiden ulkopuolella.

/A Muuntajaa ei saa asentaa suoja-alueeseen O tai 1.

A\ Pistorasian on oltava turva-alueen 1 ja 2 ulkopuolella. (katso sivu B, kuva 8)

/A Hanan voi asentaa suoja-alueelle 2.

/A Suuret paine-erot kylmé- ja kuumavesiliitantsjen valillé on tasattava.

Asennusohjeet

* Ennen asennusta on tarkastettava tuotteen mahdolliset kuljetusvahingot.
Asennuksen jélkeen kuljetus- ja pintavaurioita ei hyvéksytd.

* Putket ja hana on asennettava, huuhdeltava ja tarkastettava voimassa olevien
standardien mukaisesti.

* Jokaisessa maassa on noudatettava siellé pétevia asennusohieita.

* Hanan ylépuolella téytyy olla tarpeeksi filaa huoltotsité varten. (min. 200 mm)

* 71501000, 7150200X: Armatuuria ei voi kaytt&aé ldpimenovedenkuumenti-
men yhteydessd.

Sdhkodasentaja

I\ Asennus- ja tarkistustydt tulee suorittaa péteva séhkdalan ammattilainen
noudattaen standardin DIN VDE 0100 osan 701 / IEC 60364-7-701
mé&éardyksia.

Sahkoliitantd

/A Jannitteen systts: 230 V AC + 10 %/ 50- 60 Hz

/A Varmistus on tehtéva vikavirtasuojakytkimelld (RCD / Fl), jonka laukaisuvirta on
< 30 mA. Suojalaitteen toiminta on tarkistettava séénnéllisesti.

A\ Kaikki tyst saa suorittaa vain jénnitteettéméssd tilassa. Tassé tapauksessa
virransaanti on keskeytettdvé varmasti pédkytkimesté tai verkkopistokkeesta.

A\ Pistorasian on oltava turva-alueen 1 ja 2 ulkopuolella. (katso sivu B, kuva 8)

Sdaato

Elektronisessa kalusteessa on taustanhdivytys tunnistusetdisyyden sovituksessa, se
tarkoittaa, kalusteen anturitunnistin sovittautuu automaattisesti paikallisten olosuhtei-
den (pesualtaan koko, ympériston valoisuus, heijastukset) mukaiseksi, infrapunatun-
nistimen sd&td ei ole tarpeen.

Patteriké&ytto
Valodiodi ilmoittaa milloin patteri on vaihdettava.(katso sivu BJ)

Huomio! Kun patteri on vaihdettu, kalustetta ei saa kéyttéaa ennen kuin n. 30
sekuntia on kulunut. Aika tarvitaan itsesdddén tekemiseen.

Verkkolaitekédyttd

Verkkolaitetta vaihdettaessa menettelytapa on sama kuin patteria vaihdettaessa.

Normaalikéytto

Tunnistusetdisyys tai vaihtoehtoisesti padlle- ja poiskytkentdpisteen etdisyys riippuu
optisesta ymparistdstd (esimerkiksi pesupdydén muodosta ja heijastuksista ja
ympdristdn valaistuksesta) seké tunnistusalueelle tuodun esineen muodosta,
suuruudesta, nopeudesta ja heijastuksista. Kalusteen tunnistusalue tai vaihtoehtoises-
ti padlle- ja poiskytkentéetdisyys on normaalikéytéssa n. 160 - 200 mm. Kaluste
tunnistaa huonosti tummat (esimerkiksi harmaanmustat) kohteet johtuen niiden
véhdisestd heijastuskyvystd. Kalusteen tunnistusalue tai vaihtoehtoisesti pédille- ja
poiskytkentdetdisyys voi olla pienempi kuin 160 mm. Kaluste tunnistaa erittdin hyvin
kirkkaat kohteet johtuen niiden suuresta heijastuskyvystd. Kalusteen tunnistusalue tai
vaihtoehtoisesti padlle- ja poiskytkentéetdisyys voi olla suurempi kuin 200 mm.
Voimakkaat valonléhteet eivét saa olla suunnattuna suoraan kalusteen tunnistinikku-
naan. Kalusteen tunnistinikkunassa olevat vesitipat tai tiivistynet vesi voivat aiheuttaa
tahatonta vedenpddstdd.

Kaluste on vakiona varustettu EcoSmart (virtauksenrajoittimella)

Kayttdpaine: maks. 1,0 MPa

Suositeltu kéyttdpaine: 0,1-0,5 MPa
Koestuspaine: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Kuuman veden lampétila: maks. 60°C

Maksimi ulosjuoksutuslampétila 50 K lampétilaerolla ja 0,3 MPa virtauspaineella:
maks. 42°C
Jalkikayntiaika:
Automaattinen poiskytkentd:
Patteri:

Muuntaja:

Suojausluokka:

1-2s

10 s (Tehdasasetus) / 20s / 30 s
CR-P2 / 6V litium

230VAC+10% /50 - 60Hz /30 mA

IPX9
Tyyppikilven sijaintipaikka: katso sivu 4
Tuote on suunniteltu kéytettévaksi ainoastaan juomaveden kanssal

Ala kayta etikkahappopitoista silikonial

\ Huolto (katso sivu E)

Vastaventtiilien toiminta on tarkastettava sadnnéllisesti paikallisten ja kansallisten
mé&drdysten mukaisesti (EN 806-5, véhintéan kerran vuodessal).

@ Puhdistus (katso sivu )

Hanoja ei saa puhdistaa paine- eiké héyrypuhdistimella.

@ Tehdasasetus (katso sivu E)
ﬁ;gz Ké&yntiaika-asetus (katso sivu E / E)

"Hygieniahuuhtelu” asettamisen jélkeen tuote pitéé ensin irrottaa energiansydtdstd,
jotta t&méin jalkeen voi suorittaa konfigurointivaiheen “Kéyntiaika-asetus” asetus.
Odota virransyétdstd irrottamisen jélkeen 10 sekunnin ajan, ennenkuin virransy&tén
voi kytke& uudelleen padlle. Tallsin kondensaattoreista purkautuu lataus, muuten
vesihanasto pysyy normaalikéytdssa.

Hygieniahuuhtelu (katso sivu B3J)

"Ké&yntiaika-asetus” asettamisen jélkeen tuote pit&d ensin irrottaa energiansydtostd,
jotta t&dmén jalkeen voi suorittaa konfigurointivaiheen “Hygieniahuuhtelu” asetus.
Odota virransydtéstd irrottamisen jalkeen 10 sekunnin ajan, ennenkuin virransydtén
voi kytked uudelleen padlle. Téllsin kondensaattoreista purkautuu lataus, muuten
vesihanasto pysyy normaalikéytdssa.

\/@ Pesualtaan puhdistus (katso sivu E)

Jos vahén ennen hygieniahuuhtelussa on tehty asetus tai verkkonollaus, on
odotettava vield n. 90 s, kunnes toiminnon "pesualtaan puhdistus" voi aktivoida.

~ Jatkuva huuhtelu (katso sivu E)

Jos vahén ennen hygieniahuuhtelussa on tehty asetus tai verkkonollaus, on
odotettava vield n. 90 s, kunnes jatkuvan huuhtelun voi aktivoida.

0,1,2 Suoja-alue (katso sivu E3
Patterin vaihtaminen (katso sivu E)
Varaosat (katso sivu E )

Erityisvaruste (ei kuulu toimitukseen)

Termostaatti #15346000 (katso sivu m)
Mitat (katso sivu E)
Virtausdiagrammi (katso sivu E)

K&yttd (katso sivu E)

Hansgrohe suosittelee, ettd hygieniahuuhtelu aktivoidaan tai etté aamuisin tai

pidemmadn kéytdamattdman ajan jélkeen ensimmaistd puolta litraa ei kéytetd

juomavetetnd. Kun hygienahuuhtelu on kéytdssé hanasto avautuu 10 s joka 24 h,

205/ 48 htai 30 s / 72 h ajaksi viimeisen kaytén jélkeen.

Lampédesinfektio

* Ldmpddesinfektion saa suorittaa vain koulutettu henkilskunta DVGW:n tydpape-
rin W 551 mukaisesti (2 70°C /> 3 min).

* Ldmpddesinfektiossa on palovammojen vaara.

* Termisen desinfektion aikana téytyy kylmén veden tulo sulkea. Sen jélkeen voi
aktivoida "jatkuvan huuhtelun".



Suomi

Verkkonollaus
Hana sadtyy uudelleen verkkonollauksen yhteydessa.

* Keskeytd hanan virransysts
* Hana sdétyy uudelleen seuraavien 30 sekunnin aikana. Téné aikana ei saa
joutua mitédn tunnistusalueelle.

* Verkon ollessa katkaistuna kaikki hanastoon tehdyt asetukset séilyvat ennallaan.

Ké&ytettyjen paristojen ja vanhojen séhké- ja
elekironiikkalaitteiden hévittaminen (sovelletaan
Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa on
erilliset kergysjarijestelmat).

Téma paristossa, tuotteessa tai pakkauksessa oleva merkki tarkoittaa,
eftd tuotteen paristoa ei saa kasitellé kotitalousjétteend. Varmistamalla pariston tai

Asennus (katso sivu b3 2=

1]
tuotteen oikeanlaisen hévittémisen autat ehkdiseméan mahdollisia haitallisia
vaikutuksia ympdristélle ja ihmisten terveydelle. Materiaalien kierréttéminen auttaa
scilytdmadn luonnonvaroja. Varmistaaksesi pariston tai tuotteen oikeanlaisen
késittelyn vie kayttsicin lopussa oleva tuote asianmukaiseen paristojen ja sihks- ja
elektroniikkalaitteiden keréyspisteeseen. Jos haluat lisétietoja témén tuotteen tai
pariston kierréttémisestd, ota yhteyttd paikalliseen virastoon, kofitalousjétteiden
havittémispalveluun tai myymal&dn, josta ostit tuotteen.

m Koestusmerkki (katso sivu )
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Svenska

Sdkerhetsanvisningar

/A Handskar ska béras under monteringsarbetet sa att man kan undvika klém- och
skarskador.

A\ Produkten fér bara anvéndas till kroppshygien med bad och dusch.

A\ Barn far bara anvénda produkten utan uppsikt nér de fétt sadan information aft
de kan anvénda den pé et sdkert séitt och ocksé férstar riskerna med en felaktig
anvéndning.

/\ Endast batterienheten med batteri CR-P2 resp. adapter HG-nr. 30589310 som
erbjuds av Hansgrohe f&r anslutas till elkabeln pa blandaren.

/\ En skadad anslutningskabel fér inte bytas ut. Transformatorn fér dé inte
anvéndas mer.

A\ Transformatorn och nétkontakten fér bara monteras, respektive sdttas i, inomhus i
torra utrymmen utanfér skyddszonerna.

A\ Transformatorn fér inte byggas in i skyddsomrade O eller 1.

A\ Uttaget méste finnas utanfor skyddszonen. (se sidan B, Bild 8)

A\ Blandaren kan monteras i skyddszon 2.

A\ Stora tryckskillnader mellan anslutningarna fér varmt och kallt vatten maste
utidmnas.

Monteringsanvisningar

* Det méste undersdkas om produkten har transportskador innan den monteras.
Efter monteringen accepteras inga transport- eller ytskiktskador.

* Ledningarna och blandaren maste monteras, spolas igenom och kontrolleras

enligt de géllande normerna.

De installationsriktlinjer som géller i lénderna ska féljas.

Det méste finnas tillréickligt med plats dver blandaren fér servicearbeten. (min.

200 mm)

71501000, 7150200X: Blandaren kan inte anvéndas tillsammans med en

varmvattenberedare.

Elinstallation

Elinstallatér

/A Installations- och kontrollarbeten ska utféras av en behérig elinstallatér och da

enligt DIN VDE 0100 del 701 / IEC 60364-7-701.

Elektrisk anslutning

A\ Spanningsférsérining: 230 V AC £ 10 %/ 50- 60 Hz

/N En jordfelsbrytare (RCD / Fl) med en markdifferensstrém p& < 30 mA méste
anvéndas som sékringsanordning. Skyddsanordningens funktion méste
kontrolleras med j@mna mellanrum

A Samtliga arbeten fér bara utféras nér strdmmen &r avsténgd. Spanningen ska da
brytas p& sdkert sétt dver huvudstrombrytare eller nétkontakt.

A\ Uttaget méste finnas utanfsr skyddszonen. (se sidan EJ, Bild 8)

Justering

Denna elektroniska blandare har en bakgrundsyta med réckviddsanpassning vilket
innebdr att blandarens sensorer automatiskt justeras fill lokala férh&llanden
(badkarsstorlek, ljus i omgivningen, reflexer); infrarédsensorn behéver inte justeras.

Batteridrift
Lysdioden signaliserar nér eft batteri maste bytas. (se sidan BJ)

OBS! Naér batteriet safts i f&r armaturen inte aktiveras pé cirka 30 sekunder. Det
behdver lite tid for sjdlvjustering.

Natadapterdrift

En nétadapter byts pa samma sétt som ett batteri.

Normaldrift

Réckvidden hos mottagningen eller avst&ndet fill start och avsténgningspunkten hos
blandaren beror pd optiska omgivande férhallanden (till exempel formen och
reflexer hos tvéttenheten och belysningen dédromkring) samt formen, storleken,
hastigheten och reflexerna hos det féremdl som har férts in i upptagningsomrédet.
Blandarens mottagningsférméga eller avstandet till start och avstéingningspunkten
hos blandaren ligger inom ett omréde pé cirka 160 till 200 mm vid normal
anvéndning. Mérka (till exempel gré&-svarta) féremél registreras mindre bra av
blandaren p& grund av de svaga reflexerna. Réckvidden hos mottagningsférmagan
eller avsténdet hos start och avsténgningspunkten kan vara mindre én 160 mm.
Blandaren registrerar ljusa eller reflekterande féremal mycket bra tack vare den
kraftiga reflektionen. Réckvidden hos mottagningsférmégan eller avsténdet hos start
och avstéingningspunkten kan vara stdrre &n 200 mm. Starka ljuskéllor fér inte riktas
direkt mot sensorfénstret p& blandaren. Vattendroppar eller kondensvatten pé
blandarens sensorfénster kan utlésa oavsiktlig vattentappning.

Blandare seriemdéssigt med EcoSmart (flédeskontroll)

Driftstryck: max. 1,0 MPa
Rek. driftstryck: 0,1-0,5 MPa
Tryck vid provtryckning: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar = 147 PSI)
Varmvattentemperatur: max. 60°C

Maximal utflédestemperatur vid 50 K temperaturskillnad och 0,3 MPa flddestryck:
max. 42°C

Efterspolningek: 1-2 sek.
Automatisk avstdngning: 10 sek. (Fabriksinstallning) / 20 sek. / 30 sek.
Batteri: CR-P2 / 6V Litium
Transformator: 230VAC+10% /50 - 60Hz /30 mA
Skyddstyp: IPX9
Monteringsplats typskylt: se sidan [

Produkten @r enbart avsedd for dricksvatten!

Symbolférklaring

Anvénd inte silikon som innehdller ttiksyral

\ Skétsel (se sidan E)

Backventilers funktion méste kontrolleras regelbundet enligt nationella eller
regionala bestdmmelser i enlighet med EN 806-5 (minst en géng per ar).

@ Rengéring (se sidan Bg)

Blandarna fér inte rengéras med en hdgtrycks- eller &ngtvétt.

@ Fabriksinstéllning (se sidan E)
ﬁ;gz Gangtidsinstéllning (se sidan B4 / E3)

Efter aft instélining av "Hygienskélining” har gjorts méste produkten férst kopplas
bort fr&n energiférsdriningen for att darefter kunna géra instélining av “Géngtidsin-
stéilining” i konfigurationsfasen. Vénta i 10 sekunder efter att strdmférsériningen har
kopplats bort innan du ansluter strdmférsériningen igen. Dé urladdas kondensato-
rerna, i annat fall férblir blandaren i normaldrift.

Hygienspolning (se sidan B3J)

Efter att instéllning av “Géangtidsinstéllning” har gjorts maste produkten f&rst
kopplas bort fran energiférsériningen fér att darefter kunna géra instéllning av
"Hygienskélining” i konfigurationsfasen. Vénta i 10 sekunder efter att stromférséri-
ningen har kopplats bort innan du ansluter strémférsériningen igen. D& urladdas
kondensatorerna, i annat fall forblir blandaren i normaldrift.

\/@ Rengor tvdttstall (se sidan E)

Om man utférde en instélining pé& hygienspolningen eller en nétreset strax innan
méste man vénta ca 90 sek. ill, innan funktionen "Rengéra handfat" kan aktiveras.

<

Om man utférde en instélining pé& hygienspolningen eller en nétreset strax innan
méste man vénta ca 90 sek. till, innan den kontinuerliga spolningen kan aktiveras.

0,1,2 Skyddsomréde (se sidan BJ)

ﬁﬁbm Batteribyte (se sidan E)
@@® Reservdelar (se sidan E )

@@% Specialtillbeh6r (medfslier ej leveransen)
Termostat #15346000 (se sidan m)

[M\ Matten (se sidan E)

Flodesschema (se sidan E)

@\ Hantering (se sidan B3)

Hansgrohe rekommenderar att hygienspolningen aktiveras, eller att den férsta
halvlitern inte anvéinds som dricksvatten p& morgonen eller efter langre stillesténds-
perioder. Vid aktiverad hygienskélining dppnas blandaren under 10 s var 24:e
timme, 20 s / var 48:e timme resp. 30 s / var 72:e timme efter den senaste
aktiveringen.
Termisk desinfektion
* Den termiska desinfektionen enligt arbetsblad DVGW W 551 (2 70°C /
> 3 min) fér bara utféras av utbildad personal.
* Vid den termiska desinfektionen féreligger skéllningsrisk.
* Under den termiska desinfektionen méste kallvattenflddet sténgas av. Dérefter
kan den "kontinuerliga spolningen" aktiveras.

Kontinuerlig spolning (se sidan )




Svenska

T

Natreset
Vid en nétreset stéller blandaren in sig pé nytt.

* Bryt spanningsmatningen fill blandaren
* Under de fsljande 30 sek. stéller blandaren in sig p& nytt. Under den hér tiden
fér ingenting hamna i avldsningsomrédet

* Vid en néatéterstdlining bibehélls alla instéliningar som gjorts pa blandaren.
Avfallshantering fér anvénda batterier och gam-
mal elektrisk och elektronisk utrustning (tillamplig
i Europeiska Unionen och andra europeiska lénder med
skilda insamlingssytem).

Denna symbol pd batteriet, produkten eller férpackningen indikerar att
batteriet eller produkten inte ska behandlas som hushéllsavfall. Genom att se fill att

Montering (se sidan p3) 2=

batteriet eller produkten sorteras och sléngs pé eft korrekt sétt hiélper du fill att
férhindra potentiella negativa konsekvenser fér miljén och hélsan. Atervinningen av
materialen hjdlper till att bevara naturresurser. Fér att se till att batteriet eller
produkten hanteras korrekt bér du lémna produkten pé din &tervinningsstation fér
batterier och elekirisk samt elekironisk utrustning nér produktens livsléngd utgétt. Fér
mer information om &tervinning av denna produkt eller batteri, vénligen kontakta
ditt lokala kommunkontor, din avfallshanteringsleverantér eller butiken dér du képte
produkten.

M Testsigill (se sidan )
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Lietuviskai

Saugumo technikos nurodymai

AApsougci nuo uzspaudimo ir jsipjovimo montavimo metu muvékite pirdtines.

/\ Gaminys turi boti naudojamas tik maudymuisi, kino higienai ir $varai palaikyt.

/A Vaikams be priezitros naudoti produktq gali biti leista, tik jei jiems tinkamai
paaiskinta, kaip saugiai naudoti produktq ir jie suvokia, koks pavojus kyla dél
netinkamo valdymo.

A\ Tik "Hansgrohe™ gamybos baterijy korpusas su baterija CR-P2 arba elekiros
srovés tiekimo blokas HG-Nr. 30589310 gali biti prijungti prie maisytuvo
elektros tiekimo jungties kabelio.

/A Pazeisto prijungimo kabelio negalima keisti. Tuo atveju transformatoriumi
daugiau nebegalima naudotis.

/A Transformatoriy montuoti ir tinklo 3akute kisti galima tik sausose vidaus patalpose
uZ saugos zonos riby.

A\ Transformatorius negali biti montuojamas O arba 1 saugos zonose.

A\ lizdas turi biti jrengtas ne saugos zonoje. (2r. psl. B, Pav. 8)

A Maisytuvas gali buti jrengtas 2 saugos zonose.

I\ Turi bti i3lyginti 3alto ir karsto slégio nelygumai.

Montavimo instrukcija

* Prie3 montuojant bitina patikrinti, ar gaminys nebuvo pazeistas transportavimo
metu. Sumontavus pretenzijos dél transportavimo ir pavirSiaus pazeidimy
nepriimamos.

VamzdZiai ir sujungimai turi bdti montuojami, plaunami ir tikrinami pagal
galiojanéias normas.

Laikykités atitinkamoje 3alyje galiojan&iy direktyvy dél jrengimo.

Vir§ maidytuvo turi biti palikta pakankamai vietos prieZitros darbams. (min.
200 mm)

71501000, 7150200X: Armatiros negalima naudoti kartu su tekancio
vandens ildytuvu.

Elekiros jrengimas

Elektromontuotojas

/N Elekiros jrengimo ir tikrinimo darbai turi biti atliekami pagal DIN VDE 0100,
701 / IEC 60364-7-701 dalj jgalioty kvalifikuoty elektriky.

Elektros prijungimas

I\ Elekiros jtampos tiekimas: 230 V AC + 10 %/ 50- 60 Hz

I\ Apsaugq turi biti jrengta naudojant elekiros srovés saugiklj (RCD / FL) su srovés
matavimo skirtumu < 30 mA. Turi biti reguliariai tikrinamas tinakamas saugos
jrangos veikimas.

I\ Atlikdami bet kokius darbus, bitinai atjunkite maitinimo jtampg. Dél to jtampos
tiekimas nutraukiamas per pagrindinj jungiklj arba elektros kistukg.

A\ lizdas turi biti jrengtas ne saugos zonoje. (2r. psl. B, Pav. 8)

Reguliavimas

Sis elektroninis maidytuvas automatidkai prisitaiko prie i3oriniy sqlygy (praustuvo
dydzio, dviesumo, atspindZio), todél nereikia regulivoti infraraudonyjy spinduliy
jutiklio.

Elektros srove tiekia baterijos

LED indikatorius rodo, kad baterijq bitina pakeisti. (2. psl. B)

Démesiol |déjus baterijg, maidytuvg negalima jungti apie 30 sekundziy. Sis laikas
reikalingas susireguliavimui.

Elektros srovés tiekimas is srovés tiekimo bloko
Norédami pakeisti elekiros srovés tiekimo blokg, atlikite tq paciq procedirg, kaip ir
baterijoms pakeisti.

Normalus funkcionavimas

Jutiklio veikimo srities atstumas arba jjungimo (i§jungimo) tasko pasalinimas i3
mai$ytuvo priklauso nuo optiniy aplinkos sqlygy (pvz., aplinkos ap3vietimo ir
prausyklés formos bei atspindZio) ir nuo objekto, patekusio j aptikimo sritj formos,
dydzio, grei€io ir atspindZio. MaiSytuvo aptikimo sritis arba jjungimo (iSjungimo)
tasko atstumas iki maidytuvo yra apie 160-200 mm, veikiant normaliv rezimu.
Tamsiy (pvz., pilkai juody) objekty aptikimas yra kitoks, nes jy atspindys yra prastas.
Aptikimo srities arba jjungimo (iSjungimo) tadko atstumas gali biti ir maZesnis vz
160 mm. Ryskis arba atspindintys objektai aptinkami labai gerai, nes jie labai
atspindi. Aptikimo srities arba jjungimo (i§jungimo) tasko atstumas gali boti ir
didesnis uz 200 mm. Ryskas 3viesos 3altiniai neturéty biti nukreipti | maisytuvy
jutiklio langelj. Vandens lasai arba ant jutiklio langelio susidare kondensato la3ai
gali aktyvuoti vandens tekéjimg.

Techniniai duomenys

Sios serijos maisSytuvai turi EcoSmart (vandens srauto ribotuva)
Darbinis slégis:
Rekomenduojamas slégis:
Bandomaisis slégis:

ne daugiau kaip 1,0 MPa
0,1-0,5 MPa
1,6 MPa
(1 MPa =10 bary = 147 PSI)
Kar3to vandens temperatira: ne daugiau kaip 60°C
Maksimali temperatira, esant 50 K temperatiry skirtumui, esant 0,3 MPa slégiui: ne
daugiau kaip 42°C
Laiko tarpas:
Automatinis i$sijungimas:
Baterija:
Transformatorius:
Apsaugos tipas:

1-2s

10 s (Gamykliniai nustatymai) / 20s / 30's
CR-P2 / 6V licio

230VAC+10% /50 - 60Hz /30 mA

IPX9
Duomeny lentelés tvirtinimo vieta: s psl. 4
Produktas skirtas tik geriamajam vandenivil

Simbolio aprasymas

« Nenaudokite silikono, kurio sudétyje yra acto rigsties!

\ Techninis aptarnavimas (zr. psl. BJ)

Atbulinio voztuvo apsauga privalo biti tikrinama reguliariai (maZiausiai kartq per
metus) pagal EN 806-5 arba pagal galiojanéias nacionalines arba regionines
normas.

@ Valymas (3r. psl. Ed)

Maisytuvy negalima valyti auksto slégio arba gary valymo jrenginiais.
@ Gamykliniai nustatymai (3r. psl. EJ)
ﬁ;ﬁ; Veikimo laiko nustatymas (. psl. B4 / E3)
30s

Atlikus nustatymus skiltyje ,Higieninis nuplovimas”, gaminj i¥ pradziy reikia atjungti
nuo maitinimo $altinio, kad po to konfigiracijos fazéje biti galima atlikti nustatymag
Veikimo laiko nustatymas”. Atjunge maitinimg palaukite 10 sekundZiy ir tik po to
vél jjunkite. Per tq laikq i$sikraus kondensatoriai, o iki tol maiSytuvas veiks jprastu
rezimu.

Q Higieninis skalavimas (r. psl. BJ)

Atlikus nustatymus skiltyje ,Veikimo laiko nustatymas”, gaminj i pradziy reikia
atjungti nuo maitinimo 3altinio, kad po to konfigiracijos fazéje buti galima atlikti
nustatymq ,Higieninis nuplovimas”. Atjunge maitinimg palaukite 10 sekundziy ir tik
po to vél jjunkite. Per tq laikq i3sikraus kondensatoriai, o iki tol maidytuvas veiks
jprastu rezimu.

\/@ I3valyti praustuvaq (2. psl. BJ)

Jei prie3 tai buvo atlikti higieninio skalavimo funkcijos perstatymai arba tinklo
perkrovimas, reikia palaukti mazdaug 90 s, kol vél bus galima aktyvinti funkcijq
Valyti praustuvg”.

< Nuolatinis skalavimas (zr. psl. EJ)

Jei prie3 tai buvo atlikti higieninio skalavimo funkcijos perstatymai arba tinklo
perkrova, reikia palaukti mazdaug 90 s, kol vél bus galima aktyvinti nuolatinj
skalavimg.

0,1,2 Saugos zona (zr. psl. E3

ﬁﬁbm Baterijos keitimas (zr. psl. EJ)

@@® Atsarginés dalys (zr. psl. Fq)

@@% Specialis priedai (néra pridedama)
Termostatas #15346000 (zr. psl. E4)

[ 18matavimai (. sl Ed

Pralaidumo diagrama (Zr. psl. E)
@\ Eksploatacija (3. psl. EJ)

,Hansgrohe” rekomenduoja aktyvinti higieninj skalavimg arba rytais bei po ilgesniy
prastovy nenaudoti pirmo litro vandens kaip geriamojo. Aktyvinus higieninj
nuplovimg, maiytuvas kas 24 val. atidaromas 10's / kas 48 val. - 20 s / kas 72 h
- 30 s (nuo paskutinio naudojimo).

Terminis dezinfekavimas

* Dezinfekuoti termiskai pagal darbo specifikaciig DVGW W 551 (270°C /
> 3 min.) gali tik i¥mokyti darbuotojai.

* Dezinfekuojant termiskai kyla pavojus nusiplikyti.
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* Kol vyksta Siluminé dezinfekcija, turi bati uzblokuotas $alto vandens tiekimas. Po
to galima aktyvinti nuolatinio skalavimo funkcijq.
Perkrauti tinkg
Perkrovus tinklg, maisytuvas suregulivojamas i3 naujo.
* Nutraukti maitinimo jtampos tiekimg maisytuvui
* Po to per 30 s maiytuvas susiregulivoja i§ naujo ir per §j laikq niekas neturi
patekti j kontaktineg srifj
* Perkrovus tinklg, visi maiSytuvo nustatymai islaikomi.
Seny baterijy ir senos elektrinés bei elektroninés
jrangos utilizavimas (taikoma Europos Sgjungoje ir
kitose Europos 3alyse su atskiro surinkimo sistemomis).

Sis simbolis ant baterijos, produkto arba pakuotés rodo, kad baterijos
. produkto negalima ismesti su buitinémis atliekomis. UzZtikrindami,

Montavimas (3r. psl. ) 2=

1]
kad baterija ar produktas bity iSmestas teisingai, padésite ivengti neigiamy
pasekmiy aplinkai ir Zmoniy sveikatai. MedZiagy perdirbimas padeda taupyti
gamtinius iSteklius. Kad su baterijomis ir prietaisais boty elgiamasi tinkamai,
perduokite nebenaudojamq produktq j atitinkamq surinkimo centrq perdirbti, i
baterijy, elektrinés ir elektroninés jrangos surinkimo punktq. Daugiau informacijos
apie produkto ar baterijos perdirbimq ieskokite vietinéje atsakingoje institucijoje,
kreipkités j buitiniy atlieky perdibimo jmone ar parduotuve, kurioje jsigijote
produktq.

M Bandymo pazyma (3. psl. [l
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Hrvatski

Sigurnosne upute

A Prilikom montaze se radi sprie¢avanija prignjeéenja i posjekotina moraju nositi
rukavice.

/A Proizvod se smije primjenjivati samo za kupanie, tusiranje i osobnu higijenu.

/A Djeca smiju koristiti proizvod bez nadzora samo ako su dobila odgovarajuée
upute koje ¢e ih osposobiti da proizvod koriste na siguran nagin i uz pomoé
kojih ée uvidjeti opasnosti pogresnog rukovanijal

A\ Na elekirieni prikljuéni vod armature smije se prikljuéiti samo kuéiste baterije s
baterijom CR-P2 odnosno ispravljaé HG br. 30589310 iz ponude Hansgrohe.

/A Osteceni prikljuéni vod se ne smije zamijenjivati. U tom se sluéaju transformator
ne smije vide ukljudivati.

A\ Transformator se zajedno sa strujnim utikagem smije montirati odnosno prikljuci-
vati isklju€ivo u suhim prostorijama izvan zastitnih podrugja.

A\ Transformator se ne smije ugradivati u zastinim podrugjima O ili 1.

A\ Utignica se mora nalaziti izvan zafitnih podruéja.(pogledaij stranicu B, SI. 8)

A\ Armatura se moze ugraditi u zastitnom podrudju 2.

A\ Velika razlika u pritisku izmedu vruce i hladne vode mora biti izbalansirana.

Upute za montazu

* Prije montaze mora se provijeriti je |i proizvod o3te¢en prilikom transporta.
Nakon ugradnije se ne priznaju nikakve reklamacije koje se odnose na povrsin-
ska i transportna odteéenja.

Cijevi i armatura moraiju biti postavljeni, isprani i testirani prema vazedim
normama.

Obvezno se moraju uvaZiti propisi o instalacijama koji vrijede u doti€¢noj zemlji.
Mora postojati dovoljno prostora iznad armature za obavljanije servisnih
radova. (min. 200 mm)

71501000, 7150200X: Armatura se ne moze rabiti u kombinaciji sa
proto&nim bojlerom.

Elektri¢na instalacija

Elektroinstalater

/A Elekiriéne instalacijske i ispitne radove smiju obavljati samo certificirani elektricari
uz uvazavanje odredaba DIN VDE 0100 dio 701 / IEC 60364-7-701.

Elektricni prikljucak

/A Opskrba napona: 230 V AC + 10 %/ 50- 60 Hz

A\ Vod se mora osigurati nadstrujnom zastitnom sklopkom (RCD/FI) s nazivnom
diferencijalnom strujom < 30 mA. U redovitim vremenskim intervalima treba
provijeravati ispravnost zasfitne sklopke.

A\ Radovi bilo koje vrste smiju se obavljati samo u beznaponskom stanju. Pritom se
napajanje mora sigurno odvojiti uz pomo¢ glavne sklopke ili strujnog utika&a.

A\ Utignica se mora nalaziti izvan zafitnih podrugja.(pogledaj stranicu B, SI. 8)

Regulacija

Senzori armature provijeravaju se automatski ovisno o uvjetima postavljanja
(veli¢ina umivaonika, osvijetljenost okoline, refleksija). Proviera infracrvenog
senzora nije potrebna.

rad na baterije

Treba li u skorije vrijeme zamijeniti bateriju, to se signalizira LED indikatorom.
(pogledaj stranicu BJ)

Paznja! Nakon umetanja baterije armatura ne smije biti aktivirana barem 30 s, jer
je najmanie foliko vremena potrebno za samoprovijeru baterije.

rad s ispravljaéem

Ispravlja¢ se zamjenjuje na isti nain kao $to se zamjenjuje i baterija.

normalni rad

Domet senzorike odnosno udaljenost mjesta ukljucivanja i isklju€ivanja od armature
ovisi o opti¢kim okolnim uvjetima (na primjer o obliku i refleksiji umivaonika i
okolnog svjetla) kao i o obliku, veligini, brzini i refleksiji predmeta unesenog u
podrugje registriranja. Podrugje registriranja armature odnosno udaljenost mjesta
uklju€ivanija i isklju€ivanja od armature pri normalnom aktiviranju leZi otprilike u
opsegu od oko 160 do 200 mm. Tamni (na primjer sivo-crni) predmeti se zbog
svoje lo3e refleksije te3ko prepoznaju od strane armature. Domet senzorike odnosno
udaljenost mjesta uklju¢ivania i iskljugivanja moze biti manji od 160 mm. Svijetli ili
reflektirajuéi predmeti se zahvaljujuéi svojoj visokoj refleksiji vrlo dobro prepoznaiju
od strane armature. Domet senzorike odnosno udaljenost mjesta ukljuéivania i
iskljugivanja moze biti ve¢i od 200 mm. Snazni izvori svjetla se ne smiju izravno
usmijeravati na senzorsko okno armature. Kapljice vode ili kondenzat na senzor-
skom oknu armature mogu prouzroiti nezeljeno pustanje vode.

Tehnicki podatci

Armatura ima serijski ugraden EcoSmart (limitator protoka)

Najveéi dopusteni tlak: tlak 1,0 MPa
Preporuéeni tlak: 0,1-0,5 MPa
Probni tlak: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatura vruée vode: tlak 60°C

Maksimalna temperatura vode uz 50 K temperaturne razlike i protoéni tlak

0,3 MPa: tlak 42°C
Vrijeme protoka: 1-2s
Automatsko isklju&ivanie: 10 s (Tvorni¢ki namjesteno) / 20s / 30 s
Baterija: CR-P2 / 6V litij
transformator: 230VAC+10% /50 - 60Hz /30 mA
Stupanj zastite: IPX9

Miesto na kojem se nalazi natpisna plocica:
Proizvod je koncipiran isklju¢ivo za pitku vodul

Opis simbola

« Nemoijte koristiti silikon koji sadrzi octenu kiselinu!

\ Odriavanje (pogledaj stranicu BJ)

Ispravnost nepovratnog ventila mora se redovito provieravati prema standardu
EN 806-5 i u skladu sa vazecim propisima (najmanje jednom godisnje).

@ Cizéenije (pogledaj stranicu Bg)

Zabranjeno je distiti armature visokotlaénim ili parnim &istacima.

pogledaij stranicu [

@ Tvornicki namjesteno (pogledaj stranicu E)

Nakon odredivanja ,higijenskog ispiranja” proizvod se najprije mora odvoijiti s
napajanija kako bi se zatim moglo namijestiti ,trajanije tecenja vode” v fazi

Namijestanije trajanja teéenja vode
(pogledaj stranicu B4 / E3)

konfiguracije. Nakon odvajanja s napajanja pri¢ekajte 10 s prije nego $to ponovo
prikljuite napajanie. Pritom se kondenzatori prazne, dok mije3alica i dalje radi
normalno.

Q Higijensko ispiranje (pogledaj stranicu B3

Nakon odredivanja ,trajanja tegenja vode”, proizvod se najprije mora odvojiti s
napajanja kako bi se zatim moglo postaviti ,higijensko ispiranje” u fazi konfiguraci-
je. Nakon odvajanja s napajanja pri¢ekajte 10 s prije nego 3to ponovo prikljucite
napajanje. Pritom se kondenzatori prazne, dok mijesalica i dalje radi normalno.

\/@ Ocistite umivaonik (pogledaj stranicu B3)

Ako je kratko prije toga promijenjeno higijensko ispiranie ili resetirana mreza, mora
se priekati jo3 oko 90 s, prije nego 3to se moze aktivirati funkcija &id¢enja
umivaonika.

>  Dugotrajno ispiranije (pogledaij stranicu )

Ako je kratko prije toga promijenjeno higijensko ispiranie ili resetirana mreza, mora
se pricekati jo§ oko 90 s, prije nego 3to se moze aktivirati dugotrajno ispiranie.

0,1,2 Zastitno podrudje (pogledaj stranicu E3
Zamjena baterije (pogledai stranicu BJ)
Rezervni djelovi (pogledaj stranicu E )
Cg . Posebni pribor (Nije sadrzano v isporucil)
Termostat #15346000 (pogledaj stranicu EJ)
Mijere (pogledaij stranicu E4)

Dijagram protoka (pogledaj stranicu E)

Upotreba (pogledaij stranicu B3)

Hansgrohe preporuca aktivaciju higijenskog ispiranja ili da ujutro odnosno nakon
dulieg nekoristenja prvih 1/2 litre vode ne upotrebliavate za pi¢e. Kod aktiviranog
higijenskog ispiranja mije3alica se otvara u trajanju od 10 s na svakih 24 h, 20 s na
svakih 48 h odnosno 30 s na svakih 72 h.

Termi¢ka dezinfekcija

* Termicku dezinfekciju sukladno radnom listu DVGW W 551 (2 70°C /> 3 min)
smije obavljati samo obuéeno osoblje.
* Prilikom termi¢ke dezinfekcije postoji opasnost od oparina.
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* Tijekom termi¢ke dezinfekcije mora se onemoguditi dotok hladne vode. Nakon
toga moze se ponovo aktivirati funkcija dugotrajnog ispiranja.

Reset mreze

Pri resetu mreZe armatura se iznova podesava..

* Prekinite naponsko napajanje armature.

* Tijekom sliede¢ih 30 s armatura se iznova podesava i u tom vremenu ne smije

nidta uéi u opseg detekcije.
* Prilikom reseta mreze zadrzavaju se sve zadane postavke mijedalice.

Sastavljanje (pogledaj stranicu p3) 2=

Zbrinjavanje istrosenih baterija i stare elektri¢ne
i elektronske opreme (primjenjuje se u Europskoj uniji i
ostalim europskim zemljama sa sustavima odvojenog saku-
plianja).

— Ovaj simbol na bateriji, proizvodu ili pakovanju upuduje na to da se
proizvod ne tretira kao kuéanski otpad. Pravilnim zbrinjavanjem baterije ili
proizvoda pomazete u sprie€avaniju 3tetnog djelovanja na okolis i ljudsko zdravlje.
Recikliranje kemijskog materijala pomaze u o&uvanju prirodnih resursa. Kako biste
se pobrinuli za to da ¢e proizvod biti pravilno zbrinjen, pri kraju vijeka trajanja
predaijte ga na prikladno mjesto za recikliranje baterija, elektriéne i elektronske
opreme. Za dodatne informacije o recikliranju ovoga proizvodai ili baterije
kontaktirajte lokalni upravni centar, sluzbu za zbrinjavanije kuéanskog otpada ili
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

m Oznaka testiranja (pogledaj stranicu )
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Instructiuni de siguranta

A\ La montare utilizati m&nusi pentru evitarea contuziunilor si taierii méinilor.

A\ Produsul poate fi utilizat doar pentru spélarea, mentinerea igienei si curdtarea
corpului.

A\ Utilizarea f&ra supraveghere a produsului de cétre copii este permisé doar in
cazul in care acestia au fost instruiti in mod corespunzétor in acest sens, astfel
incét s& poatd utiliza produsul in sigurand si s& inteleagd pericolele care pot
apérea in urma utilizarii incorecte.

A\ La cablul de alimentare electric a bateriei de apé se pot conecta numai
carcase de baterii electrice cu baterie CR-P2 sau unitdti de conectare la refeaua
electrica nr. articol Hansgrohe 30589310.

/A Nu utilizafi cabluri de conexiune deteriorate. Transformatorul nu mai poate fi pus
in functiune.

A\ Transformatorul, inclusiv stecherul poate fi montat, respectiv conectat doar in
spatfii interioare uscate in afara domeniilor de protectie.

A\ Transformatorul nu poate fi montat in zonele de protecfie O sau 1.

/A Conectorul trebuie sa se afle in afara domeniilor de protectie.

(vezi pag. B3, Fig. 8)

/A Bateria poate fi montatd in domeniul de protectie 2.

/A Diferentele de presiune mari intre alimentarea cu apé rece si apé caldd trebuie
echilibrate.

Instructiuni de montare

» Inainte de instalare verificati, dacd produsul prezintd deteriordri de transport.
Dupd instalare garantia nu acoperd deteriordrile de transport si cele de
suprafatd.

Conductele si bateriile trebuie montate, spalate si verificate conform normelor in
vigoare.

Respectati reglementdrile referitoare la instalare valabile in tara respectiva.
Deasupra robinetului trebuie s& existe destul spatiu pentru efectuarea lucrdrilor
de service. (min. 200 mm)

71501000, 7150200X: Bateria nu poate fi utilizatd in combinatie cu un
boiler in flux continuu.

Instalarea electrica

Electrician

A\ Lucrarile de instalare si de verificare trebuie efectuate de cétre electricieni
specializati, findnd cont de DIN VDE 0100, partea 701 si IEC 60364-7-701.

Conexiune electrica

A\ Alimentarea cu tensiune: 230 V AC + 10 %/ 50- 60 Hz

A\ Asigurarea va avea loc printr-un dispozitiv de protectie impotriva curentului
rezidual (RCD / Fl) cu un curent diferential rezidual de < 30 mA. Dispozitivul de
protecfie trebuie verificat la intervale regulate.

/A Toate lucrérile trebuie efectuate doar cénd sistemul este scos de sub tensiune.
Pentru acesta intrerupeti alimentarea cu curent electric de la comutatorul
principal sau priza de alimentare.

/A Conectorul trebuie s se afle in afara domeniilor de protectie.
(vezi pag. B3 Fig. 8)
Reglare
Aceastd baterie electronicd este dotatd cu un sistem de iluminare cu reglarea razei
de acfiune, cu ajutorul senzorilor din baterie se regleazd automat la conditiile

locale (mdrimea cazii de baie, lumina ambientd, reflexii), reglarea senzorului
infrarosu nu este necesard.

Functionare pe baterie elecirica
LED-ul indic& dac& bateria electrica trebuie schimbatd.(vezi pag. EJ)

Atentie! Dupd introducerea bateriei electrice nu puteti utiliza bateria de ap& pentru
30 sec. Acest timp este necesar pentru autoreglarea bateriei de apad.

Functionare cu alimentare de la reteauva electrica

Procedura de schimbare a unei piese din sistemul de alimentare din retea este
similard cu procedura de schimbare a bateriei electrice.

Functionare normalé

Domeniul de sesizare sau distanta dintre punctul de pornire si de oprire a bateriei
depinde de conditiile optice ambiente (de ex. de forma si reflexiile de pe lavoar si
lumina ambientd), si de forma, mdrimea, viteza si reflexiile de pe obiectul din raza
de percepere a senzorului. Domeniul de sesizare a bateriei sau distanfa dintre
puctele de pornire si de oprire a bateriei in cazul ufilizarii normale este intre 160 si
200 mm. Obiecte de culoare inchisa (de ex. gri sau negru) sunt sesizate mai greu
de baterie din cauza reflexiilor slabe. Domeniul de sesizare sau distanfa intre
punctul de pornire si de oprire poate fi mai micd de 160 mm. Obiecte reflectorizan-
te sau de culoare deschis& vor fi sesizate usor de baterie. Domeniul de sesizare sau
distanta intre punctul de pornire si de oprire poate fi mai mare de 200 mm. Nu
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dirijati surse puternice de lumind in directia ferestrei senzor a bateriei. Picaturi de
apd sau condensare pe fereastra de senzor a bateriei pot declansa pornirea apei.

Date tehnice

Bateria este dotata in serie cu EcoSmart (limitator de debit)

Presiune de funcfionare: max. 1,0 MPa
Presiune de funcfionare recomandata: 0,1-0,5 MPa
Presiune de verificare: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatura apei calde: max. 60°C

Temperatura maximé& de iesire la o diferentd de temperatura de 50 K si presiune

apd 0,3 MPa: max. 42°C
Timp de miscare din inerfie: 1-25
Oprire automatd: 10 s (Setarea din fabric&) / 20s /30 s
Baterie: CR-P2 / 6V Lithium
Transformator: 230VAC+10% /50 - 60Hz /30 mA
Clasa de protectie: IPX9

Loc de amplasare plécuta de tip: vezi pag. m

Produsul este destinat exclusiv pentru ap& potabild.

Descrierea simbolurilor

« Nu utilizati silicon cu confinut de acid acetic!

\ intretinere (vezi pag. EJ)

Supapele antiretur trebuie verificate regulat conform EN 806-5 si standardele
nafionale sau regionale (cel pufin o datd pe an).

@ Curdtare (vezi pag. Ed)

Arméturile nu pot fi curdtate cu aparate de curdtat de presiune sau cu aburi.

@ Setarea din fabricé (vezi pag. BJ)

10s.
20s
30s

Dupé ,Clatire de igienizare”, produsul trebuie mai intéi deconectat de la sursa de
alimentare pentru a efectua ,Setare timp de functionare” in faza de configurare.
Dupd deconectarea de la sursa de alimentare asteptati 10 secunde, pénd cand
puteti conecta din nou produsul. Intre timp condensatoarele se descarcg, in caz

contrar robinetul va réméne in regim de functionare normalg.
Q Clatire de igiend (vezi pag. BE3)

Dupé ,Setare timp de functionare”, produsul trebuie mai intéi deconectat de la

sursa de alimentare pentru a seta ,Cldtire de igienizare” in faza de configurare.
Dupd deconectarea de la sursa de alimentare asteptati 10 secunde, pénd cand
puteli conecta din nou produsul. Intre timp condensatoarele se descarcd, in caz
contrar robinetul va réméne in regim de functionare normald.

\/@ Curdtati cada de baie (vezi pag. B4)

Dacd mai inainte s-au efectuat setdri la sistemul de spdlare igienicd sau un reset la
reteq, trebuie s& mai asteptati cca. 90 s, pand cénd vefi putea activa funcfia
,Curdtare chiuvetd”.

<

Dac& mai inainte s-au efectuat setdri la sistemul de spdlare igienicd sau un reset la
reteq, trebuie s& mai asteptati cca. 90 s, pand cand vefi putea activa functia de
clatire continud.

Setare timp de functionare (vezi pag. B4 / E3)

Clatire continua (vezi pag. E)

0,1,2 Domeniu de protectie (vezi pag. E3
ﬁﬁ% Schimbarea bateriei (vezi pag. BJ)
@@® Piese de schimb (vezi pag. FQ)

@@é Accesorii optionale (nu este inclus in setul livrat)
Termostat #15346000 (vezi pag. 4|

[‘M%\ Dimensiuni (vezi pag. E4)

Diagrama de debit (vezi pag. E4)

ﬁ“ Utilizare (vezi pag. EJ)

Hansgrohe v& recomandé s& activati clatirea de igiend si sa nu utilizati primul
jumatate de litru de apd& ca si apd de baut dimineata, resp. dupd pauze mai lungi
de funcfionare. In cazul in care cldtirea de igienizare este activatd, robinetul se va
deschide pentru 10 s la fiecare 24 h, 20 s la fiecare 48 ore si 30 s la fiecare 72 h
dupd ultima actfionare.




Romana

Dezinfectie termica Distrugerea bateriilor consumate si a dispozitive-
* Dezinfectia termic& conform Fisei de lucru DVGW W 551 (2 70°C / > 3 min) lor electronice si electrice uzate (aplicabil in Uniunea
poate fi efectuatd doar de cdtre un personal instruit. Europeand si in alte state cu sisteme de colectare diferite).

* In cazul dezinfecfiei termice existd pericol de oprire.
* In timpul dezinfect&rii termice trebuie s& inchidefi apa rece. Apoi puteti activa
clatirea continud.

Acest simbol, imprimat pe baterie, produs sau ambalai, indicé& faptul c&
I o sau produsul nu trebuie tratate ca deseuri menajere. Asiguran-
du-v& c& bateria sau produsul sunt distruse in mod corect, vefi evita consecintele

Reset retea potential negative asupra mediului si s&inétafii oamenilor. Reciclarea materialelor va

In cazul unui reset de refea se reseteaza si robinetul. ajuta la conservarea resurselor naturale. Pentru a v asigura c& bateria si produsul

« Tntrerupeti alimentarea cu energie electrica a robinetului sunt distruse in mod corect, predafi produsul uzat cétre centrul de colectare

« In urmétoarele 30 s robinetul se reseteazd. in fimpul resetdrii nu trebuie s& competent pentru reciclarea bateriilor, echipamentelor electrice si electronice.
pétrundd nici un obiect in aria de acoperire a acestuia. Pentru informatii detaliate privind reciclarea acestui produs sau a bateriei,

« In cazul resetdrii refelei se vor péstra toate setérile robinetului. contactafi Biroul Civil local, serviciul de distrugere a deseurilor menajere sau

magazinul de unde afi achizifionat produsul.

M Certificat de testare (vezi pag. fl)

Montare (vezi pag. bJ) 2= 35
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EAAnvika

Ymod:zilaig aopalsiag

A\ Tia va amolyete Tpaupaniopols Katd T cuvappoAdynon Tpémel va Gpopdre
yavria.

A\ To mipoidy emTpéneTal va XpnoIpoTolEiTal pdvo oav ptco AouTpol, uyievig Kal
kaBapiopou Tou cwparog.

A\ Se maibia emmpémeral n xpfion Tou TPoidvTog Xwpig EMTPNON HOVOY EbOsOV
Toug 8080Uv o1 katdAnheg 0dnyieg, tra1 GoTe va eivar oe Oion va kdvouv xprion
TOU TTPOIGVTOG pe aodalr) TPOTIO Kal va prropouy va aviiindBouv Toug kivol-
VOUG £vOG EGGANIEVOU XEIPICHOU.

A\ Trov nhektpikd aywyd olvdeong Mg Bavag emmpémerar va ouvebei povo o
mepiPAnpa Tou cucowpeut pe Tov oucowpeuth) CR-P2 1/karl To podpodorikd
HG-Nr. 30589310 mou cuviotd n eraipeia Hansgrohe.

A\ Evag ehammopanikdg aywydg cuvdeong Sev emrpémeral va avrikaractadel. Te
QuTAV TV TIEPITITRON O peTacxnuaTioThg Sev emTpémeral miéov va xpnoipomoindei.

A\ O peraoynuanorig pali pe 1o Plopa emmpémerai va TomoBemnBel pdvo oe
OTEYVOUG ECWTEPIKOUG XWPOUG EKTOG TWV TTEPIOXWY TTPOCTACIAG.

A\ O peraoynparnorig Sev emrpémerar va tomofemBei oty mepioxi) mpootaciag O A

A\ H mpila mpémel va Ppiokeral kTG TwV TEpIOKGY TPOGTAGIAG.
(BX. ZeXiba E, eik. 8)

A\ H Bdva propei va eykaractaei omy mepioy | mpooTaciag 2.

A\ O1 Siadopig g meong perat mg ouvSeong kptou kai Leatol vepou Oa mpémel
va avriotabpilovran.

Odnyisg ouvappoldynong

* Mpiv T cuvappoéynon mpémel va eéeraotel To mPoidy yia {npiég peradopdsg.
Merd v eykatdoraon dev avayvwpilovral {nuitg anéd ™ peradopd 1y emdaveia-
KéG {NIEG.

O1 cwhijveg kal n pmatapia mpémel va tomoBeBolyv clpdwva pe Ta 1oxlovra
npdrumia, va 1ebolv umd mieon kai va SokipacTtolyv.

Oa mptme va mpolvral o 0dnyieg eykardoTaong mou ioxUouv ot kaBe kpaTog.
Mpémel va umapyer apketodg XWPOG TTAVe atmod TV PITaTapia yia Tig epyacieq
ouvtApnong. (toukayiotov 200 mm)

71501000, 7150200X: H pmatapia Sev pmopei va xpnoipotmoindsi ot
ouvbuaopd pe TaxuBeppocidwva.

H\ezkTpikn sykaraoraon

H\ektpoldyog sykardoraong

A\ O1 epyaoieg eykataoraong kar eAéyxou Tpémel va mpayparoroinfoly amd
eykekpipévo eidIkO nAekTpoldyo, ThpwvTag Toug dpoug Tou mpotimou DIN VDE
0100 M¢épog 701 / IEC 60364-7-701.

HAexTpikn mapoxn

A Tpodpodoaia téong: 230 V AC + 10 %/ 50- 60 Hz

A\ H acdaion Tou duricTikol Tpémer va yivel péow g Siaraéng mpooTaciag
odarpdrev pebpatog (RCD / Fl) pe pedpa Siadpopdg pérpnong < 30 mA. H
Nerroupyia g Siataéng mpooTaciag mpémel va ehéyyeTal O TAKTA XPOVIKG
Siaothpara.

/N\'O\eg o1 epyaoieg emrpémeral va ekteholvral pdvo orav Sev umdpyel Tdon. Imy
mepimtoon aut Ba mpéme n Tpododooia Tdong va amopoviverarl pe achari
TPOTO péow evdg yevikol SiakdTm 1 péow evodg Buoparog pelparog.

A\ H mpila mpéme va Ppiokeral kTG TwV TEPIOKGY TTPOCTAGIAG.

(BX. ZeXiba E, €ik. 8)
PUOpIONn

Auth n nektpovikn Bava (nhektpoBava) embekvie pia fabuiaia e€acbivion oto
TapAcKVIo pe TPooappoyig Tou MAdToug mpodoPaong, Snh. n Texvoloyia
aiednmpwv g Bavag pubpierar autdpara clpduva pe Ta Tomkd Sedopiva
(péyeBog vimmipa, dwtevotnTa mepifdAoviog, aviavakhaoeig), eva Sev eiva
amapaitm n pUBpion Tou aiednmpa umepiBpuwv.

Aatoupyia ps cucowpeuTn

Edv mpémer va akolouBnoel n alayr) Tou cucowpeutr, autod onuaiverar amd T
dwrodiodo.(BA. Zehida BJ)

Mpoooxn! Merd Ty TomoBétnon Tou cucowpeut, n Bava Sev emTpéneral va
evepyorroinBsi yia mep. 30 s. Xpeiderar autdy 1o xpdvo yia mv autoppubpion.

Aaitoupyia rpododorikou

H mpootyyion katd Ty alayr) Tou TpododoTikoU avTioTolkel otV Tposctyyion katd
NV aAlayr CUCCWPEUTH.

Kavovikn Aatoupyia

H epPéheia Tou mediou oUMNYNg 1/kal n amopdkpuvon Tou onpsiou evepyotoinong
kar amevepyomoinong amd ) Bava, e€aprdrar amd Tig ommikég ouvbnkeg Tou
mepifaAovrog (yia mapadeypa amd ™ popdn kal TNV aviavakAacr Tou VITITApa Kai
Tou $pwTicpol Tou TepIBANNovTog), kabhg kar amd T popdn, To piyebog, v
TaxUTnTa KaI TNV avtavakAaor Tou avTikelpévou Trou éxel Tebei oTo medio cUMNYNG.
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To medio oUMnyng TG Bavag f/kar n amopdkpuvon Tou onugiou evepyotoinong
kar amevepyomoinang g Bavag, ot kavovikn evepyoroinan, Ppiokerar mepimou oto
medio Tov 160 twg 200 mm. Ta okolpa (yia mapadeypa ykpila-pavpa) avrikeipeva
Sev avayvepilovral ebkoha amd ) Bava, eéarriag g pewpivng avravakhaohg
Toug. H epPéeaia Tou meSiou cUMNyNG f/kar N amopdkpuvon Tou onpeiou evepyo-
moinong kal amevepyorroinong propei va eivar pikpotepn amd 160 mm. Ta dwreva f
avak\ovra avTikeipeva avayvepilovral mol kakd amd m Bava, e&arriag g uyniig
avravakiaong Toug. H euféheia Tou mediou oUMNyng f/kai n amopdkpuvon Tou
OnpEiou EvepyoTToinaNG KAl ATTEVEPYOTTOINGNG HTTOPE Va eival peyaAutepn amd

200 mm. O1 minyég dpwtiopol pe 1oxuph amédoon Sev emTpémetal va eival oTpappé-
veg ameubeiag oto mapdBupo Tou aiedntipa g Pavag. O1 otaydveg vepol 1y To
oupmUkvwpa oto mapdbupo Tou aiednmpa g Bavag propei va mpokakiécouy pn
eokeppévn Siappor vepol.

Texvika XapakTnpioTika

Mnarapia povipa e€omhiopévn pe EcoSmart (paiwrig porg)

Aeroupyia migong: twg 1,0 MPa
2uvioTwpevn Aeitoupyia mieong: 0,1-0,5 MPa
Migon eéyyou: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar = 147 PSI)
Oeppokpacia {eaTou vepou: twg 60°C

Méyiotn Beppokpacia ekpong ot Siadopd Beppokpaciag 50K kai mieon porg

0,3 MPa: twg 42°C
Xpovog kivnong €& adpaveiag: 1 -2 Seutepodderta
Autoparn amevepyoroinon: 10 Seutepdenta (Epyootaciakh piBpion) /
20 Seutepoenta / 30 SeutepdAerta

JuocwpEUTAG: CR-P2 / 6 V NiBiou
Trafo (peraocynpanotig): 230VAC+10% /50 - 60 Hz / 30 mA
Eiog mpooTaociag: IPX9

©ton Mivakida timou: BX. Zenisa G
To mpoidy éxe oxediaote amokAeioTikd yia mdoipo vepd!.

Meprypadn cupféiwv

« Mnv xpnoiporoicite ailikdvn mou mepigxel 0&ikd o&l!

\ Zuvripnon (Br. Zexisa Bd)

O1 BaABideg avremotpodng mpémer va eAéyxovial TAKTIKG WG TPOG TN AeToupyia
Toug, oUpdwva pe To TpoTuro EN 806-5, oe oxion pe Toug 1oxUovTeg eBvikolg f
TOTIKOUG KaVOVEg (To eAdyIoTO pia dopd To Xpovo | .

@ KaBapiopdg (BX. Sehisa BJ)

O pratapieg Sev emmpémerar va kabapilovral pe TAUCTIKG pnyavipaTta upnAng
mieong 1y atpokaBapiorig.

@ Epyooraciakr pUOpion (B\. Zehisa BJ)
ﬁ;g; PUOpion xpévou haroupyiag (Br. Zehisa B4/ EJ)

Merd m pUBuion g «uyievig ikmuong» Tpémer To TTPoidY va Siakotel TpwTa amd
v Tpododoaia pelpatog, WOTE KATOTIV VA PTTOPEITE Va evepyotoinoete T pUBpion
TOU «xPOVOU AerToupyiagrom ¢aon Siapdpdwong. Merd m diakorn g Tpododoai-
ag pebpatog mepipévere 10 SeutepdAenta péxpl va propei va emavacuvOedei mahi n
tpododoaia pevparog.. MapdMnha amodoprifovral oI cupTIUKVLTEG, AANIOG
TTapapével N Priatapia oty Kavovikn Aemoupyia.

Q Yyieivi) ékmuon (BA. Zehisa BJ)

Meré m pUBpion Tou «xpdvou Aetoupyiag» mpémel To POV va Siakomel TpwTa
and v Tpododocia pelpaTtog, LOTE KATOMIV VA PTTOPEITE VA EVEPYOTTOINCETE T
pUBpIon TG «uyiaviig ékmuongrotn ddon Siapdpdwong. Merd m Sdiakor g
tpododoaiag pevpatog mepipévere 10 SeutepdAemta péxpl va propei va emavacuvde-
Ol maM ) pododoaia peliparog.. MapdMnia amodoptilovral o GupTTukvwTG,
aANIQG TTapapéver n prrarapia oty Kavovikn Aeiroupyia.

v@ Ka@apiore To vimrpa (BA. Sehida BJ)

Av mponyoupéveg mpaypartomoiOnke piBpion oty uyiavi ékAuon 1 emavadopd
Sikrbou, pémel va mepipévere akopa mep. 90 s, péxpl va propei va evepyoroinBei n
Aermoupyia "KaBapiopodg vimmpa".

< Aiapkie ikmuon (BA. Zehida BD)

Av ﬁpoqyoupéqu npaypatormonOnke pUBpion oty uyiaviy ékmhuon 1 emavadopd
Sikrbou, Tipémel va mepipévere akopa miep. 90 s, pixpil va propel va evepyoroindei n
Aerroupyia "Aiapkng ékmhuon”.

0,1,2 EUpog mpooraciag (BA. 2ehida E3
QZ}D AM\ayr oucowpeuth (P Zehisa BY)
@@® Avral\akriké (B Zehida Q)



EAAnvika

Gt Eidika alsooudp (Sev mepidapBaveral otov mapadotio
e€omhiopd)

Oeppootamg #15346000 (BX. Zexida EQ)

Uy, Mwaoréoe (). TeNa Ed
Aiaypappa poig (Br. Zexisa B4
ﬁ?\ Xapiopdg (Br. Zeaida ED)

Hansgrohe ouviotd v evepyomoinon g uyieivig kTAuong 1) Tn BN XPnoipoToin-

o, To Tpwi N} perd amd peydha Siactipara axpnotiag, Tou TpGToU picol Aitpou

vepou oav mooipo vepd. H evepyormoinpévn uyievr ékmmuon avoliyer Ty pmarapia yia

10 s k&0e 24 h, 20 s / 48 h 1 30 s / 72 h perd and my teleutaia xpnon.

O¢ppikn amolUpavon

* Tn Oeppikn amobpavon emrpémeral va v avahapPaver pdvo ekmaideupévo
Tpocwmikd, cUpdwva pe To pUNo epyaciag DVGW W 551 (2 70°C /> 3 min)

* Kard ) Oeppikiy amolbpavon udictaral kivuvog eykalparog.

* Kard m Sidpkeia mg BeppikAg amolipavong mpémer va givar kheioth n ipopodo-
oia kplou vepou. Katomv propei va evepyoroinBei n "Siapkng éxkmiuon .

Erravadopa dikTUou
Kard mv emavapopd Sikriou pubpilerar n pmatapia ek véou.

* Aiakoyre Ty Tpododoaia tdong g pratapiag

Zuvappoloynon (BA. Zehida E) 2=

L]
* Kard ra emépeva 30 s pubpilerar n pratapia ek véou, oe autd To XPoVIkd
Sidompa Sev mpémer va onpeiwbel kapia kivnon péoa omy mepioxn) kataypadng
Tou aiebnmpa
* 3¢ pia emavadopd Siktlou mapapivouv OAeg o pubpiceig ou éxouv mpayparo-
moindei oty prarapia.

AmoppIyn TWV XPNOIHOTIOINHEVWYV HITATAPIWV

Kal TWV TAAAIQV NAEKTPIKWV KAl NAEKTPOVIKWV

ouoKeuWYV (Ve otnv Eupwmaikn Evwon kai oTig dMeg

EUPWTTAIKEG XWPEG PE CUTTAHATA XWPIOTNG CUANOYNG amoppl-
N Grov).

Autd 10 olpfolo oty pmatapia, oo mPoidy 1 oTn cuckeuadia uttoSeikvUel 611 N
pmarapia fj To mpoidv Sev mpémel va avripetomidovial wg oikiaka amoppippara. Me
m Sracpdhion g owothg Sidbeong g pratapiag 1 Tou mpoibvTog, Ba amotpiyere
mig mOavig apvnTikég ouvimeieg yia To mepiBaNov kar TRy avBpomivn uyeia. H
avakUkhwon Twv uhikev Ba oupBahe ot Siatipnon Tev ducikev mépwy. Na va
Siacdalioers 611 n pratapia ) To mpoidy Ba umooTolv ™ owoth emelepyaoia,
mapadwaoTe To TPOidy, peTd To TEhog Tou kUkAou {wrig Tou, oTo kKatdAnho onpeio
GUANOYAG YIa avakUkAwoT prrarapiov, nAekTpikou kai nhektpovikou e€omhiopou. Na
Mo avaluTikég TANPOGOpPIEG OXETIKA HE TNV AVAKUKA®OT autou Tou TTPoIidvTog ) TNG
pTTaTapiag, TapakaloUpE va EMIKOIVWVHAOTE pe To appodio Tomkod ypadeio g
mepIoXAG oag, v utnpeoia S1aBeong oikiaky amoppippdtey fj To katdoTua amd
TO OTI0I0 ayopdoare To &v AOyw TTPOIoV.

M Inpa ehdyxou (BA. Sehida )
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Slovenski

Varnostna opozorila

/A Pri montazi je treba nositi rokavice, da se preprecijo poskodbe zaradi zmeeka-
nja ali urezov.

A\ Ta izdelek se sme uporabljati le z namenom umivanja, vzdrzevanja higiene in
telesne nege.

/A Otroci lahko proizvod brez nadzora uporabljajo le, &e so dobili primerne
napotke, ki jim omogoZ&ajo varno uporabo proizvoda in razumevanje nevarnosti,
ki izhajajo iz napagne uporabe.

/A Na elektri¢ni prikljuéni vodnik armature se sme prikljuéiti le ohisje baterije z
baterijo CR-P2 oz. omrezni napajalnik HG-3t. 30589310 iz ponudbe podietia
Hansgrohe.

/A Pogkodovanega prikljugnega vodnika ne smete zameniati. Transformator ne sme
ved obratovati.

A\ Transformator vklj. z omreznim vti¢em se sme montirati oz. priklopiti le v suhih
notranjih prostorih izven zagitnih obmocij.

A\ Transformatorja ne smete vgraditi v obmogje zasgite O ali 1.

A\ Vtignica se mora nahaiati izven zai&itnega ombogja.(glejte stran B3, SI. 8)

/\ Armatura se lahko vgradi v zaicitno obmogje 2.

A Velike razlike v tlaku med prikljugkom za mrzlo in priklju¢kom za toplo vodo je
potrebno izravnati.

Navodila za montazo

* Pred montazo je treba izdelek preveriti glede morebitnih transportnih pogkodb.
Po vgradnii transportne ali povriinske poskodbe ne bodo veé priznane.

¢ Cevi in armaturo je freba montirati, izprati in preveriti po veljavnih standardih.

* Upostevati je treba pravilnike o instalacijah, ki veljajo v posamezni drzavi.

* Nad armaturo mora biti dovolj prostora za servisna dela. (min. 200 mm)

* 71501000, 7150200X: Armature ni mozno uporabiti v povezavi s pretoénim
grelnikom.

Elektri¢na instalacija

Elektroinstalater

/A Instalacijo in preizkuse sme izvajati le pooblaséen elekiro strokovnjak, z
upostevanjem DIN VDE 0100 del 701 / IEC 60364-7-701.

Elektricni prikljucek

A\ Napajanje: 230 V AC + 10 %/ 50- 60 Hz

A\ Zasita mora biti zagotovljena z za3¢itnim stikalom pred okvarnim tokom (RCD /
FlI) z dimenzioniranim diferenénim tokom < 30 mA. Delovanje zai¢itne priprave
je treba preverjati v rednih &asovnih presledkih.

A\ Vsa dela se smejo izvaijati le pri odkloplieni napetosti. Pri tem je treba z glavnim
stikalom ali omreZnim vti¢em varno odklopiti napajanie.

A\ Viignica se mora nahajati izven zaidinega ombogja.(glejte stran B, SI. 8)

Justiranje

Ta elektronska armatura ima funkcijo sleplienja ozadja z vgrajenim prilagajanjem
dometa, to pomeni, da se senzorika armature avtomatsko naravna na krajevne
danosti (velikost umivalnika, svetlost prostora, odsevnost), justiranje infrardecega
senzorja ni potrebno.

Obratovanje na baterije
Ce je treba zameniati baterijo, se to prikaze s svetilno diodo.(glejte stran BJ)

Pozor! Po vstavitvi baterije armature ne smete aktivirati pribl. 30 s. Ta &as potrebuje
za samojustiranje.

Obratovanje z omreznim napajalnikom
Postopek pri zamenjavi omreznega napajalnika je ustrezen postopku pri zamenjavi
baterije.

Normalno obratovanje

Doseg obmoc¢ja zajemanija oz. oddaljenost vklopne in izklopne togke od armature
je odvisna od optiénih pogojev okolja (na primer od oblike in reflekcije umivalnika
in okolidke osvetlitve), kot tudi od oblike, velikosti, hitrosti in reflekcije predmeta, ki se
nahaja v obmogju zajemanja. Obmocdje zajemanja armature oz. oddaljenost
vklopne in izklopne togke od armature leZi pri normalnem aktiviranju priblizno v
obmogju 160 do 200 mm. Temne (na primer sivo-¢rne) predmete armatura zaradi
njihove nizke odbojnosti le tezko prepozna. Doseg obmogja zajemnaja oz.
oddaljenost vklopne in izklopne toZke je lahko manijsi od 160 mm. Svetle ali zrcalne
predmete armatura zaradi njihove visoke odbojnosti zelo dobro prepozna. Doseg
obmo¢ja zajemanja oz. oddaljenost vklopne in izklopne tocke je lahko vegji od
200 mm. Moéni izvori svetlobe ne smejo biti usmerjeni direkino na senzorsko
okence armature. Kapljice vode ali kondenzat na senzorskem okencu armature
lahko sprozijo nehoten tek vode.

Tehniéni podatki

Armatura je serijsko opremljena z EcoSmart (omejevalnikom
pretoka)

Delovni tlak: maks. 1,0 MPa
Priporoceni delovni tlak: 0,1-0,5 MPa
Preskusni tlak: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatura tople vode: maks. 60°C

Maksimalna temperatura izliva pri temperaturni razliki 50 K in pretognem tlaku

0,3 MPa: maks. 42°C
Cas zakasnitve: 1-2s
Avtomaticen izklop: 10 s (Tovarniska nastavitev) / 20s / 30 s
Baterija: CR-P2 / 6V litij
Trafo: 230VAC+10% /50 - 60 Hz / 30 mA
Vrsta zascite: IPX9

Mesto postavitve tipske tablice: glejte stran Fq

Proizvod je zasnovan izkljuéno za sanitarno vodo!

Opis simbola

« Ne smete uporabiti silikona, ki vsebuje ocetno kislino!

\ Vzdrievanie (glejte stran EJ)

Delovanije protipovratnega ventila je potrebno v skladu z EN 806-5 in skladno z
drzavnimi in regionalnimi dologili redno testirati (najmanj enkrat letno).

@ Ciséenje (glejte stran )
Armatur ne smete Cistiti z visokotla&nim oz. parnim Cistilnikom.

@ Tovarniska nastavitev (glejte stran B3)

ﬁwos
20s
30s
Po nastavljanju "higienskega splakovanja" je treba izdelek najprej odklopiti od
napajanija, da lahko nato v fazi konfiguracije nastavite "nastavitve trajanja
delovanija". Po odklopu napajanja pocakajte 10 sekund, dokler napajanija ni
mogoée znova prikljuéiti. Pri tem se kondenzatorii izpraznijo, sicer armatura ostane
v normalnem delovanju.

Q Higiensko splakovanije (glejte stran B3)

Nastavitev trajanja delovanja (glejte stran B4 / E3)

Po nastavljanju "nastavitev trajanja delovanja" je treba izdelek najprej odklopiti od
napajania, da lahko nato v fazi konfiguracije nastavite "higiensko splakovanie”. Po
odklopu napajanja pocakajte 10 sekund, dokler napajanja ni mogoée znova
prikljugiti. Pri tem se kondenzatorii izpraznijo, sicer armatura ostane v normalnem
delovaniju.

{5 Odistite umivalnik. (glejte stran E2

Po izvedeni nastavitvi higienskega splakovalnika ali resetiranju omrezja morate
pocakati pribl. 90 s, preden lahko aktivirate funkcijo "Ciséenje umivalnika".

=

Po izvedeni nastavitvi higienskega splakovalnika ali resetiranju omrezja morate
poéakati pribl. 90 s, preden lahko aktivirate stalno splakovanie.

Stalno splakovanie (glejte stran E2)

0,1,2 Zasiitno obmocje (glejte stran E3
ﬁﬁ% Zamenjava baterije (glejte stran BJ)

@@® Rezervni deli (glejte stran fJ )
@@% Poseben pribor (Ni vkljuéeno)
Termostat #15346000 (glejte stran EQ)

[‘M%\ Mere (glejte stran B4)

Diagram pretoka (glejte stran E)
ﬁ“\ Upravljanje (glejte stran E7)

Hansgrohe priporo&a aktiviranje higienskega splakovanja ali pa, da se zjutraj oz.

po daljSem &asu mirovanja prvega pol litra vode ne uporabi kot pitne vode. Pri

aktiviranem higienskem splakovaniju se armatura odpre za 10 s vsakih 24 h, 20 s /

48 h oz. 30 s / 72 h po zadniji aktivaciii.

Termiéna dezinfekcija

* Termigno dezinfekcijo po delovnem listu DVGW W 551 (2 70°C / > 3 min) sme
opravljati le iz8olano osebje.

* Pri termi¢ni dezinfekciji obstaja nevarnost oparin.

* Med termino dezinfekcijo mora biti dodot hladne vode zaprt. Nato se lahko
aktivira "stalno izplakovanje".
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Resetiranje omrezja

Pri resetiranju omreZja se armatura na novo justira.

* Prekinitev napajanja armature

* V naslednijih 30 sekundah se armatura na novo justira, v tem Easu ne sme nié

posegati v zaznavno obmocdje

* V primeru ponastavitve omreZja se ohranijo vse nastavitve na armaturi.
Odlaganije iztrosenih baterij in stare elektri¢ne in
elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih
evropskih drzavah s sistemom lo&enega zbiranja).

Ta simbol na bateriji, izdelku ali embalazi kaze na to, da se baterija ali

N ek ne obravnavajo kot gospodiniski odpadek. S pravilnim

Montaza (glejte stran pJ) 2=

odlaganjem baterije ali izdelka pomagate pri preprecevanju morebitnih 3kodljivih
posledic telesnih poskodb in zdravije oseb. Recikliranje materialov pomaga pri
ohranjanju naravnih virov. Da bi se prepricali, da bo baterija ali izdelek pravilno
odstranjen, ju na kraju roka uporabnosti izdelka predaijte na primernem mestu za
reciklazo baterij, elektri¢ne in elektronske opreme. Za dodatne informacije o
recikliranju tega izdelka ali baterije se obrnite na mestno ob¢ino, sluzbo za
odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, v kateri ste kupili izdelek.

m Preskusni znak (glejte stran f1)
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Ohutusjuhised

A\ Kandke paigaldamisel muljumis- ja likevigastuste véltimiseks kindaid.

A\ Toodet tohib kasutada ainult pesemis-, hiigieeni- ja kehapuhastamiseesmarkidel.
A Lapsed véivad toodet ilma jérelvalveta kasutada vaid juhul, kui neid on vastavalt
juhendatud ning laps on seelébi suuteline toodet ohutult kasutama ja maistab

vale kasitsemisega kaasnevaid ohtusid.

A\ Segisti elekirithenduskaabliga tohib thendada ainult Hansgrohe poolt pakutava
akukorpuse koos akuga CR-P2 vai toiteplokiga NG-Nr.30589310.

A\ Kahjustatud Ghendusjuhet ei tohi asendada. Siis trafot enam kasutada ei tohi.

/\ Trafot ja toitepistikut tohib monteerida ja kasutada ainult kuivades siseruumides
véljaspool kaitsealasid.

/\Trafot ei tohi paigaldada kaitsealasse 0 ega 1.

A\ Pistikupesa peab jaéma véliaspoole kaitseala. (vt Ik B, Joonis 8)

A Segisti saab paigaldada kaitsealasse 2.

A\ Kui killma ja kuuma vee Ghenduste surve on véga erinev, tuleb need tasakaalus-
tada.

Paigaldamisjuhised

* Enne paigaldamist tuleb toodet kontrollida transpordikahjustuste osas Pérast
paigaldamist ei tunnustata enam transpordi- véi pinnakahijustuste kaebuseid.
Voolikute ja segisti paigaldamisel, loputamisel ja kontrollimisel tuleb léhtuda
kehtivatest normatiividest

Vastavas riigis kehtivaid paigalduseeskirju tuleb jgrgida.

Segisti kohale peab j@&ma piisavalt ruumi hooldustééd tegemiseks. (min.

200 mm)

71501000, 7150200X: Segistit ei saa kasutada koos l&bivoolu-veesoojendi-

ga.

Elektrisisteemi paigaldamine

Elektrimontéor

A\ Paigaldamis- ja kontrolltéad peab tegema volitatud elekirik, kes jérgib DIN VDE
0100 osa 701 / IEC 60364-7-701 ndudeid.

Elektrithendus

A\ Pingega varustamine: 230 V AC £ 10 %/ 50- 60 Hz

/A Kaitse peab olema tagatud rikkevoolu kaitseseadmega (RCD / Fl), mille
mé&&tmise diferentsvool on < 30 mA Kaitseseadist tuleb regulaarselt kontrollida.

A\ Kk t66d tuleb teha pingevabas olekus. Seejuures tuleb toitevarustus pealiliti
voi vérgupistiku abil kindlalt lahutada.

A\ Pistikupesa peab jaéma véliaspoole kaitseala. (vt Ik B, Joonis 8)

Reguleerimine

Seda elektroonset segistit iseloomustab kaugusega kohanduv tagap&hja valgustuse
aeglane kustumine. See tghendab, et segisti kohandub sensorite abil automaatselt
paiga tingimustega (valamu suurus, valgustus, peegeldus). Infrapunaanduri
korrigeerimine ei ole vajalik.

Akureziim

Kui on vaijalik akuvahetus, annab sellesst mérku valgusdiood. (vt Ik BEJ)

Téhelepanu! Pérast aku paigaldamist ei tohi segistit ca 30 sek vdltel sisse lilitada.
Segistil on vaja aega automaatseks reguleerumiseks.

Toiteplokireziim
Toiteplokki vahetades toimida nagu akuvahetuse puhul.

Normaalne té6reziim

Segisti tuvastuala ulatus vai sisse- ja véljalilituspunktide kaugus séltub imbritseva
keskkonna optilistest tingimustest (nt valamu kujust ja peegeldusest ning Gmbritsevast
valgustusest) ning tuvastusalasse toodud eseme kujust, suurusest, kiirusest ja
peegeldusest. Segisti tuvastusala vai segisti sisse- ja valjalilituspunktie3 kaugus on
normaalsetel tingimustel vahemikus ca 160 kuni 200 mm. Tumedaid (nt hallikasmus-
ti) esemeid tuvastab segisti nende halva peegeldumisvaime t&ttu halvasti. Tuvastus-
ala ulatus vai sisse- ja véljalilituspunktide kaugus v&ib olla véiksem kui 160 mm.
Heledaid véi peegelduvaid esemeid tuvastab segisti nende tugeva peegeldumise
tottu véiga hésti. Tuvastusala ulatus véi sise- ja véljalilituspunktide kaugus véib olla
suurem kui 200 mm. Segisti sensoraknale ei tohi suunata véimsaid valgusallikaid.
Veetilgad véi kondensvesi segisti sensoraknal véivad pdhjustada soovimatut vee
eraldumist.
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Tehnilised andmed

Segistisari on toodetud koos EcoSmart (veehulgapiirajaga)
Toéorohk maks. 1,0 MPa

Soovitatav t&66rohk: 0,1-0,5 MPa
Kontrollsurve: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 baari = 147 PSI)
Kuuma vee temperatuur: maks. 60°C

Maksimaalne viéljavoolu temperatuur 50 K temperatuurierinevuse ja 0,3 MPa surve
korral: maks. 42°C
Jarelvooluaeg: 1-2s
Automaatne véljalilitus: 10 s (Tehaseseadistus) / 20s / 30 s

patarei: CR-P2 / 6V liitium
transformaator: 230VAC+10% /50 - 60Hz /30 mA
Kaitseklass: IPX9

Tuibisildi paigalduskoht:
Toode on ette néhtud eranditult joogivee jaoks!

Simbolite kirjeldus

Arge kasutage addikhapet sisaldavat silikooni!

9y Hooldus vk E3

Tagasildsgiklappide toimimist tuleb kooskélas riiklike ja regionaalsete méadrustega
regulaarselt kontrollida vastavalt standardile EN 806-5 (véhemalt kord aastas).

@ Puhastamine (vt Ik Ed)

Segisteid ei tohi puhastada kérgsurve- v&i aurupesuriga.

@ Tehaseseadistus (vt Ik EJ)
ﬁ;gz Kéitusaja seadistus (vt Ik B / E3)

Pérast ,Higieenilise loputuse” seadistamist tuleb toode kdigepealt vooluvérgust
lahti Ghendada, et seejéirel oleks véimalik seadistada konfiguratsioonimeniis
,Kéitusaja seadistus”. Pérast vooluvérgust eraldamist oodake 10 sekundit, kuni
taastate Ghenduse vooluvérguga. Kondensaatorid tihjenevad protsessi kdigus,
vastasel juhul ja&b segisti tavareziimile.

Q Higieeniline loputamine (vt Ik B3J)

Pérast ,Kaitusaja seadistuse” seadistamist tuleb toode kaigepealt vooluvérgust lahti
Ghendada, et seejdrel oleks véimalik seadistada konfiguratsioonimeniiis ,Higieeni-
line loputus”. Pérast vooluvargust eraldamist oodake 10 sekundit, kuni taastate
henduse vooluvérguga. Kondensaatorid tihjenevad protsessi kdigus, vastasel juhul
jaab segisti tavareziimile.

\/@ Puhastage valamu (vt lk E)

Kui natuke aega varem toimus hiigieenilise loputamise seadistamine véi vérgu
|Ghtestamine, tuleb oodata veel u. 90 s, kuni on véimalik aktiveerida kraanikausi
puhastamise funktsioon.

<  Pidev loputamine (vt k E])

Kui natuke aega varem toimus higieenilise loputamise seadistamine vai vérgu
|&htestamine, tuleb oodata veel u. 90 s, kuni on véimalik aktiveerida pidev
loputamine.

0,1,2 Kaitse ulatus (vt lk E3

patarei vahetamine (vt [k E)
Varuosad (vt Ik Q)

Spetsiaalne lisavarustus (ei sisaldu komplektis)
Termostaat #15346000 (vt Ik EQ)

Méétude (vt Ik Bd)
Lébivooludiagramm (vt Ik E)
Kasutamine (vt Ik E)

Hansgrohe soovitab aktiveerida hiigieeniline loputamine vai mitte kasutada esimest
poolt liitrit joogiveeks hommikul v&i pérast seda, kui vesi on torustikus pikemat aega
seisnud. Kui hiigieeniline loputus on aktiveeritud, avaneb pérast viimast kasutuskor-
da segisti 10 sekundiks iga 24 h tagant, 20 sekundiks / 48 h v&i 30 sekundiks / 72
h tagant.

Termiline desinfektsioon

* Termilist desinfekisiooni vastavalt toélehele DVGW W 551 (2 70°C / > 3 min)
véib labi viia ainult koolitatud personal.
* Péletusoht termilise desinfektsiooni juures.
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¢ Termilise desinfektsiooni ajaks tuleb killma vee pealevool sulgeda. Seejérel vaib Kasutatud patareide ning vanade elektri- ja elekt-
aktiveerida pideva loputamise. roonikaseadmete kditlemine (kohaldatav Euroopa

Vérgu lédhtestamine Liidus ja teistes Euroopa riikides eraldi kogumissisteemide-

Vérgu léhtestamise korral reguleerib segisti end uuesti. ga).

* Segisti toide katkenud ]

See simbol akul, tootel v&i pakendil néitab, et akut véi toodet ei tohi
kéidelda majapidamisj@atmena. Tagades aku véi toote kohase kaitlemise, aitate
véltida véimalikku negatiivset keskkonnaméju ja m&ju inimeste tervisele. Materjalide
taaskasutus aitab sadsta loodusressursse. Selleks, et tagada aku véi toote ndueteko-
hane kéitlemine, viige toode pérast kasutusaja [5ppu patareide, elektri- ja elektroo-
nikaseadmete kogumiskohta. Uksikasjalikumat teavet selle toote v&i aku taaskasutu-
sest saate kohalikust Civic Office'ist, oma majapidamisj@étmete kaitlejalt vai
kauplusest, kust te toote ostsite.

M Kontrollsertifikaat (vt |k )

* Jargmise 30 s jooksul reguleerib segisti end uuesti, sel ajal ei tohi midagi
reageerimisalasse sattuda
* Vargu lahtestamisel jaévad pisima kaik segistil tehtud seadistused.

Paigaldamine (vt kB3] = a1
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Drosibas norades

/\ Montazas laika, lai izvairitos no saspiedumiem un iegriezumiem, nepieciesams
nésat cimdus.

A\ So produktu drikst izmantot tikai, lai mazgadtos, higiénai un kermena firiganai.

/N Bémi drikst lietot iztsrad@jumu bez pieauguso uzraudzibas tikai tad, ja viniem
tika dotas instrukcijas, kas lauj viniem dro3i lietot izstraddjumu un apzinaties visus
riskus, kas saistiti ar nepareizu izstradajuma lietosanu.

A\ Pie jaucéikrana elekiriska piesléguma vada drikst pieslégt tikai Hansgrohe
piedavato bateriju korpusu ar bateriju CR-P2 jeb baro3anas bloku HG-Nr.
30589310.

A\ Aizliegts mainit bojata piesléguma vadu. Tada gadijuma aizliegts ekspluatét
transformatoru.

A\ Transformatoru, ieskaitot fikla kontaktspraudni, drikst montét vai pievienot pie
tikla vienigi sausas iekstelpas arpus aizsardzibas zonas.

A\ Transformatoru nedrikst iebavét O. vai 1. aizsardzibas zona.

A\ Rozetei jabit izviefotai Grpus aizsardzibas zonam.(skat. Ipp. B, Att. 8)

/\ Maisitaju var iebivét aizsardzibas zona 2.

A Jaizlidzina spiediena atikiribas starp aukstd un karsta Gdens pievadiem.

Noradijumi montazai

Pirms montazas nepiecie3ams parbaudit, vai produktam transporté3anas laika
nav radusies bojajumi. Péc iebivedanas bojajumi, kas radusies transportésanas
laika, vai virsmas bojajumi netiek atziti.

Cavurulvadi un maisitajs ir jauzstada, jaizskalo un japarbauda saskana ar speka
eso3ajiem standartiem.

Jaievéro attiecigas valstis spéka eso3as montazas prasibas.

Virs maisitaja jabut pietiekosi daudz vietas servisa darbiem. (min. 200 mm)
71501000, 7150200X: Maisitdju nevar izmantot kombindcija ar caurplodes
silditaju.

Elektroinstaléacija

Elektromontieris

/A Instalacijas un parbaudes darbus ir javeic sertificgtam elekirikim, ievérojot DIN

VDE 0100 701. dalu / IEC 60364-7-701.

Elektroapgdades pieslégvieta

A Jauda: 230 V AC £ 10 %/ 50- 60 Hz

A\ Bistamibas mazin@$anai jaizmanto drosintajs (RCD / Fl) ar noteikto stravas
stipruma starpibu < 30 mA. Ik péc noteikta atstatuma japarbauvda drosibas
ierices funkcijas.

A\ Visus darbus drikst veikt tikai tad, kad ir atvienots spriegums. Turklat drosibas dé|
ir jaatvieno stravas padeve, izmantojot galveno slédzi vai kontaktdak3u.

I\ Rozetei jabit izvietotai Grpus aizsardzibas zonam. (skat. Ipp. BJ, Att. 8)

leregulésana

Elektroniskajam jaucéjkranam ir sekojosa funkcija: spéja ieregulét diapazonu, tas
nozimé, ka jaucéjkrana sensors automatiski pielagojas vietéjiem apstakliem
(izlietnes lielumam, telpas gaisumam, refleksijai), infrasarkana sensora ieregulédana
nav nepieciesama.

Darbinasana ar baterijam

Ja ir javeic baterijas nomaina, to signalizé gaismas diode.(skat. Ipp. E)
Uzmanibu! Péc baterijas ievietosanas jaucéjkranu nedrikst aktivizét apm. 30
sekundes. Tai Sis laiks ir nepieciesams pasregulé3anas noldkos.

Darbinasana ar elektrisko tiklu
Ricibas veids nomainot baroanas bloku ir tads pats kd nomainot bateriju.

Normals darba rezims

Darbibas radiuss jeb ieslégsanas un izslégianas punkta attalums lidz jaucéjkranam
atkarigs no optiskajiem apkartéjas vides apstakliem (piem., no izlietnes refleksijas
formas un apkartéjas vides apgaismojumal), k& ari no darbibas radiusa izmantota
priekimeta formas, izméra, atruma un refleksijas. Jaucéjkrana darbibas radiuss jeb
ieslég3anas un izslégdanas punkta attalums lidz jaucéjkranam norméla darba
rezima ir apm. 160 lidz 200 mm robezas. Tumsus (piem., pelekmelnus) prieksmetus
to nelielas refleksijas dé| jaucéjkrans atpazist sliktak. Darbibas radiuss jeb ieslégia-
nas un izslégdanas punkta aftalums lidz jaucéjkranam var bot mazéks par 160 mm.
Gaisus vai spogulveida prieksmetus to lielas refleksijas d&| jaucéjkrans atpazist |ofi
labi. Darbibas radiuss jeb ieslégsanas un izslégdanas punkta attalums lidz
jaucéjkranam var bt lieladks par 200 mm. Jaudigus gaismas avotus nedrikst vérst
tiedi pret jaucéjkrana sensora lodzinu. Udens pilieni vai kondensats uz sensora
lodzina var izraisit nejauiu Gdens padevi.
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Jaucéjkrans tiek razots kopa ar EcoSmart (caurteces ierobeZotaju)

Darba spiediens: maks. 1,0 MPa

leteicamais darba spiediens: 0,1-0,5 MPa
Parbaudes spiediens: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Karsta dens temperatura: maks. 60°C

Maksimala izteko$a Gdens temperatira pie 50K starpibas un 0,3 MPa plismas

spiediena: maks. 42°C
Sekojosais laiks: 1-2s
Automdatiska atslégianas: 10 s (RGpnicas iestafijums) / 20s / 30 s
Baterija: CR-P2 / 6V litija
Transformators: 230VAC+10% /50 - 60Hz /30 mA
Aizsardzibas limenis: IPX9

Pases datu plaksnites izvietosanas vieta:
Izstradajums ir paredzéts tikai dzeramajam Gdenim!

Simbolu nozime

« Neizmantot silikonu, kas satur etikskabil

9 Apkope (skat. Ipp. Ed

Regulari japarbauda pretvarsta funkcija saskana ar EN 806-5 saisfiba ar naciona-
lajiem vai vietéjiem noteikumiem (vismaz vienreiz gada).

@ TiriSana (skat. Ipp. B4)

Maisitajus nedrikst firit ar augstspiediena vai tvaika firidanas aparatiem.

@ Rapnicas iestafijums (skat. Ipp. EJ)
Darba laika iestatijums (skat. Ipp. B4 / E3)

Péc ,higienas skalosanas” iestafidanas ierice jGatslédz no elektroenergijas avota, lai
konfiguracijas fazé taja varétu veikt ,darba laika iestafijumu”. Péc elektroenergijas
padeves partrauksanas uzgaidiet 10 sekundes, péc tam atkal atjaunojiet elekiro-
energijas padevi. Pa 3o laiku notiek kondensatoru izlade, citadi maisitajs paliek
ierastaja darba rezima.

Higiénas skalo3ana (skat. Ipp. E3J)

Péc ,darba laika iestatijuma” veikianas ierice jaatslédz no elekiroenergijas avota,
lai konfiguracijas fazé taja varétu iestafit ,higiénas skalodanu”. Péc elekiroenergijas
padeves partrauksanas uzgaidiet 10 sekundes, péc tam atkal atjaunojiet elekiro-
energijas padevi. Pa 3o laiku notiek kondensatoru izlade, citadi maisitajs paliek
ierastaja darba rezima.

\/@ Izlietnes firiSana (skat. lpp. B3)

Ja neilgi pirms ta tika veikta higiénas skalodanas iestatidana vai fikla atiestate,
j@uzgaida vél apméram 90 s, lidz var aktivét funkciju "Mazgat izlietni".

<  liglaiciga skaloana (skat. Ipp. B3)

Ja neilgi pirms ta tika veikta higiénas skalodanas iestatidana vai fikla atiestate,
jduzgaida vél apméram 90 s, lidz var aktivét ilgstosas skalodanas funkciju.

0,1,2 Aizsardzibas zona (skat. Ipp. E3

ﬁﬁbm Baterijas nomaina (skat. Ipp. EJ)

@@® Rezerves dalas (skat. Ipp. E)

@@% Speciali aksesudri (komplekta netiek piegadats)
Termostats #15346000 (skat. Ipp. Ed)

[%M\ Izmérus (skat. lpp. E4)

Caurpliodes diagramma (skat. Ipp. E)

@\ Lietosana (skat. Ipp. EJ)

Hansgrohe iesaka akfivét higiénas skalodanu vai no rita un péc ilgiem lietosanas
partraukumiem nelietot pirmo puslitru Gdens ka dzeramo Gdeni Ja ir aktivizéta
higiénas skalo3ana, maisitajs atveras uz 10 s reizi 24 stundas, uz 20 s reizi 48
stundas vai uz 30 s reizi 72 stundas péc pédéjas lietodanas reizes.

Termiska dezinfekcija

* Termisko dezinfekciju saskana ar darba standartu DVGW W 551 (2 70°C /
> 3 min) drikst veikt tikai kvalificéts personals.

* Termiskas dezinfekcijas gaita pastav applaucédanas risks.

* Termiskas dezinfekcijas laika auksta Gdens pieplidei jabit blokétai. Péc tam var
aktivét "ilglaicigo skalosanu".



Latvian
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Tikla atiestate

Péc tikla atiestates maisitajs noreguléjas no jauna.

* Atsledziet maisitaju no baro3anas avota

* Nékamo 30 s laika maisitajs noreguléjas no jauna, 3aja laika nekas nedrikst

nonakt ta darbibas diapazona

* Veicot fikla atiestati, visi maisitajam veiktie iestafijumi saglabajas.
Atbrivosanas no nederigdm baterijam/akumula-
toriem un nolietota elektriska un elektroniska ap-
rikojuma (attiecas uz Eiropas Savienibas un citam Eiropas
valstim ar atkritumu dalitas savak3anas sistemam).

— Sis simbols uz baterijas/akumulatora, izstradajuma vai iepakojuma
norada, ka ne bateriju/akumulatoru, ne izstradajumu nedrikst izmest sadzives

Montaza (skat. Ipp. E) 2=

atkritumos. Nodrosinot atbrivo3anos no baterijas/akumulatora vai izstradajuma
atbilsto3a veida, jUs palidzeésiet novérst to potencidlo kaitigo ietekmi uz vidi un
cilvéku veselibu. Materialu ofrreizéja parstrade palidzés saglabat dabas resursus.
Lai nodrosinatu atbilstosu apiesanos ar bateriju/akumulatoru vai izstradajumu,
ekspluatacijas laika beigas nododiet izstradajumu atbilsto3a pienem3anas punkta
bateriju/akumulatoru, elektriska un elektroniska aprikojuma otrreizéjai parstradei.
Plasaku informaciju par 31 izstraddjuma vai baterijas/akumulatora ofrreizéjo parstra-
di varat iegit, sazinoties ar vietgjo pasvaldibu, jisu sadzives atkritumu savakdanas
pakalpojumu sniedzéju vai veikalu, kurd iegadaijaties 3o izstradajumu.

M Parbaudes zime (skat. Ipp. F)

a3
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Srpski

Sigurnosne napomene

/A Prilikom montaze se radi spre¢avanja prignjecenja i posekotina moraju nositi
rukavice.

/A Proizvod sme da se koristi samo za kupanie, tusiranje i liénu higijenu.

A\ Deca smeju da koriste proizvod bez nadzora samo ako su dobila odgovaraju¢a
uputstva koja ée ih osposobiti da proizvod koriste na bezbedan nagin i da
shvate opasnosti pogrednog rukovanijal

A\ Na elekirieni prikljuéni vod armature se sme prikljuéiti samo kuéiste baterije s
baterijom CR-P2 odnosno ispravljaé HG br. 30589310 iz ponude Hansgrohe.

/A Osteceni prikljuéni vod se ne sme zameniivati. U tom sluéaju se transformator ne
sme vide ukljucivati.

A\ Transformator se zajedno sa strujnim utikaéem sme montirati odnosno prikljucivati
isklju¢ivo u suvim prostorijama izvan zastitnih podrugja.

A\ Transformator ne sme da se ugraduje u zasfitnom podruéju O ili 1.

A\ Utignica se mora nalaziti izvan zatitnih podrugja. (vidi stranu B, S1. 8)

A\ Armatura moze da se ugradi u zastitnom podrudju 2.

A\ Velika razlika u pritisku izmedu vruce i hladne vode mora biti izbalansirana.

Instrukcije za montazu

* Pre montaze se mora proveriti da li je proizvod osteéen pri transportu. Nakon
ugradnie se ne priznaju nikakve reklamacije koje se odnose na povrsinska i
transportna ostecenija.

Vodovi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i testirani prema vazeéim
normama.

Treba se pridrzavati propisa koji u odredenim zemljama vaZe za instalacije.
Mora se obezbediti dovoljno prostora iznad armature za obavljanje servisnih
radova. (min. 200 mm)

71501000, 7150200X: Armatura se ne moze upotrebljavati u kombinaciji sa
proto&nim bojlerom.

Elektri¢na instalacija

Elektroinstalater

A Instalaciju i ispitivanje smeju obavljati iskljugivo sertifikovani elektri¢ari uz
uvazavanje odredaba DIN VDE 0100 deo 701 / IEC 60364-7-701.

Elektricni prikljucak

A\ Dovod napona: 230 V AC + 10 %/ 50- 60 Hz

A\ Vod se mora osigurati nadstrujnom zastitnom sklopkom (RCD/FI) s nazivnom
diferencijalnom strujom < 30 mA. Ispravnost zastitne sklopke se mora
proveravati u redovnim vremenskim intervalima.

A\ Radovi bilo koje vrste smeju da se sprovode samo u beznaponskom stanju.
Pritom se napajanje mora sigurno odvojiti uz pomoé glavnog prekidaéaili
strujnog utikaca.

A\ Utignica se mora nalaziti izvan zatitnih podrugja. (vidi stranu B, SI. 8)

Podesavanje

Senzori armature se automatski podesavaiju, u zavisnosti od uslova postavljanja
(veli¢ina umivaonika, osvetlienost okoline, refleksija). Pode3avanie infracrvenih
senzora nije potrebno.

rad na baterije

Da i u skorije vreme treba zameniti bateriju se signalizira LED indikatorom.

(vidi stranu BJ)

Paznja! Nakon umetanija baterije armatura ne sme biti akfivirana barem 30 s, jer je
najmanie toliko vremena potrebno za samoproveru baterije.

rad s ispravljaéem

Ispravlja¢ se zamenjuje na isti nacin kao i baterija.

Normalni pogon

Domet senzora, odnosno udaljenost mesta ukljuéivanija i iskljugivanja od armature,
zavisi od optickih uslova okoline (na primjer od oblika i refleksije umivaonika i
okolnog svetla), kao i od oblika, velicine, brzine i refleksije predmeta unesenog u
oblast registrovanja. Oblast registrovanja armature, odnosno udaljenost mesta
ukljugivanja i isklju¢ivanja od armature, pri normalnom aktiviranju leZi otprilike u
opsegu od oko 160 do 200 mm. Tamni (na primer sivo-crni) predmeti se zbog svoje
lo3e refleksije tesko prepoznaju od strane armature. Domet senzora, odnosno
udaljenost mesta uklju¢ivanja i iskljucivanja, moze biti maniji od 160 mm. Svetli ili
reflektirajuéi predmeti se zahvaljujuéi svojoj visokoj refleksiji vrlo dobro prepoznaiju
od strane armature. Domet senzora, odnosno udaljenost mesta ukljucivanja i
iskljugivanja, moze biti vec¢i od 200 mm. Snazni izvori svetlosti se ne smeju
usmeravati direkino na senzorski prozoréi¢ armature. Kapljice vode ili kondenzat na
senzorskom prozor&iéu armature mogu prouzrokovati neZelieno pustanje vode.

Tehniéki podaci

Ove armature imaju serijski ugraden EcoSmart (ograni¢avaé
protoka vode)

Radni pritisak: maks. 1,0 MPa

Preporuéeni radni pritisak: 0,1-0,5 MPa
Probni pritisak: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatura vruée vode: maks. 60°C

Maksimalna izlazna temperatura vode pri temperaturnoj razlici od 50 K'i
proto&nom pritisku od 0,3 MPa: maks. 42°C
Naknadni protok: 1-25
Automatsko iskljugivanie: 10 s (Fabric¢ki namesteno) / 20s / 30 s
Baterija: CR-P2 / 6V litijum
transformator: 230VAC+10% /50 - 60Hz/ 30 mA
Klasa zadtite: IPX9
Mesto na kome se nalazi natpisna plogica: vidi stranu £
Proizvod je koncipiran isklju&ivo za pijaéu vodu!

Opis simbola

« Nemoijte koristiti silikon koji sadrzi siréetnu kiselinu!

\ Odrzavanije (vidi stranu E)

Ispravno funkcionisanje nepovratnog ventila se mora redovno proveravati prema
standardu EN 806-5 i u skladu s vazeéim nacionalnim ili regionalnim propisima
(najmanje jednom godisnie).

@ Ciséenje (vidi stranu Bg)

Armature ne smeju da se Ciste visokopritisnim ili parnim uredajima za &i¥cenje.

@ Fabri¢ki namesteno (vidi stranu B3)

10s
20s
iﬂﬂs
Nakon odredivanja ,higijenskog ispiranja” proizvod se najpre mora da se odvoji
sa napajanja kako bi se zatim moglo podesiti ,trajanje te¢enja vode” u fazi
konfiguracije. Nakon odvajanja sa napajanja sagekajte 10 s pre nego $to ponovo

prikljugite napajanije. Pritom se kondenzatori prazne, dok me3alica i dalje radi
normalno.

Q Higijensko ispiranje (vidi stranu B3J)

Nakon odredivanja ,trajanja tegenja vode”, proizvod najpre mora da se odvoiji sa
napajanija kako bi se zatim moglo podesiti ,higijensko ispiranje” u fazi
konfiguracije. Nakon odvajanja sa napajanja sagekajte 10 s pre nego $to ponovo
priklju¢ite napajanje. Pritom se kondenzatori prazne, dok mesalica i dalje radi
normalno.

\/@ Ciséenje umivaonika (vidi stranu E)

Ako je kratko pre toga promenijeno higijensko ispiranje ili resetovana mreza, mora
se sacekati jos oko 90 s, pre nego $to moze da se akfivira funkcija &idc¢enja
umivaonika.

Podesavanje trajanja teéenja vode (vidi stranu E / E)

>  Dugotrajno ispiranie (vidi stranu )

Ako je kratko pre toga promenjeno higijensko ispiranie ili resetovana mreza, mora
se sacekati jo3 oko 90 s, pre nego 3to moze da se aktivira dugotrajno ispiranie.

0,1,2 Zastitno podrudje (vidi stranu E3
Zamena baterije (vidi stranu E)
Rezervni delovi (vidi stranu E )

Poseban pribor (Nije sadrzano u isporuci)
Termostat #15346000 (vidi stranu E)

Mere (vidi stranu E)
Dijagram protoka (vidi stranu E)
Rukovanie (vidi stranu B4)

Hansgrohe preporucuije aktivaciju higijenskog ispiranja ili da ujutro odnosno nakon
duzeg nekoridéenja prvih 1/2 litre vode ne upotrebljavate za pice. Kod aktiviranog
higijenskog ispiranja me3alica pusta vodu u trajanju od 10 s na svakih 24 h, 20 s
na svakih 48 h odnosno 30 s na svakih 72 h.

Termi¢ka dezinfekcija

* Termicku dezinfekciju u skladu sa radnim listom DVGW W 551 (= 70°C /
> 3 min) sme da obavlja samo obuéeno osoblje.
* Prilikom termi¢ke dezinfekcije postoji opasnost od zadobijanja opekotina.




Srpski L[]

* Tokom termicke dezinfekcije mora da se onemoguéi dotok hladne vode. Nakon Odlaganije istrosenih baterija i stare elektri¢ne
toga moze se ponovo aktivirati funkcija dugotrajnog ispiranja. i elektronske opreme (primen]u]e se u EerpSkO]

Reset mreze uniji i ostalim evropskim zemljama sa sistemim odvojenog

Pri resetu mreZe armatura se iznova podesava.. sakupljanja).

* Prekinite naponsko napajanje armature. — Ovaj simbol na bateriji, proizvodu ili pakovanju ukazuje na to da se

* Tokom narednih 30 s armatura se iznova pode3ava i u tom vremenu ne sme
nidta uéi u podruéje prepoznavania.
* Prilikom reseta mreze zadrzavaiju se svi zadati parametri mesalice.

baterija ili proizvod ne tretiraju kao kuéni otpad. Pravilnim odlaganjem baterije ili
proizvoda, pomazete u spre¢avanju mogucih stetnih posledica po Zivomnu sredinu i
zdravlje ljudi. Recikliranje materijala pomaze u o&uvanju prirodnih resursa. Kako
biste bili sigurni da ée baterija ili proizvod biti pravilno odloZeni, pri kraju roka
trajanja proizvod predaijte odgovarajuéem mestu za reciklazu baterija, elekiri¢ne i
elekironske opreme. Za dodatne informacije o recikliranju ovoga proizvodaili
baterije kontaktirajte gradsku upravu, sluzbu za odlaganije kuénog otpada ili
prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

m Ispitni znak (vidi stranu )

Montaza (vidi stranu E) = 45
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Norsk

Sikkerhetshenvisninger

A\ Bruk hansker under montasjen for & unngd klem- og kuttskader.

A\ Produktet skal kun brukes for bade-, hygiene- og kroppshygiene.

/A Barn har kun lov & bruke produktet uten tilsyn, nar de har fétt en tilstrekkelig
instruksjon som gjer dem istand til & bruke produktet p& en sikker méte og nér de
har forstatt hva en feil betjening innebaerer av farer.

/\ P& armaturens elekiriske tilkoblingsledninger mé det kun kobles pa batterihus
med batteri CR-P2, hhv. nettadapter HG-nr. 30589310 som blir filbudt av
Hansgrohe.

/A Ledningen for denne transformatorens stremtilkobling kan ikke erstattes. Deretter
skal transformatoren ikke settes i drift.

/\ Transformatoren og nettstepselet skal kun monteres hhv. stikkes inn i terre rom
innenders som er utenfor beskyttelsesomradene.

A\ Transformatoren skal ikke monteres i sikkerhetsomrade O eller 1.

A\ Stikkontakten skal veere utenfor beskyttelsesomradet.(se side m, Bilde 8)

/\ Armaturen kan monteres i beskyttelsesomrade 2.

A Store trykkdifferanser mellom kaldt- og varmtvannstilkoblinger skal utlignes.

Montagehenvisninger

* For montasjen skal produktet sjekkes for transportskader. Etter monteringen
aksepteres ikke noen transport- eller overflateskader.

Ledningene og armaturen skal monteres, spyles og sjekkes iht. de gyldige
normer.

Gieldende retningslinjer for rerleggerarbeid i de enkelte land skal falges.
Det mé vaere tilstrekkelig plass over armaturet for servicearbeider. (minst
200 mm)

71501000, 7150200X: Armaturen kan ikke brukes i forbindelse med en

gjennomstrgmningsvannvarmer.

El-installasjon

El-installator

A Installasjons- og kontrollarbeider skal utfares av elfagfolk som tar hensyn fil DIN
VDE 0100 del 701 / IEC 60364-7-701.

El-tilkoblinger

A\ Spenningsforsyning: 230 V AC % 10 %/ 50- 60 Hz

/A Sikring ved hjelp av en jordfeilstram verneinnretning (RCD / Fl) med en
dimensjonert differensialstrem p& < 30 mA. Beskyttelses-innretningens funksjon
skal sjekkes regelmessig.

A\ Alt arbeid skal kun utfgres i spenningsles tilstand. Her skal spenningsforsyningen
separeres sikker ved hjelp av en hovedbryter eller nettplugg.

A\ Stikkontakten skal veere utenfor beskyttelsesomradet.(se side E, Bilde 8)

Justering

Denne elektroniske armaturen kommer med en bakgrunns-utblending med tilpassing
av rekkevidde, d.v.s at armaturens sensorikk justerer seg selv automatisk iht. de
lokale forhold (vaskeservantstarrelse, lysforhold, refleksjon). En justering av
infrared-sensor er ikke nedvendig.

Batteridrift
Hvis batteriet ma byttes, indikeres det av lysdioden. (se side BJ)

Obs! Etter batteriskifte skal armaturen ikke aktiveres for etter omtrent 30 sek. Denne
tiden trengs for selvjustering.

Nettdeldrift
Fremgangsmaten ved bytte av nettadapter er tilsvarende som fremgangsméten for
batteribytte.

Normaldrift

Armaturens dekningsomré&de hhv. avstanden for inn- og utkoblingspunktet er
avhengig av de optiske omgivelsesforhold (f.eks. av form og refleksjon fil vaskeser-
vanten og belysningsforholdene). Likeledes er det avhengig av form, sterrelse,
hastigheten og refleksjon av gjenstander som kommer inn i dekningsomrédet.
Armaturens dekningsomrade hhv. avstanden for inn- og utkoblingspunktet er under
vanlig bruk mellom omtrent 160 til 200 mm. Merke (f.eks. gré-svarte) gjenstander
erkjennes dérligere av armaturen pga. mindre refleksjoner. Dekningsomrddets
rekkevidde hhv. inn- og utkoblingspunktet kan vaere mindre enn 160 mm. Armaturen
erkjenner lyse eller speilende gjenstander mye bedre. Dekningsomré&dets rekke-
vidde hhv. inn- og utkoblingspunktet kan veaere mer enn 200 mm. Sterke lyskilder
skal ikke rettes direkte p& armaturens sensorvindu. Vanndréper eller kondensvann
pé armaturens sensorvindu kan fgre til utilsiktet vanntapping.

Armatur er standardmessig utstyrt med EcoSmart (gjennomstrom-
ningsbegrenser)

Driftstrykk maks. 1,0 MPa
Anbefalt driftstrykk: 0,1-0,5 MPa
Provetrykk 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PS)
Varmtvannstemperatur maks. 60°C
Maksimal utlepstemeratur ved 50 K temperaturforskjell og 0,3 MPa gjennomstram-
ningstrykk. maks. 42°C
Etterlop: 1-2 sek.
Automatisk utkobling: 10 sek. (Fabrikkinnstilling) / 20 sek. / 30 sek.
Batteri: CR-P2 / 6V litium
Transformator: 230VAC+10% /50 - 60Hz /30 mA

Beskyttelsesklasse: IPX9
Monteringssted Typeskilt: se side 4
Produktet er utelukkende designet for drikkevann!

Symbolbeskrivelse

Ikke bruk silikon som inneholder eddiksyre!

9 Vedlikehold (se side Ed)

Funksjonen til returlopssperren skal iht. EN 806-5 og i samsvar med de nasjonale
og lokale forskrifter sjekkes regelmessig (minst en gang i &ret).

Rengjoring (se side Bg)
Armaturene skal ikke rengjeres nmed haytrykks- eller dampvasker.

@ Fabrikkinnstilling (se side B3J)
ﬁ;ﬁ; Lepetidsinnstilling (se side B4/ EJ)

Etter & ha stilt inn “Hygieneskylling” mé& produktet farst kobles fra stremforsyningen
for deretter & kunne still inn “Lepetidsinnstilling” i konfigurasjonsfasen. Vent i 10
sekunder etter at stramforsyningen er koblet fra for den kobles il p& nytt. Det gjer at
kondensatorene kan bli utladet. Hvis ikke forblir armaturen i normaldrift.

Hygienespyling (se side B3J)

Etter & ha stilt inn “Lepetidsinnstilling” mé produktet farst kobles fra stramforsyningen
for deretter & kunne still inn “Hygieneskylling” i konfigurasjonsfasen. Vent i 10
sekunder etter at stremforsyningen er koblet fra fer den kobles til pa nytt. Det gjer at
kondensatorene kan bli utladet. Hvis ikke forblir armaturen i normaldrift.

\/@ Rengjore vaseservanten (se side B)

Hvis det like for ble utfert en innstilling p& hygienespylingen eller en tilbakestilling av
stremnettet, mé& en vente i ca. 90 sekunder, for funksjonen "Rengjer oppvaskkum"
kan akfiveres.

>  Lang spyling (se side B3)

Hvis det like fer ble utfert en innstilling p& hygienespylingen eller en tilbakestilling av
stremnettet, m& en vente i ca. 90 sekunder, for lan spyling kan akfiveres.

Beskyttelsessone (se side E)

0,12

Batteribytte (se side E)
Servicedeler (se side E )

Ekstratilbehor (ikke med i leveransen)
Termostat #15346000 (se side m)

Mal (se side E)
Gjennomstremningsdiagram (se side E)

Betjening (se side B3)

Hansgrohe anbefaler aktivering av hygiensespyling om morgenen eller etter lengre
tids st&tid, ikke & bruke den ferste halvliteren som drikkevann. Né&r hygieneskylling
er aktivert dpnes armaturen i 10 s hver 24 time, 20 s / 48 time eller 30 s / 72 timer
efter siste gangs bruk.
Termisk desinfisering
* Termisk desinfisering efter datablad DVGW W 551 (2 70°C / > 3 min) skal kun
utferes av opplaert personell.
* Ved termisk desinfisering er det fare for brannskader.
* Under termisk desinfisering skal filfarsel av kaldt vann vaere stengt. Deretter kan
lang spyling"aktiveres.



Norsk

Tilbakestilling av stromnettet
Ved tilbakestilling av stremnettet justeres armaturen pé nytt.

* Avbryt spenningsforsyningen til armaturen
* | lopet av de neste 30 sekundene justeres armaturen pd nytt, i lepet av denne
tiden mé& det ikke komme noe inn i deteksjonsomrédet
* Ved tilbakestilling av strem beholdes alle innstillingene som er foretatt p&
armaturen.
Avhending av brukte batterier og gammelt
elektrisk og elektronisk utstyr (gjeldende for det
Europeiske Fellesskap og andre europeiske land med atskilte
innsamlingssyuystemer).

Dette symbolet pd batteriet, produktet eller pakningen indikerer at
batteriet eller produktet ikke mé& behandles som husholdningsavfall. Ved & sikre at

Montasie (se side pJ) 2=

L]
batteriet eller profduktet blir korrekt avhendet, hjelper du til & hindre mulige
negative konsekvenser for miljzet og menneskelig helse. Resyklering av materialer
hjelper til & bevare naturens ressurser. For & sikre at batteriet eller produktet vil bli
behandlet forsvarlig, m& det overlates til et dertil egnet innsamligssted for resykle-
ring av batterier, elekirisk eller elekironisk utstyr, nér batteriets eller produktets
levetid er oppbrukt. For mer detaljert informasjon om resyklering av dette produktet
eller batteriet, vennligst kontakt ditt lokale renholdskontor, avfallstienesten eller
butikken hvor du kjgpte produktet.

M Provemerke (se side [
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YkazaHus 3a 6e3onacHocT

/N Mpu MoHTaxa TPIBBA [A Ce HOCAT PHKABMUM, 30 A Ce M3BErHAT HOPAHIBAHMS
NOPAAM NPUTUCKAHE WM NOPA3BAHE.

/\ M03B0NEHO € M3NON3BAHETO HA NPOAYKTA CAMO 3Q KBMAHE, XMIMEHA M LIENM Ha
MOYMCTBAHE HA TANOTO.

/\ M3nonssaneto Ha nponykTa of aeua 6e3s HAA30p e NO3BONEHO CaMo, KOraTo e
M3BBPLIEH CbOTBETHMST MHCTPYKTAX, KOMTO FAPAHTMPA M3MON3BAHE HA NPOAYKTA
MO CUrypeH HAYMH M PasBUPaHe HA ONACHOCTUTE MPH PELLHO M3MOM3BAHE.

I\ Kom enextpuueckus cebp3saly kaben HA APMATYpaTa ce MNO3BOMIBA MOHTAX
eamHcTBeHO Ha npeanaraxute ot Hansgrohe kopnycu 3a 6atepui ¢ 6arepum
CR-P2 pecn. mpexosa yact HG Ne 30589310.

A\ Kabena 30 cebp3saHe KbM MPEXATa HO TO3M TPAHCHOPMATOP HE MOXeE Ad Ce
cMeHs. TpaHchopMaTopbT He B1Ba [A Ce M3NON3BA MOBEYE.

/\TMo3eonsea ce MOHTUPaHE pecr. NOCTaBsHE HA TPAHCHOPMATOPA M BK.
Lencena camo B CyXu BbTPELUHM NOMELEHNSM3BBH OMANA30HWTE HA 3ALLUMTA.
A\ TpanchopmaropsT He 61ea na 6bae MOHTMPAH B AMANA30H Ha 3awmra O unm 1.

/\ KowraktsT TpsibBa Aa 6bae M3BBH AMANA30HMTE HA 3aLWMTA.

(suxxcre crp. B, durr. 8)

/\ Apmarypara moxe na Bbae MOHTUPAHA B AMANA30H HA 3aLMTa 2.

A\ TonemuTe pasnmkm B HNSTAHETO MEXAY M3BOAMTE 30 CTYAEHATA M TOMNATA BOA
Tps6Ba AQ CE M3PABHABAT.

YKazaHus 3a MOHTAXK

* [Mpenn MoHTAXA NpoayKTLT TPA6BA AA Ce NpoBepy 3a TpaHcnoptHu weti. Cnen
MOHTQKA He Ce MPU3HABAT TPAHCMOPTHU AW MOBBPXHOCTHM LLETU.
TpvbonpoeoauTe 1 apMaTypaTa TPS6BA [A C& MOHTUPAT, MPOMMST U NPOBEPST B
CHOTBETCTBME C BANMUAHMTE HOPMM.

Tps6sa na 6bAAT CNA3BAHM BANMAHMTE B CbOTBETHUTE CTPAHM NPEANMCAHMS 3a
WHCTaNMpaHe.

Han apmatypara 1ps68a 0a MMa BOCTATEYHO MACTO 30 CEPBH3HM AEMHOCTH.
(M1H. 200 MM)

71501000, 7150200X: Apmarypara He MoXe AA Ce M3MON3BA BbB BPb3KA C
npoToueH Harpesaten.

EﬂeK'I'PVI‘-IeCKG UHCTanauua

EﬂeKTpOMOHTbOp

/A [eitHocTiTe MO UHCTANALMATA M MHCNEKUMATA CIENBA A GBAAT MIMLAHABAHM OT
oTopusmpaH enekTpotexHuk npu cnassate Ha DIN VDE 0100 Yacr 701 /
IEC 60364-7-701.

Cebp3BAHE KbM €/1EeKTPUUECTBOTO

A\ 3axparsare ¢ nanpexenme: 230 V AC £ 10 %/ 50- 60 Hz

/A 3awwrara TpsbBa AA Ce OCHILECTBU C NPEANA3EH WANTEP 30 OCTATBYEH TOK
(RCD/ Fl) ¢ napametpupat amdbeperumanet ok < 30 mA. OyHkumsta Ha
npeanasHus wantep Tps6Ba AQ ce NPOBEPSBA HA PEAOBHM UHTEPBANM.

/\ 38bpwisaHeTo Ha BCUUKM AEMHOCTH € MO3BONEHO COMO 8 ChCTOsHME Ge3
Hanpexetue. Mpu TOBQ 30XPAHBAHETO C HaNpeXeHwue Tpabea na Gbae
PA3AENEHO CUTYPHO C MOMOLUTA HA FNABHMA NPEKBLCBAY MK MPEXOBMS LieKep.

A\ KowrakTst Tps6ea na 6bae M3BbH AMANAIOHMTE HA 3ALMTAL

(suxre cp. B3, dur. 8)
IOctupane
Tasm enekTPOHHA APMATYPA NPUTEXABA MOCTENEHHO HAMANSBAHE HA SPKOCTTA HA
OHQ CbC CBIMACYBAHE HA PAAMYCA HA AEMCTBME, T.6. CEH3OPMKATA HA APMATYpara
Ce I0CTUPA QBTOMATUYHO Cnopen 0BCTOSTENCTBATA HA MECTO (pa3Mep HA YMMBAHM-
KQ, OKOIHO OCBETNEHME, OTPAXKEHMS), He € HeOBXOAMMO perynpaHe Ha MHOpa-
YepBEHMS CEH30P.

Pa6ora Ha 6arepus

Ako npencrom CMIHa Ha 60Tepm|, TOBA Ce& CUTHANM3MPA OT CBETELLMA OMOoa.
(suscre crp. BJ)

Buumanue! Cnen nocrassve Ha 6atepusta apmatypara He 61Ba 0a ce AKTMBUPA
3a npmbn. 30 cek. ToBa Bpeme e HEOOXOAMMO 30 CAMOCTOSTENHO HOCTUPAHE.

Pe>xum c 6nok 3a saxpaHBaHe OoT MpeXxarda
MPMHUMNBT NP CMSHA Ha BIOK 30 30XPAHBAHE OT MPEXATA CbOTBETCTBA HA
NPUHLMNQ NpM cMaHa Ha BatepusTa.

HopmaneH pe>xxum

Panuycst Ha amnanasoHa Ha 06XBAT pecr. PA3CTOSHMETO HA TOYKATA 30 BKIIOYBAHE
M M3KNIOYBAHE OT APMATYPATA 3ABMCH OT OMTUYHMTE OKOMHM YCRoBMS (Hanpumep ot
$OPMATA M OTPAXEHMUSTA HA YMUBAIHMKA W HQ OKOMHOTO OCBETNEHME), KAKTO M OT
dopmara, pasmepad, CKOPOCTTA M OTPAXEHMITA HA MOCTABEHMS B AMANA30HA HA
ob6xsat obekT. [rnanazoHst Ha 06XBAT HO APMATYPATA Pech. PA3CTOTHUETO HA
TOUKQTA 3 BKMIOYBAHE M M3KITFOUBAHE OT APMATYPATA MPM HOPMAIHO 30AEMCTBAHE
e npubnusmtento B aanazoxa Ha npubn. 160 no 200 mm. TemHute (Hanpumep
CMBO-uYepHM) NpeaAMeTH TPYAHO Ce PA3NO3HABAT OT APMATYPATa NOPAdM HMCKATA CH
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oTpaxaTenHa cnocobHoct. Paamycst Ha aManasoHa Ha o6XBAT pecn. pa3CTOSHUETO
HO TOYKATA HA BKAIOYBAHE M M3KIOUYBaHe Moxe aa 6bae no-mambk ot 160 mm. Ceet-
nuTe AW OMMENanHu NPEAMETH ce Pasno3HaBaT fobpe oT apMaTypara nopaam
BMCOKATA CM OTpaxarenHa cnocobHoct. Paanycst Ha ananasora Ha obxsar pecn.
PO3CTOSHUETO HA TOYKATA HA BKIIOYBAHE W M3KIIOYBAHE MOXe [a 6bae No-Tonsm ot
200 mMm. MolyHmTe M3TOUHMUM HO CBETNMHA He BMBA A Ce HACOYBAT AMPEKTHO KbM
npo30opeLa Ha CeH3opa Ha apmaTypara. BoaHu kanku unm koHaeHsHa Boaa no
NpPo30peLa Ha CeH30pa HA APMATYPATa MOTaT 44 NMPEAM3BMKAT HENPENBUAEHO
nofaBaHE HA BOAA.

TexHMuecku naHHU

Apmarypara e o6opynsaHa cepuiiHo ¢ EcoSmart (orpanHmuurten Ha
npoTuuaxe)

PabotHo Hansrane: makc. 1,0 MlMa
Mpenopsuntento pabotHo Hansrawe: 0,1-0,5 MMa
KoHtponHo Hangrane: 1,6 MlMa

(1 MMNa = 10 bar = 147 PSI)
TeMneparypa Ha ropelara Boaa: Make. 60°C

Makenmanta msxonswa remneparypa npu 50 K TemneparypHa pasnika u

0,3 Mla xmapasamyHo Handrawe: Mmake. 42°C
Bpeme 3a pabota no mHepums: 1-2 cek
ABTOMATUUHO M3KMIOUBAHE:! 10 cek (Dabpuuna Hactporika) / 20 cek / 30 cex
Barepus: CR-P2 / 6V Lithium
Tpaxcdopmarop: 230VAC+10% /50 - 60 Hz / 30 mA
Bua sawmra: IPX9
Mscro 3a noctaeste Ha prpmerara Tabenka: sxre crp. [

MponykTsT e paspaboter camo 3a nuteitHa soaal

OnucaHme Ha cMmBoOnNUuTE

« He m3nonssarite crnmkoH, cbabpXKALL OLETHA KncenmHal

\ Moanpwbxxka (smxre cTp. E)

Covrnacro EN 806-5 ¢pyHkumoHupaHeto Ha npucnocobnermsTa 30 npeaoTBpaTisa-
He Ha 06PATHMS NOTOK TPSGBA PENOBHO NA Ce NPOBEPSBA B CbOTBETCTBUE C
HOLUMOHQAMHKUTE UMK PETMOHANHM M3MCKBAHMS (MOHE BEAHBX FOAMLLHO).

@ MouuncreaHe (suxTe cTp.

ApMGTprTe He 6MBCI na 6'bD,CIT NOYMCTBAHU C I'IpM60pM 30 NOYMUCTBAHE C BUCOKO
HangraHe 1ny1 napa.

@ ®abpuuna Hacrpoiika (smxre crp. B3)

10s

1
Cren 3aaaBaHe Ha HacTporkuTe 3a “XurreHHo usnnasaHe” NPOAyKTsT Tpa6Ba
61p30 0a 6be MIKTIOUEH OT eNEKTPOIAXPAHBAHETO, 30 G MOXETE Clef ToBA Ad
sananete “Hactporiku 3a BpemeTo Ha pabota” BbB $Ga3aTa 3a KOHGUrypUpaHe.
Crnen kato NpekpaTuTe enekTpo3axpaHBaHeTo, usyakaite 10 cekyHam npeam na
CBBbPXKETE €NEeKTPO3AXPAHBAHETO OTHOBO. TAKA Lie Ce PA3PEasT KOHAEH3ATOpKTE; B
NPOTUBEH Cyyait 6ATepMITa OCTABA B HOPMANEH PeXMM Ha paborta.

Hacrpoiiku 3a Bpemerto Ha paborta (smxre crp. B4/ BJ)

Q XurneHnuxo npommeane (suxte crp. BJ)

Cnen 3anasare Ha “Hactpoliku 3a spemeto Ha pabota” npoaykrst psbea 6bp3o
na 6bae MIKMIOYEH OT eNEKTPO3AXPAHBAHETO, 30 A MOXETe Cref ToBA A
HaNpaBwMTe HACTPOMKMTE 3a “XMrMeHHO m3nnaksaHe” BbB Ga3aTa 30 KOHPUrypUpa-
re. Cnen kato npekpartite enekTposaxpaHsaHeto, usuakante 10 cekyHou npeam
[ CBbPXETE eNeKTpO3aXpPaHBAHETO OTHOBO. TAKA Lie Ce Pa3pensT KOHAeH3aTopuTe;
B MPOTUBEH CNydyai 6ATEPUITA OCTABA B HOPMANEH PexuM Ha pabora.

\/@ Nouncreane Ha ymusanuuka (suxre crp. )

Ako Manko npeam T0Ba e 610 U3BBPLIEHA HACTPOMKA HA XMIMEHUYHOTO MPOMMBA-
He unu reset Ha Mpexara, Tpsbea aa ce usuaka owe ok. 90 cek, nokaro ce
aktmempa dyHkumsta "MoumcrsaHe Ha ymuBanHmka".

<

Ako Manko npeam ToBa € GUO U3BBLPLIEHA HACTPOMKA HA XMIMEHMYHOTO MPOMMBA-
He unm reset Ha Mpexara, Tpa6ea aa ce mdaka owe ok. 90 cek, nokaro ce

MpoABLAXKUTENHO NPOMUBAHE (BUXTE CTP. E)

AKTUBMPA NPOABIXKUTENHOTO NPOMUBAHE.

0,1,2 AuanasoH Ha 3awmra (suxTe cTp. E3
ﬁﬁ% CmsaHa Ha 6arepusra (suxre crp. BJ)
@@® CepBU3HM YacTH (BuxTe CTp. E )

Ce L CneumanHu NPUHARNEXHOCTU
(He ce cbabpxa B 0bema Ha poctaska)

Tepmocrar #15346000 (smxre crp. EQ)
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[‘M%\ Pasmepu (sxre crp. B)

Ouarpama Ha noToka (suxre crp. E)

@\ O6cnyxeane (suxre crp. )

Hansgrohe npenopb»4YBa AKTMBMPAHETO HA XUTMEHUYHOTO NPOMUBAHE MU CYTPUH

pecn. cnep no-NMPOABIKMTENHO CMIMPAHE MbPBMST MOMOBMH IUTHP AA HE Ce U3MON3Ba
KaTo nuterHa soaa. Mpm aKTMBHO XMIMEHHO M3NNaKBAHe BaTtepusTa ce oTBapS 3
10 cek. Ha Bceku 24 u., 20 cek./48 u. unm 30 cek./72 u. cnen MbpPBOHAYANHOTO
AKTMBMPAHE.

TepmuuHa pesuHpexkumns

* M3BbPLIBAHETO HO TEPMMUYHATA AE3MHBEKLMS CINACHO paboTeH CTaHAapT
DVGW W 551 (2 70°C / > 3 muH) e nossoneHo camo o obyueH nepcoHan.
[Mpu TepMmuHaTa nE3MHbEKLMS MMA ONACHOCT OT M3rapsHe.

Mo Bpeme Ha TepMUUHATA Ae3MHPeEKLMs TPIBBA Aa ce BNOKMPA BXOLBT 30

cryneHa soaa. Cnen toa Moxe aa ce aktmeupa "lMpogbnxurenHoto npommsa-

He".
Reset Ha mpexxara
lMpu reset Ha Mpexarta apmarypara ce KCTMPA OTHOBO.

° I'IpeK'bcaoHe HO 30XPAHBAHETO C HAMpeXeHne Ha apMarypara

Monrax (suxte crp. bJ) 2=

* [lo Bpeme Ha mbpeute 30 cek apMarypara ce CTMPA OTHOBO, B TOBA BPeMe
HMWO He B1BA A MOMAAA B OMAMA30HA HA 06XBATA

* [Mpu HyNMpaHe HA eNnekTPUYECKaTa MPeXa, BCUYKM HaCTpOolku no barepusta ce
3anassar.

UsxebpnsHe Ha ustoweHn 6arepum U cTapo enekx-
TPUUYECKO U ENEKTPOHHO 060pPYABAHE (NPUIOXMMO
B EBponerickms cbto3 1 apyrM eBponemcki AbP>KABU CbC
CUCTEMM 30 pa3aenHo cvbmpate).

Tosu cmon Bbpxy BatepusTa, NPOAYKTA MK ONAKOBKATA YKA3BA, Ye
6atepusTa UK NPooyKTbT He TPI6BA AA ce TPeTMpar Kato 6urosu otnanbum. Karo
rapaHTMpare, Ye 6aATEPUITA MNK NPOOYKTLT e GbAAT M3XBBLPNEHM NPABUIHO, e
NOMOTHeTe Aa Ce NPeaoTBPATST NOTEHLMANHO HEFATMBHM MOCNENCTBMS 30 OKONHATA
cpena 1 YoBewkoTo 3apase. PelnknmMpaHeTo Ha Matepmanure e NOMOrHe aa ce
CLXPAHST MPUPOAHMUTE PECYPCH. 30 A FAPAHTUPATE, Ye B6ATEPMITA MM NPOAYKTET
we 61AAT TPETUPAHM NPABMIHO, NPENANTe NPOMYKTA B KPAS HA XM3HEHMS MY LMKbI
B CbOTBETHMS CbOMPATENEH MYHKT 30 PELUMKIMPaHe Ha 6ATepum 1 enekTpUIecKo 1
enekTpoHHo obopynsaHe. 3a No-NoapobHA UHGOPMALIMS OTHOCHO PELIMKIIMPAHETO
HA TO3M NPOAYKT MK BaTepus ce CBBPXKETE ¢ MeCTHATA obLKHa, pMpMaTa 3a
M3XBBPIISHE HO BUTOBM OTNAMBLM MM C MATA3MHA, OT KOWMTO CTE 3aKYMMNM npomy-
KTQ.

M KontponeH 3Hak (suxre crp. [)
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A ETORISFZIFATTDEEEZ LBEVLSIC, FREIEDHTIIEIL.

A COBEBIE, FRFEFESFORBARDBHIUMNIFFERLBENTL
7230

AN INEHBEFHEOPERBEREICEAL, BRIBEE DM 2 IR - HIlFT
IRVGEIE, NEBREFHED YT —S AT LEMOTHEALEVES
ISFRLTIESL.

AN IKARRICIE, Ny TU—CRP2ETIFNVRTO—IHR M T I EESS
30589310 (AAXREREERWEL) % ZF AL T

A BBEOHIERTETORIBIITETE A, EIRICHENH 2551, B
SEFEALAVTIEE.

A ZEBRCEFERTSTOA—NRIL, FEY - OMUDEIELT=BRDH
IO T EFISEBHT AN TEET.

A BEBRISREY —20F=IEHTEDHFIF AR VLWTIE T,

A AV MMIFEEBFNCEETI2HENHD XY (HATIZEEER
IS THIL TR SV (ror—orsRE] K )

AN IKIEIIIREEY — 2ICBDH TR e TEEF T (HATIIEEERICHRE
STHELILTIEEW).

A FEIKSBDEFIEIZOT (MPa) AR E LTLFE TN,

BT D=
o RO IANCEIE TOAA—SH VDS LTI TV ETEOF
XEQHRLHIEHHDSETEVWTWVET.
o BB COKAR T, BIEERRICIREOTHEL, 355%, LUREREIToTIETL,
o FETATSHISICERA SN BBEEREHTOHIE I
o RFEEDT=DIC, KIED EICIFHNBEIR—IEBRLTIE SV, (B
200 mm)
+ 71501000, 7150200X: 7KiZ|IBREZHH LR COFBIFTETFHA.
BERREORET
ERIET
A FBEHLUTAMMEZEIZ, DIN VDE 0100/8— k701 / IEC 60364-7-7011C &
D, RBESNI-ETFEMITOINRENH DX (HATIZBEEERICHR -
THELIL TS,
BEROES
EIR: 230 VAC + 10 %/ 50- 60 Hz
A FRARISERREERN 30 mAUL T OREER B LTSV (B
ATIEEEERICREOTHELIL T/ TV, REERS 3, EHIAICHESR
ELTLESL,
AN IRTOEEIL, IEBBEBRETITOWIESIVW. BRIE, X1V R1yFF
72l R TREICTIT L TKIE S,
A A MNMIREBZNCEB T Z2HRENHDET (HATIIRELER
ICIES>THELILTLETV).RoR—SE2E Y, X 8)
COBEEIKZICIE, REEFOBEROEET RS TIRENNEIN, T2
—THELIBFIORM (o801 X, BEOB S, ki) ICEDBERARS
nxy.
NyTVIENE
INYTF)—SSHRDBRED, IEDDRTTHAND ET (Ro~x—UrsiR )
AR Ny T —ZRIAHE, KEZH3oOMBEER S EARLTKIZEV. B2
RAROFEHASBE L H>TVET.

BiRIRE
EREXTRITBFIEIL, NyT)—RBROFIBICR TS
BEDIRE

KEDEHBERE, 21y FH A /A7 38, AR O REN (%
HEDOH R RMNES, BFEORERARY), 5 NNCEFEATHRETEIHRD
TR, KET EE, REEASICEALET. KIEOKRHEER, X1 vFhH+>/
F 73BT, BEK160~200 nmDEETY. BEHOYIEK (B: [k, B
&) IFRFEANSVD, KigHSOBRHHAREETY. IRBEE, £/21EX
AYFDA > /Z T BN, 160 K HBICRBZZCDHHDET. BHZLY)
&%, REFAZFVDDIE, Kigh S RRE SN E T BHEEH, £/213X
A YFHA >/ Z TS DD, 200 mmIA EICHRZZEHHDET. @D
KD =TV RIICEBASBRVELSICL TSV KigD 4
— IV RIIKTECRENH D &, ERETERAMKEINZIEZLHDFT.

EcoSmart (REY Iy —) (FEDkie

ERET: BA 1,0 MPa
HRRFERKE: 0,1-0,5 MPa
i E 5L BRI 77 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
WBERE: BK 60°C
SBEES0°CRENE.3 MPa THORAMIICEE: B®A42°C
SISk 1-2s
HENMELE: 10 s (TIZHTBFDERTE) / 205/ 30s
NyTl)—: CRP2/6VIFIL
ZEas: 230VAC+10% /50 - 60 Hz/ 30 mA
REEUSR: IPX9
HEES A ILDIFR: ro~—ou2EEd

CORSRISEK COEBIRIR LB TV EY (AFRICHE W TIIAGEEIC
BEATBREK) |
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YkpdaiHcbKa

/\ Mg yac scTaHoBREHHS CRin HAAAMATU PyKABUUKH, WO6 3aNoBirmM TPABMAM Ta
nopisam.

/\ Bupi6 MOXHO BUKOPUCTOBYBATM NWLIE ANS KYNQAHHS, TiNEHM TA OUMLLEHHS Tind.

/N [itn MOXyTb BUKOPUCTOBYBATH BUPI6 63 HAMNAAY NULIE B TOMY BUMCAKY, SKLLO
BOHM MPOMLLAM HANEXHUIM IHCTPYKTAX | HOBYAHHS LLOAO GE3MeUHOro BUKOPH-
CTAHHS BUPOBY TA PO3YMItOTb PU3MKM HENPABKUNBHOT eKchyaTawii.

A\ INuwe kopnyc 6arapei 3 6arapeeto CR-P2 abo 6ok sxumenents HG Ne
30589310, wo nocraensetscs Hansgrohe, moxwa niakntoyatn no enekrpuyHoro
3'enHyBanbHoro kabento apmarypu.

A\ MowkonxeHy 3'enHysansHy nikito He MOXHA 3amiHtoBati. TpaxcdopmaTop
Binblue He MOXHA BUKOPMCTOBYBATH.

I\ TpaHchopmarop i H0ro Mepexesy BUIIKY MOXHA BCTAHOBMIOBATU ABO BMUKATH
nMLE B CyXMX BHYTPILIHIX MPUMILLEHHAX MO3A 3AXMCHUMM 30HAMM.

/\ TpaHchopMaTop He MOXHA BCTAHOBMIOBATH B 30HAX 3axmcty O abo 1.

A\ Hacrinta po3eTka MOBUHHO 3HOXOAMTMCA 30 MEXAMM 3AXMCHMX 3OH.

(aueitses cropitiky B, Puc. 8)
AApMOTypO MOe ByTH BCTAHOBNEHA B 3aXMLUEHIM 30HI 2.
A [apsua i xonoaHa noaauyi BOAM MOBMHHI MATM OAHAKOBMM TUCK.

IHcTpyKWiT 3i BcTaHOBRNEHHS

* [Mepen BCTAHOBNEHHAM MepeBipTe BUPIG HA HASBHICTb MOWKOMKEHb MiA YAC
TPaHcnopTyBaHHs. [licns BCTAHOBNEHHS TPAHCMOPTHI MOLWKOAXKEHHS UM MOLIKO-
IKEHHS MOBEPXHI He PO3MMANAIOTLCS.

Tpy6u Ta KpinneHHs NOBMHHI ByT BCTAHOBMNEHI, NPOMMTI Ta NepeBipeHi Bianosia-
HO [1O CTOHAAPTIB 3ACTOCYBAHHS.

HeobxinHo BOTPMMYBATHCS CAHTEXHIUHMX HOPM, SKi AitOTb Y BIAMNOBIAHMX
KpaiHax.

3anuite HOCTATHLO Micus HAA 3Miwysadem Ans obcnyrosysaHhs. (MiH. 200 mm)
71501000, 7150200X: 3miwyBay He MOXKHQ BUKOPUCTOBYBATU PO3OM 3
NPOTOYHMM BOAOHATPIBAYEM.

EnekTpomoHTaX

Enexrtpuk

/A BeraHoBneHHs Ta TeCTyBAHHS MOBMHHI BUKOHYBATMCh YMOBHOBAXKEHMM
enektpukom signosigHo ao DIN VDE 0100 uactuna 701 / IEC 60364-7-701.

EnekTpuuHe nipgknoueHHs
A\ Hanpyra xusnenns: 230 V AC £ 10 %/ 50- 60 Hz

/\ Cxema nosuHHa GyTH 30XMLEHA 30 ONOMOTOIO NPUCTPOK AS 3AXMCTY Bil
3aMukaHHs i3 3azemnenHsm (RCD / Fl) 3 sumipaHm andepeHuiansHim cTpyMom
< 30 MA. MpasurbHe PyHKLIOHYBAHHS LibOTO 3AXMCHOTO MPUCTPOIO HEOBXIOHO
nepeBipaTM Yepes perynspHi NPOMIXKKM yacy.

/A Byne-aKki po60OTH MOXHA MPOBOAMTH TiMbKM B 3HECTPYMIEHOMY cTaHi. TyT
LKEPENo Hanpyri Mae Byt 6e3neyHo BilOKPEMIEHO YePE3 TOMOBHMI BUMMKAY
ab0o MepexeBy BMIIKY.

/N HactiHHa po3eTka NOBMHHA 3HOXORMTMCA 30 MEXOAMM 3AXMCHUX 30H.
(nmsitbes cropitky B Puc. 8)

KopuryeanHs

Lle#t 3miwysay Mae Taky dyHKLitO: 3racaHHs GpoHy 3 BOYNOBAHMM PETyNIOBAHHAM Aia-
NA30HY, WO O3HAYAE, WO 3MillyBAY ABTOMATMYHO HAMALITOBYETLCS BiANOBIAHO [0
MicLieBMX YMOB (yMMBQnbHMK, SCKPABICTb, BIAOOPAXKEHHS) 30 NOMOMOTOK CEHCOPHO-
O MEXAHI3MYy.

Po6ora Bin akymynsaropa

CaitnoaionHmi iHAKKATOP CUrHAMiZye Npo HeobXiaHicTb 3aMiHm 6ataper.
(amsitsca cropinky BJ)

Yearal! Micng BcTaHoBneHHs 6atapei apMaTypy He MOXHA GKTMBYBATH NPOTSTOM
npu6n. 30 cekyHn. Lleit yac notpiben ang camoperynioaHHs.

Po6ota 6noKy >XuBneHHs
Mpoueaypa 3amiHm 610Ky XmBneHHs Bianosinae 3amiHi 6arapei.

HopmanbHa po6ota

[ianasoH 30K BUsBNEHHS 60 BUAANEHHS TOUKM BMMKAHHS/BUMKHEHHS ApMATYpH
30neXMTb Bifl HABKOMMLUHIX OMTMYHMX yMOB (Hanpuknan, Gopmu Ta BinbuTTs
YMMBANBHMKA TA 30BHILLIHBOTO OCBITIEHHS), O TAKOX Bil GOPMM, PO3MIpY, WBMAKOCT
70 Bino6paxeHHs 06'ekTa, SKM NOTPAMMB y 30HY BMSBIEHHS. 30HA BUSBNEHHS APMa-
Typy ab0 BIACTAHb TOUKM BMUKQHHS/BMMKHEHHS Bifi OPMATYPH CTAHOBMTL NpM6H.
160 no 200 mm y HopmansHik poborti. BusenerHs TemHux (Hanpuknag, cipo-uop-
HKx) 06'eKTiB 3MillyBAYEM € HEAOCTATHIM Yepes ix Husbke BiAGMTTS. [ianasoH 3oHw
BMABAEHHS B0 BIACTAHb TOYKM BMMKAHHS/BUMKHEHHS MOXe BYTH MeHLue Hix

160 MM. BusisnenHs sckpasux abo Binbusatoumx ob'ekTis 3a AOMOMOTOI0 apMaTypH
BIIMIHHE Yepes3 iXHIO BUCOKY BinGMBHY 3natHictb. [lianasoH 30Hu BussreHHs abo
BINCTAHb TOYKM BMMKAHHA/BUMKHEHHS Moxe nepesuwysat 200 mm. [xepena
CHMNBHOTO CBITNA He MOBKMHHI NOTPANASTH NPSMO HA CEHCOPHE BIKHO 3MillyBaYQ.
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Kpanni Boan a6o KoHAEHCAT HO CEHCOPHOMY BiKHI APMATYPM MOXYTb CIPUUMHMTH
HEHOBMMCHE BUTIKAHHS BOLM.

TexHiuHi gaHi

Lie# smiwyBau cepiitHo Bunyckaerbea 3 EcoSmart (o6mexxysau noroky)

Po6oumit Tmck: makc. 1,0 MlMa
PekoMeHnoBaHMM poBoumit Tek: 0,1-0,5 MMNa
BunpobysanbHuit Tek: 1,6 MlMa

(1 MMNa = 10 6ap = 147 PSI)
Temneparypa raps4oi soam: make. 60°C

MakcrmanbHa TeMnepatypa BuUTikaHHS npu pisHuui Temneparyp 50 K i teky

notoky 0,3 MMa: Mmake. 42°C
Yac cnocrepexeHHs: 1-2¢
ABTOMATMUHE BIOKMIOYEHHS: 10 ¢ (3aBoncsbke HanawtysanHs) / 20 ¢/ 30 ¢
aKyMynsTop: CR-P2 / 6V Iiritx
TpaHcdopMarop: 230VAC+10% /50 - 60 Hz / 30 mA
Kareropis saxumcry: IPX9

MicLie BCTAHOBNEHHS TUMOBOI MNACTUHM:
MponyKT NpuUsHaYeHUIM BUKIIOUHO ANnd NUTHOT Boaw!

« He BukopucToBy#iTe cunikoH, Wo MicTuTb outoBy kmcnorty!

AMBITLCA CTOPIHKY m

\ TexHiuHe o6cnyrosysanHs (nusitscs cropirky B9)

3BOpOTHI KnanaHM HeobXxinHO perynspHo nepesipatn sinnosiaHo no EN 806-5
3r0HO 3 HALIOHANbHUMM ABO PETIOHANbHMMM HOPMAMM (MPUHAMMHI OOMH Pa3 Ha
pik).

@ Unwenns (ausitses cropinky B)

Hikonu He BUKOPUCTOBYIMTE OUMCHUKM BUCOKOTO TMCKY a0 NapooumutyBadi ans
Aornsay 30 ApMaTypoto.

@ 3aBoacbKe HANAWTYBAHHS (AMBITLCS CTOPIHKY E)
ﬁ;gz HanawryeaHHs yacy BUKOHAHHSA
“ (ausitscs cropinky B4 / EQ)

Micns HANAWTYBAHHS «TifiEHIYHOrO NPOMMBAHHS» BMPIG NOTPIGHO crnouartky
BiO'€NHATH BiQ [KEPEeNna KMBMEHHS, Wob MATH MOXMMBICTL BMKOHATH «Hanawrysak-
HA HGCY p060TM>> Ha eTani HGJ'IGLLITYBOHHFI. |_|icr|91 BiﬂKJ'IIOHeHHﬂ J:pKepeno XKUBITEHHS
HeobxinHo noyekati 10 cekyHm, nepL HiXK MOXHA Bynie 3HOBY HMOro MiAKMIOUMTH.
3a el Yac KOHAEHCATOPM PO3PSAXKAIOTLCS; B IHIIOMY Pa3i APMATYPA 3AMLIAETLCS
B 3BMUAMHOMY PEXMMI.

Q FirieHiuHe ononickyBaHHS (avBiTbcs cTOpiHKY E)

Micns «HanawTysaHHs yacy pobotus Brpi6 noTpibHo cnodartky Bia'enHATM BiA
[Xepena XMeneHHs, wob notim MoxHa 6yno Hanawtysaty «[irieHiuhe npommsak-
HA» Ha eTani HanawTysaHHs. [licns BiaKOUEHHS AxXepena XMBNeHHs HeobXinHO
nouekat 10 cekyHn, nepw Hix MoxHa Byne 3HOBY MIAKMFOUMTM IXKEPENO XKMBMEH-
Ha. 30 el 4ac KOHAEHCATOPHM PO3PSAXKAIOTLCS; B HWOMY BUNAAKY ApMATYpa
3QNMLAETLCS B 3BUUCMHOMY PEXMMI.

\/@ OuMLLEHHS YMUBASNIbHUKA (OMBITbCS CTOPIHKY E)

Micns BCTAHOBNEHHS NAPAMETPIB FNEHIYHOrO NPOMMBAHHS ABO CKMAAHHA MepeXi
sauekaitte npubn. 90 ¢, nepw Hix yBiMKHYTH dyHKUiO «OUMLLEHHS PAKOBMHMY.

<

Micng BCTAHOBNEHHS NAPAMETPIB MNEHIYHOrO NPOMMBAHHS ABO CKMAAHHS MepeXi
3auekaitte npubn. 90 ¢, nepw Hix yBIMKHYTH dyHKUitO «[ToCTifHe NPOMMBAHHS».

Mocritine nonockanus (nusitses cropirky B)

0,1,2 3axMucHa 30Ha (AMBITbCH CTOPIHKY E)
ﬁﬁ% 3amiuits 6arapeto (nusitscs cropitky BJ)
%® 3anuacTMHU (aMBiThCs CTOPIHKY E)

@@% CneuianbHi akcecyapm (B KOMNNEKT MOCTABKM He BXOAMTS)

TepmocTatuunmii miwysau #15346000 (amsitscs cropinky Ed)

[M\ Po3mipm (aumsitbcs cropiHky E)

Riarpama notoky (nmsitscs cropirky B4

@“\ Excnnyarauis (aveitecs cTopiHky E)

Hansgrohe pekoMeHnye He BMKOPUCTOBYBATH K MUTHY BOAY Neplui NiBAITPA, WO
TeuyTb 3i 3MiLIYBAYQ BPAHLI, MiCNs BBIMKHEHHS rifi€HiYHOrO NpommeaHrHs abo nicns
TPUBANOTO HEBMKOPUCTAHHS. 3



YkpdaiHcbKa

T

TepmiuHa pesiHdexuis

* Tepmiuny pesindekuito sinnosiaHo no iHctpykuii DVGW W 551 (2 70°C />3
XB) MOE NPOBOOMTH NKLIE KBANIDIKOBAHMI NEPCOHan.

* Hebesneka oniky npu TepMiyHin nesinpekuiil

* Min yac TepmiuHOi aesiHdekuii noaaya xonoaHoi Boau nosmHHa 6yt 3abnokosa-
Ha. MMicng uboro MoxHa BBiMKHYTH «[locTikiHe NPOMMBAHHSY.

CknpaHHsa mepexi
CKMOAHHS Mepexi CNPUYMHSE NOBTOPHE HANALTYBAHHS APMATYPU.

* [Nepepsati nopauy Hanpym Ha apmarypy

* Mpotarom HactynHux 30 ¢ apmarypa camocTiiHO BiaperynioeTbcs, NPOTITOM
UBOTO YACY HIYOTO HE MOBMHHO MOTPAMASTH B 30HY BUSBNEHHS

* MMicns ckMaaHHS Mepexi BCi HanawTyBaHHs, 3pobneHi Ha apmartypi, 36epiratoTs-
cs.

MoHTaKHMi (nusitscs cropitky BJ) 2=

Ytunizauis BukopucraHnx 6arapein i craporo
€NeKTPUUHOrO 1 eNeKTPOHHOro obnanHaHHs (3acro-
cosyertbes B €aponericskoMy Cotosi Ta iHWKMX EBPOMNEMCLKMUX
KPaiHaX i3 ccTeMaMu po3ginsHoro 36opy).

— Llett cumson Ha akymynstopi, BMpobi uM ynakosui BKA3ye HA Te, WO 3
aKyMynsTopom abo BUPOGOM HE MOXHA MOBOAMTMCS K i3 MOBYTOBUMM BIIXOAAMM.
3abesneunBlum HanexHy yrunisauito 6arapei abo npoaykry, BU [ONOMOXeTe
3an06irT NOTEHUIIHO HEFATMBHMM HACNIAKAM NS HOBKOMMLWHBLOTO CEPENOBMLLA TA
3nopos’s nioged. [Nepepobka matepianis aonomoxe 36epert NPMPORHI pecypcu.
LLlo6 3a6e3neuntn HanexxHe NOBOAXEHHS 3 akymynstopom abo upobom, nicns
3aBeplUeHHs TepMiHy cnyx6u 3naiTe Bupi6 y BiANOBIOHMI NyHKT 360py Ans
nepepobku barapei, enekTpUIHoOro i enekTpoHHoro obnanHaths. LLo6 otpumarn
neTanbHiwy iHpopmauito npo nepepobky Lboro Bupoby um bartapei, 3BepHiTbcs A0
Micuesoi aaminictpauii, cnyx6u yrmnizauii nobytoeux siaxoais a6o marasuHy, ae su
npuadanu empib.

M TecroBuii ceprudikar (amsitses cropirky Fl)
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Tirkce

Giivenlik uyarilar

/A Montaj esnasinda ezilme ve kesilme gibi yaralanmalari énlemek icin eldiven
kullanilmalidir.

A Urin yalnizea banyo, hijyen ve beden temizligi amaclan dogrultusunda kullanila-
bilir.

A\ Cocuklarin Grint denetimsiz kullanmasina yalnizea cocuga, Griini givenli bir
sekilde kullanabilmesi ve hatali kullanim durumunda meydana gelebilecek
tehlikelerden haberdar olabilecegi konusunda talimat verildigi taktirde izin
verilebilir.

A\ Bataryanin elekirikli baglanti kablosuna sadece Hansgrohe tarafindan teklif
edilen CR-P2 pil ya da HG-No. 30589310 besleme bloklu pil muhafazasi
baglanmalidir.

A\ Hasar gérmis bir baglant hatti yenisi ile degistirilmemelidir. Trafo hasarin
ardindan calishrilmamalidir.

A\ Transformatér ve elekirik fisi yalnizea koruma balgelerinin disindaki kuru ic
ortamlara monte edilebilir veya takilabilir.

A\ Transformatér koruma alani O veya 1’ye monte edilmemelidir.

A Priz, koruma alanlaninin disinda bulunmalidir. (bakiniz sayfa E, Sekil 8)

A\ Armatir koruma alani 2'de monte edilebilir.

A\ Sicak ve soguk su baglantilan arasinda biyik basing farkliliklar varsa, bu
basing farkliliklarinin dengelenmesi gerekir.

Montaj aciklamalari

* Montaj isleminden énce iriin nakliye hasarlari yéninden kontrol edilmelidir.
Montaj isleminden sonra nakliye veya yiizey hasarlari icin sorumluluk stlenilme-
mektedir.

Borularin ve armatirin montaii, ytkanmasi ve kontroli gecerli normlara gére
yapilmalidir.

Ulkelerde gecerli kurulum yénetmeliklerine riayet edilmelidir.

Servis calismalari icin armatirin Ustinde yeterince yer bulunmalidir. (min.

200 mm)

71501000, 7150200X: Armatir bir akis i1sihcisi ile birlikte kullanilamaz.

Elektrik tesisah

Elektronik montajcisi

A\ Tesisat ve test isleri yetkili bir elekirikei tarafindan, DIN VDE 0100 Bélim 701 /
IEC 60364-7-701 dikkate alinarak gerceklestirilmelidir.

Elektrik baglantis

/A Gerilim beslemesi: 230 V AC + 10 %/ 50- 60 Hz

A\ Emniyet altina alma islemi < 30 mA degerinde &lcilen fark akimli bir hatali akim
emniyet diizenegi (RCD / Fl) iizerinden gerceklesmelidir. Koruyucu donanim
diszenli araliklarla islev bakimindan kontrol edilmelidir.

A Tim calismalar sadece gerilimsiz durumda yapilmalidir. Bu sirada gerilim
beslemesi ana salter ya da elektrik fisi izerinden giivenli bir sekilde ayrnlmalidir.

A Priz, koruma alanlarinin disinda bulunmalidir. (bakiniz sayfa E, Sekil 8)

Ayarlama

Elektronik batarya, menzil adaptasyonlu bir arka fon aydinlatmasina sahiptir; yani,
bataryanin sensér initesi yerel kosullara (evye biyikligi, ortam aydinligi) otomatik
olarak ayarlanir, kizil 8tesi sensérin ayarlanmasina gerek yoktur.

Pilli calisma
Bir pil degisimi gerekirse, bu durum bir isikli diyotla gésterilir.(bakiniz sayfa BJ)

Dikkat! Pil degistirildikten sonra, batarya yaklasik 30 saniye boyunca devreye
sokulmaz. Otomatik ayar icin bu siire gereklidir.

Besleme bloguyla calisma

Bir besleme blogunun degistirilmesi sirasinda izlenecek yéntem, pil degisimindeki
prosediirle aynidir.

Normal calisma

Kapsama alaninin menzili ya da bataryadan agma ve kapatma noktasinin uzaklhgs,
optik cevre kosullarina (Ormegin: evyenin sekli ve yansitma ézelligi ve cevre
aydinlatmasi) ve kapsama alanina yerlestirilen nesnenin sekli, biyikligu, hizi ve
yansitma 6zelligine baglidir. Bataryanin kapsama alani ya da bataryadan agma ve
kapatma noktasinin uzakligi, normal calismada yaklasik 160 ila 200 mm araligin-
dadir. Koyu (Ornegin: gri-siyah) cisimler, disik yansitma 6zellikleri nedeniyle
batarya tarafindan iyi algilanmaz. Kapsama alaninin menzili ya da agma ve
kapatma noktasinin mesafesi 160 mm'den kiiciik olabilir. Acik renkli ya da yansitici
cisimler, yiksek yansitma &zellikleri sayesinde batarya tarafindan iyi algilanir.
Kapsama alaninin menzili ya da agma ve kapatma noktasinin mesafesi

200 mm'den biyik olabilir. Giclii stk kaynaklar direkt olarak bataryanin sensér
penceresine yoneltilmemelidir. Bataryanin sensér penceresi izerindeki su damlalari
ya da yogusan sular, istenmeyen su ¢cikisina neden olabilir.

Teknik bilgiler

Batarya EcoSmart (akis sinirlayiasi) ile birlikte seri olarak

isletme basinci: azami 1,0 MPa

Tavsiye edilen isletme basinci: 0,1-0,5 MPa
Kontrol basincr: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Sicak su sicakhgr: azami 60°C

50 K sicaklik farki ve 0,3 MPa akis basincindaki maksimum ¢ikis sicakhigr: azami
42°C

Calismaya devam etme sijresi: 1-2s
otomatik kapatma: 10 s (Fabrika ayar) /205 / 30 s
Pil: CR-P2 / 6V lityum
Trafo: 230VAC+£10% /50 - 60Hz /30 mA
Koruma tiri: IPX9
Tip levhasinin asma yeri: bakiniz sayfa g

Uriin sadece sebeke suyu icin tasarlanmistir]

Simge aciklamasi

« Asetik asit iceren silikon kullanmayin!

\ Bakim (bakiniz sayfa E)

EN 806-5 ve ulusal standartlar dogrultusunda Cek valfler diizenli olarak kontrol
edilmelidir. (en az yilda bir kez)

Temizleme (bakiniz sayfa Ed)

Armatiirler, yiksek basincli veya buharli temizleyici ile temizlenemez.

@ Fabrika ayari (bakiniz sayfa E)

ﬁms
20s
30s
"Hijyenik durulama" ayarlandiktan sonra, yapilandirma asamasinda "Calisma siresi
ayarinin" yapilabilmesi icin &nce iriin, enerji beslemesinden ayrilmalidir. Akim

beslemesini kestikten sonra, akim beslemesinin tekrar baglanabilmesi icin 10 saniye

bekleyin. Bu sirada kondansatérler bosalrr, aksi takdirde batarya normal isletimde
kalir.

@ Hiiyenik yikama (bakiniz sayfa E3

"Calisma siiresi ayar" yapildiktan sonra, yapilandirma asamasinda "Hijyenik
durulama" ayarinin yapilabilmesi icin &nce iriin, enerji beslemesinden ayrilmalidir.
Akim beslemesini kestikten sonra, akim beslemesinin tekrar baglanabilmesi icin

10 saniye bekleyin. Bu sirada kondansatérler bosalrr, aksi takdirde batarya normal
isletimde kalir.

\/@ Evyeyi temizleyin (bakiniz sayfa B3)

Kisa bir siire 8nce hijyenik durulamada bir ayarlama yapildiysa veya sebeke
sifirlamasi uygulandiysa, "Lavaboyu temizle" fonksiyonunu etkinlestirmeden énce

yakl. 90 sn daha beklemek gerekir.
<  Sirekli yrtkama (bakiniz sayfa E7)

Kisa bir siire 8nce hijyenik durulamada bir ayarlama yapildiysa veya sebeke
sifirlamasi uygulandiysa, sirekli durulamay: etkinlestirmeden énce yakl. 90 sn daha
beklemek gerekir.

Calisma siiresi ayan (bakiniz sayfa B4 / E3)

Koruma bélgesi (bakiniz sayfa E)
Pil degisimi (bakiniz sayfa BJ)
Yedek Parcalar (bakiniz sayfa fQ )

01,2

Ozel aksesuarlar (Teslimat kapsamina dahil degildir)
Termostat #15346000 (bakiniz sayfa [£Q)

Olciileri (bakiniz sayfa Bd)
Akis diyagrami (bakiniz sayfa B4)

Kullanimi (bakiniz sayfa E)

Hansgrohe, hijyenik yikamanin sabah etkinlestiriimesini veya uzun durgunluk
siiresinden sonra ilk yarim litreyi icme suyu olarak kullanilmamasini tavsiye eder.
Hijyenik durulama aktifken batarya, son kullanimdan sonra her 24 saatte bir 10 sn,
20 sn / 48 saat veya 30 sn / 72 saat agilir.

Termik dezenfeksiyon
¢ Termik dezenfeksiyonu, DVGW W 551 (2 70°C / > 3 dk) calisma sayfasi

uyarinca sadece egitilmis personel uygulayabilir.
* Termik dezenfeksiyonda yanma tehlikesi vardir.
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* Termik dezenfeksiyon esnasinda soguk su girisi kapatilmalidir. Ardindan "sirekli
ytkama” etkinlestirilebilir.

Sebeke sifirlamasi

Bir sebeke sifilamasindan sonra armatir kendini yeniden ayarlar..

* Armatirin gerilim beslemesini kesin.
* Sonraki 30 sn boyunca armatiir kendini yeniden ayarlar, bu sirede algilama
alanina hicbir sey girmemelidir.
* Ag sifirlamasi durumunda bataryada yapilan tim degisiklikler kalir.
Atik pillerin ve eski Elektrikli ve Elektronik Ekip-
manlarin imhasi (Avrupa Birligi'nde ve farkli toplama
sistemlerine sahip diger Avrupa ilkelerinde gecerlidir).

Pil, Griin veya ambalaj Gizerinde bulunan bu sembol, pilin veya Griniin
I .l ok olarak islem gérmemesi gerektigini belirtir. Pilin veya riinin

dogru sekilde imha edilmesini saglayarak, cevre ve insan saglig icin olasi olumsuz
sonuclar 8nlemeye yardimer olacaksiniz. Malzemelerin geri dénisimi, dogal
kaynaklarin korunmasina yardimer olacaktir. Pilin veya rinin dizgin bir sekilde
islem gérmesini saglamak icin Griinin kullanim siresinin sonunda pillerin, elektrikli
ve elektronik ekipmanlarin geri déniisimi icin uygun toplama noktasina teslim edin.
Bu Griiniin veya pilin geri déniisimi hakkinda daha ayrintili bilgi icin bslgenizde
bulunan ilgili Devlet Dairesiyle, evsel atik imha servisinizle veya Grini satin aldiginiz
magaza ile ilefisime gecin.

M Kontrol isareti (bakiniz sayfa ﬁ)

Garanti Belgesi

Uretici veya ithalatc Firmanin

Unvant: Hansgrohe Armatir Ltd. Sti
Adresi: Fulya Mahallesi Bahgeler Sokak Efe han 20/C
Mecidiyekdy Sisli Istanbul
Telefonu: (0-212) 273 07 30
Faks: (0-212) 273 07 40
web adresi: www.hansgrohe.com.ir
Genel Midir
Albert Emlek

Satici Firmanin:
Unvani:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayisi:
Marka ve Modeli:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin imzasi:
Firmanin Kasesi:

Bu bélimi, Grini aldiginiz Yetkili Sahcr imzalayacak ve kaseleyecekir.

Montaiji (bakiniz sayfa E) ==

Malin

Markast: Hansgrohe
Cinsi: Sihhi tesisat malzemesi
Garanti Suresi: 2 YIL
Azami Tamir Stresi: 20 s giini

57



T

Magyar

Biztonsagi utasitasok

A\ A szerelésnél a zozéddsok és vagasi sériilések elkerilése érdekében keszty(t
kell viselni.

I\ A terméket csak firdéshez, mosakoddshoz, és egészségigyi tisztalkoddshoz
szabad haszndlni.

I\ Gyermekeknek a termék haszndlatét csak akkor szabad megengedni, ha
megfeleld utasitasokkal lattak el 8ket, és ezdltal a gyermek biztosan tudja
kezelni a terméket és nem dll fenn helytelen kezelés veszélye.

A\ A csaptelepek elektromos csatlakozévezetékeihez csak a Hansgrohe éital
javasolt CR-P2 elemmel ellatott elemtarts, ill. a HG-30589310 sz. halézati
alkatrész csatlakoztathatd.

I\ A megrongdlédott csatlakozévezetéket nem szabad kicserélni. A trafét nem
szabad tovabb izemeltetni.

A\ A transzformdtort, beleérive a hdlézati dugét is, csak szdraz belsé helyiségben
a biztonsagi zéndn kiviil szabad felszerelniill. bedugni.

A\ A transzformdtort nem szabad 0-s vagy 1-es biztonsagi zéndban beépiteni.

A\ A dugalinak a biztonsagi zénékon kiviil kel lennie.(lasd a oldalon B3, ¢bra 8)

A\ A csaptelepet a 2. biztonsdgi zéndban szabad beépiteni.

A\ A hidegviz- és a melegviz-csatlakozdsok kézstti nagy nyomdskilénbséget kikell
egyenlitenil

Szerelési utasitasok

* A szerelés elétt ellendrizni kell, hogy a terméknek nincs-e szdllitési sérilése.
Beépités utdn a szdllitési- vagy felileti sériléseket nem ismerik el.

* A vezetékeket és a csaptelepet az érvényes szabvanyoknak megfeleléen kell
felszerelni, obliteni és ellendrizni

* Az egyes orszagokban érvényes installdciés irdnyelveket be kell tartani.

* A csaptelep folétt elegendd helynek kell lenni szervizmunkdak szamara. (min.
200 mm)

* 71501000, 7150200X: A vizcsapot nem lehet étfolyds vizmelegitével
haszndlni.

Elekiromos szerelés

Elektromos szakember

A\ A szerelési- és ellendrzési munkdlatokat jévéhagyott elekiromos szakembernek
kell elvégeznie, a DIN DIN VDE 0100 701 / IEC 60364-7-701 részének
figyelembe vétele mellett.

Elektromos csatlakozés

A\ Fesziltségellatds: 230 V AC = 10 %/ 50- 60 Hz

A\ A biztositéknak hibadram-véddberendezésen (RCD / Fl) keresztiil kell térténni
< 30 mA kilénbdzeti hibadrammal. A védéberendezés mikddését rendszeres
id8kozonként ellenérizni kell.

A\ Minden munkét csak fesziltségmentes dllapotban szabad végezni. Ekézben
fesziltségellatast a f8kapcsolén vagy a hdlézati dugédn keresztiil biztonsédgosan
le kell kapcsolni.

A\ A dugalinak a biztonsagi zéndkon kivil kel lennie.{lésd a oldalon B3, ébra 8)
Beadllitas

Ez az elekironikus csaptelep hdttérkioltassal és hatésugar-bedllitdssal rendelkezik,
azaz a csaptelep érzékeldi automatikusan hozzdigazodnak a helyi adottsagokhoz
(mosdénagysdg, kérnyezeti vildgossag, tikroz8dések), az infravérds érzékeldk
bedllitdsdra nincs szikség.

Elemes Uzemméd
Ha elemcsere szikséges, akkor ezt a vilégits diéda jelzi.(lésd a oldalon BJ)

Figyelem! Az elem behelyezését kdvetéen a csaptelep kb. 30 mp-ig nem mékadtet-
hets. Erre az idére az dnbedllitdshoz van sziksége.

Halozati izemméd
A hélézati alkatrész cseréjekor az elemcserénél leirtak szerint kell eljarni.

Normal Gzem

A csaptelep hatétavolséga, ill. a be- és kikapcsoldsi pontjainak tavolsédga az optikai
kérilményektd| (példdul a mosdé alakjatdl és tikroz8désétdl, a kdrnyezet
megvilagitottsagatsl) figg, tovabba a hatétévolsagan beliil 1évé haszndlati targyak
alakjatol, nagységatdé, sebességétdl és tikroz8désétdl is. A csaptelep hatétavolsa-
ga, ill. a be- és kikapcsoldsi pontjainak a csapteleptél szédmitott tévolsdga normdl
kérilmények kézt kb. a 160-200 mm-es teriiletre esik. A stét (példdul sziirkefekete)
targyakat kis fényvisszaverd képességitk miatt nehezen ismeri fel a csaptelep. A
csaptelep hatétdvolséga, ill. a be- és kikapcsoldsi pontjainak tévolsaga 160 mm-nél
kisebb lehet. A vilagos vagy tikrizé targyakat nagyobb fényvisszavers képességiil
miatt kdnnyebben felismeri a csaptelep. A csaptelep hatétévolsaga, ill. a be- és
kikapcsoldsi pontjainak tévolsaga 200 mm-nél nagyobb lehet. A nagyteljesitmény
fényforrasokat nem szabad kézvetleniil a csaptelep szenzorablakdra irdnyitani. A
csaptelep szenzorablakdra keril8 vizeseppek vagy lecsapédé péra akaratlan
vizleaddst eredményezhet.
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Muiszaki adatok

A csaptelep szériakivitelben el van latva EcoSmart
(atfolyaskorlatozé) berendezéssel

Uzemi nyomds: max. 1,0 MPa
Ajdnlott izemi nyomds: 0,1-0,5 MPa
Nyoméspréba: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar = 147 PSI)
Forréviz hémérséklet: max. 60°C

Maximdlis kifolyd hdmérséklet 50 K hémérsékletkilonbségnél és 0,3 MPa atfolyd

nyomdsndl: max. 42°C
Utanfutdsi idé: 1-2mp
Automatikus kikapcsolés: 10 mp (Gyari bedllitas) / 20 mp / 30 mp

Elem: CR-P2 / 6V litium
Trafé: 230VAC+10% /50 - 60 Hz / 30 mA
Védettség: IPX9
Tipustdbla felszerelési: lasd a oldalon FJ

A terméket kizdrélag ivévizhez tervezték!

Szimbdélumok leirasa

« Ne haszndljon ecetsavtartalmi szilikont!

9 Karbantartés (lésd a oldalon BJ)

A visszafolydsgatlék miksdése a EN 806-5 szabvénynak megfeleléen, a nemzeti
vagy teriileti rendelkezésekkel 8sszhangban, évente egyszer ellendrizends!

@ Tisztités (l6sd a oldalon E§)

A csaptelepeket nem szabad magasnyomasu- ill. géztisztitéval megtisztitani.
@ Gvéribedllitas (lsd o oldalon E3
5 Miksdésiidé bedllitasa (Idsd o oldalon E4/E3
30s

A ,Higiéniai 6blités” elvégzése utdn el&szor szakitsa meg a termék dramellatasat,
hogy ezutdn elvégezhesse a ,Mksdési idé bedllitdsét” a konfigurdciés fézisban.
Az dramellatés megszakitdsa utdn varjon 10 mésodpercet, hogy az dramellatést
Ujra csatlakoztatni lehessen. Ezalatt a kondenzdtorok lemeriilnek, ellenkezd esetben
a csaptelep normdlis izemmddban mkadik tovabb.

Higiéniai 8blités (lasd a oldalon B3J)

A ,MGkédési id8 bedllitdsa” utdn el8szér szakitsa meg a termék dramelldtdsat,
hogy ezutdn bedllithassa a ,Higiéniai 8blités” funkciét a konfigurdciés fézisban. Az
aramelldtas megszakitdsa utdn varjon 10 masodpercet, hogy az dramellétdst Gjra
csatlakoztatni lehessen. Ezalatt a kondenzdtorok lemeriilnek, ellenkezé esetben a
csaptelep normdlis izemmédban mikadik tovabb.

f5 Tisztitsa meg a mosdét (Idsd a oldalon E2

Ha nem sokkal kordbban higiéniai &blitést vagy halézati visszadllitast végeztek,
akkor még kb. 90 mésodpercet vami kell, amig a "Mosdé tisztitdsa" funkciét el
lehet inditani.

<

Ha nem sokkal kordbban higiéniai &blitést vagy hélézati visszadllitast végeztek,
akkor még kb. 90 mésodpercet varni kell, amig a folyamatos 8blités funkciét el
lehet inditani.

Folyamatos 8blités (Iasd a oldalon E7)

0,1,2 Biztonsagi zéna (ldsd a oldalon E3

g/, Elemesere (Idsd a oldalon Ed
0@, Tartozékok (l6sd a oldalon Ed)

@@% Egyéb tartozék (a szdllitdsi egység nem tartalmazza)
Termosztat #15346000 (lasd a oldalon Ed)

[M\ Méretet (l&sd a oldalon E)

Atfolyasi diagramm (l6sd a oldalon B4)
@\ Hasznalat (lésd a oldalon )

A Hansgrohe ajdnlia a higiéniai 6blités bekapcsoldsat vagy azt, hogy reggelenként
ill. hosszabb dllési idé utdn az elsd fél liter vizet ne haszndljgk ivévizként. Aktivalt
higiéniai &blités funkcié esetén a csaptelep az utolsé megnyomds utdn minden 24
éréban 10 masodpercre, minden 48 érdban 20 mdsodpercre és minden 72
6rdban 30 mésodpercre kinyit.

Termikus fertétlenités

* ADVGW W 551 munkalap alapjén (2 70°C /> 3 min) végzendd termikus
fertétlenitést csak képzett személyzetnek szabad elvégeznie.



Magyar

T

* Termikus fertétlenités esetén forrdzasveszély dll fenn.

* A termikus fertétlenités alatt el kell zarni a hidegviz ellatést. Ezutan lehet
bekapcsolni a "folyamatos &blitést".

Halézati visszadllitas

Halézati visszadllitds esetén a csaptelep Gjra bedllitia magat.

* A csaptelep fesziltségellatasat meg kell szakitani

* Akodvetkez8 30 mdasodpercben a csaptelep Gjra bedllitia magét, ebben az
id8ben semminek nem szabad az érzékelési teriletre kerilnie

* Halézati visszadllitds esetén a csaptelepen elvégzett 8sszes bedllitds megmarad.

Hasznalt akkumulatorok és régi elektromos és
elektronikai berendezések artalmatlanitasa (érvé-
nyes az Eurépai Unié teriiletén és szelektiv hulladékgyditést
alkalmazé egyéb Eurdpai orszdgok teriletén).

— Ez az akkumuldtoron, a terméken vagy a csomagoldson talélhaté
szimbolum azt jelzi, hogy az akkumulator vagy a termék nem kezelhetd a haztarté-

Szerelés (l6sd a oldalon p3) 2=

si hulladékkal egyitt. Az akkumuldtor vagy a termék megfeleld artalmatlanitéséval
segit megelézni a kérnyezetre és az emberi egészségre gyakorolt negativ
kévetkezményeket. Az anyagok Gjrahasznositdséval hozzdjdrul a természeti
eréforrasok meg8rzéséhez. Az akkumuldtor vagy termék megfelel kezelésének
biztositasahoz az életciklusa végén adja le a terméket az akkumuldtorok, elekiro-
mos és elektronikus berendezések Gjrahasznositasdra szolgdlé gyiitéponton. A
termék vagy akkumuldtor Gjrahasznositdsaval kapcsolatos tovébbi informécidkért
vegye fel a kapcsolatot a helyi &nkormdanyzati szervvel, a héztartasi hulladék
elszdllitésarél gondoskodé szolgdlattal vagy az druhdzzal, ahol a terméket
vésarolta.

m Vizsgaijel (l6sd a oldalon )
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X
D-77761 Schiltach / Avestr. 59
For UK Only:

Unit 2 / Edgehill Drive
Tournament Fields

Warwick CV34 6XQ

Elekironik Waschtischarmatur

electronic faucet

mitigeur de lavabo électronique

6V DC 1,5 mA IPX9
H Arn max = 60°C/140°F

2 ecaannmax = 1,0 Mpa (10 bar)

CEDEM

94453000
98423000

13961000

-

93405000 ——
(450mm)
G 3/8) 97

® 96456000
® @ — 95291000

%L

-k

94451000
(71501000 /
71502000)
94451009
(71502005)

94455000

94269000

Vernis Blend
71503000 / 71504000

94468000 —

AXOR hansgrohe \

D-77761 Schiltach / Avestr. 59

For UK Only:

Unit 2 / Edgehill Drive
Tournament Fields
Warwick CV34 6XQ

Elektronik Waschtischarmatur
electronic faucet
mitigeur de lavabo électronique

&VDC  15mA IPX9
H Arn max = 60°C/140°F
e annmax = 1,0 Mpa 10 bar)

CeDEm

13961000

-G

93405000 ——

(450mm)
&

G 3/8)
@ 95291000

@}94451000

—94455000

94269000

15346000
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DVGW 5 F 5"~q§.-§l1-l ETA
71501000 DM0563 X 1709
71502000 DMO0563 X 1709
71502005
71503000 DM0563 X 1709
71504000 DMO0563 X 1709

71
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